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SEC Lighting 

 

FACTORY

The level of luminaries’ production has shifted upwards considerably, also thanks to 

SEC  Lighting - one of the leading companies in the lighting industry. Thanks to the 

massive investments in production technologies, software, product development and 

ecology, SEC has become the region’s leader and a serious global competitor. 

 

Úroveň výroby svietidiel sa opäť raz zvýšila a to i vďaka firme SEC Lighting, ktorá  

masívnymi investíciami v oblasti výrobných technológií, softvéru, vývoja nových  

produktov a ekológie zaujala popredné miesto medzi výrobcami svetelnej techniky  

nielen v regióne ale i vo svete. Navyše svietidlá sú vyrobené na Slovensku!

All these innovations have brought   

a new range of products using  

progressive components such as LEDs, 

LIFEPO4 batteries and halogen-free  

wiring what ultimately led to the  

establishment of ECOTREND and  

considerably contributed to the  

protection of environment.   

 
“DELIVER  

EXCELLENCE”

Všetky tieto inovácie priniesli nový rad  

produktov využívajúcich nové  

progresívne komponenty ako sú LED 

diódy, LIFEPO4 akumulátory a 

bezhalogénové vodiče, čím firma SEC  

zaviedla ECOTREND v produkcii svojich 

svietidiel a výrazne tým prispela k 

ochrane životného prostredia.  

 

 

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU !
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Today, SEC’s plant consists of 55.000sqm where all  

key technology is under one roof. It includes all: 

3x SMT SAMSUNG Lines for all electronics and LED modules production •  
8x CNC Laser & Punching & Bending machines for metal sheet parts •  

3x CNC AL profiles machining centers •  
CNC milling machine for solid AL parts production •  

2x Powder Painting •  
  In addition, SEC has also invested in the latest software applications such as: 

ERP ORACLE &  PDM ENOVIA SmarTeam •  
 and applications intended to support the development of lighting fixtures:  

3DVIA Composer •  
OPTIS for lighting simulations •  

Thermal and structural analysys •  
 

V súčasnosti sa výrobný závod SEC rozprestiera na ploche 55000m2
,  

kde sú sústredené všetky kľúčové výrobné technológie: 

3x SMT linky SAMSUNG pre výrobu elektroniky a všetkých LED modulov •  
8x CNC Laser & Punching & Bending stroje pre výrobu plechových dielov •  

3x CNC obrábacie centrum pre AL profily •  

CNC sústruh pre výrobu AL dielov •  
2x Prášková lakovňa •  

Okrem investícií do výrobných technológií firma SEC neustále 

investuje najmodernejších softvérových aplikácií: 

ERP ORACLE & PDM ENOVIA SmarTeam •  
 a aplikácií na podporu vývoja: 

3DVIA Composer •  
OPTIS pre svetelno-technické simulácie, termálne a pevnostné analýzy •  

EST.1992

1992-2022 

YEARS



SEC Lighting 

 

FACTORY

ELECTRONICS PRODUCTION 

SEC uses SMT electronics production  

lines. This technolgy ensures a highest level of  

quality, minimalizes human errors and allows us to  

manufacture very sophisticated electronic and  
LED boards designs. 

 

VÝROBA ELEKTRONIKY A LED MODULOV 

Firma SEC výrába všetky elektronické  

podzostavy svietidiel vrátane LED modulov  

na špičkovej SMT technológiach.  

Použitie špičkovej technológie povrchovej montáže  

dosiek plošných spojov (SMT) zabezpečuje vysokú  
kvalitu a opakovateľnosť výrobného procesu,  

minimalizuje chyby ľudského faktora a umožňuje  

výrobu i vysoko náročných technických riešení.  

METALIC PARTS PRODUCTION 

High level of flexibility in the field of METALIC PARTS has been 

reached by using one of the most modern CNC technology. 

SEC uses the fleet of all CNC laser, punching, bending 

machines which allow us to reach high level of accuracy, speed 

and flexibility.  

Thanks to this we are also able to produce all fixture  parts 

according to customers individual requirements. 

 

CNC OBRÁBANIE A VÝROBA PLECHOVÝCH DIELOV  

Vysoká flexibilnosť výroby kovových dielov a tým finálnych 

výrobkov je zaručená použitím jednej z najmodernejších CNC  
technológií na spracovanie plechu a obrábanie AL profilov. 

Firma SEC využíva celú flotilu CNC laserových, vysekávacích, 

ohýbacích a obrábacích strojov dosahujúcich vysokú presnosť, 

rýchlosť a flexibilitu výroby. To všetko dáva predpoklad pre 

výrobu dielov, ale aj kompletných svietidiel aj podľa 

individuálnych požiadaviek našich zákazníkov.

POWDER PAINTING  

All, perfect pre-finishing of 

metalic parts in automatic 

washing line together with 

modern technology with 

controlled Powder painting 
guarantees the high quality  

and colour tones variability  

of metalic parts coatings. 

 

PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE  

Dokonalá predúprava 

kovových dielov automatickej 

odmasťovacej  

linke v súčinnosti s modernou 
technológiou elektrostatick-
ého  
nanášania farby  dáva záruku 

vysokej kvality a variability  

farebných odtieňov povrchovej 

úpravy dielov SEC svietidiel. 

3www.sec.sk
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QUALITY 

 

ISO9001:2015

SEC is one of few luminous technique producers in EU 
that owns certificates for all significant activities in  
accordance with the standard ISO 9001:2015.  
All from designing, development and  
production up to marketing and services.  
All these activities are in tune with each other and thanks 
to this fact they create harmonious entirety, the company 
SEC, that brings to you the  products  
of the highest quality and parameters.  
 
With the luminaries of SEC you are sure  
all the time you have made the right decision.  
 
Quality of our products proves it. 

Firma SEC patrí medzi popredných európskych výrobcov 
svetelnej techniky, ktorí majú certifikované všetky dôležité  

aktivity podľa normy ISO9001:2015...  
...od návrhu, vývoja a výroby až po organizáciu predaja  

a servisné služby. Všetky činnosti do seba zapadajú a tak 
vytvárajú pevný celok s presne definovanými vzťahmi.  

Firma SEC Vám vďaka tomu prináša výrobky  
tej najlepšej kvality a parametrov.   

 
So svietidlami SEC si môžete byť istí,  

že ste učinili správne rozhodnutie.  
Kvalita našich výrobkov  

je toho dôkazom. 
 

Vyrobené na SLOVENSKU!
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SEC Lighting 

 

ASSORTMENT 

ELMAX-ATXL-MINI 

ELMAX-ATRF-MINI WIRELESS

34 38

EVOLUX3-A-P 1h/3h

EVOLUX3-A-P LED

C.EVOLUX3-A-P (CBS)

32

EVOLUX3-B-P/-V LED

34

EVOLUX3-B-PP 1h/3h

EVOLUX3-PP/-VP LED

C.EVOLUX3-B-PP (CBS)

EVOLUX3-B-VP 1h/3h

38

C.EVOLUX3-B-VP (CBS)

TRENDLUX3-A 1h/3h

TRENDLUX3-A LED

TRENDLUX3-A-FROST 1h

C.TRENDLUX3-A (CBS)

48

34

CENTRALTEST

68-73

20-25

22-23

24-25

32-33

32-33

32-33

EVOLUX3-B-P 1h/3h

C.EVOLUX3-B-P (CBS)

EVOLUX3-B-V 1h/3h

C.EVOLUX3-B-V (CBS)

34-37

34-37

44-45

44-45

34-45

38-43

38-39

38-39

40-43

40-43

48-49

48-49

48-49

48-49

50

PREMIUM Line Emergency Lighting 
Page No. 26-169

CENTRAL-TEST 
Emergency Lighting Control Systems

50 50

TRENDLUX3-B 1h/3h

TRENDLUX3-B LED

C.TRENDLUX3-B (CBS)

TRENDLUX3-TOP LED

C.TRENDLUX3-TOP (CBS)

TRENDLUX3-TOP 1h/3h 54-57

50-53

50-53

50-53

54-57

54-57

54

40

T
T

34 44



EMERGENCY LIGHTING 
 

ASSORTMENT 

828282

90 90

MULTIPRIMA-A-AT 1h/3h

MULTIPRIMA-B-AT 1h

MULTIPRIMA-A+2xLED 1h/3h

C.PRIMALUX-B (CBS)

C.PRIMALUX-A (CBS)

MULTIPRIMA-AP 1h/3h 

PRIMALUX-AP LED

MULTIPRIMA-APA+2xLED 1h/3h

MULTIPRIMA-APB+2xLED 1h/3h

C.PRIMALUX-APA/APB (CBS)

C.PRIMALUX-AP (CBS)

ALUX3 1h/3h

ALUX3

C.ALUX3 (CBS)

PRIMALUX-A/-B LED66-73

66-73

66-73

66-73

66-73

66-73

76-80

76-80

76-80

76-80

76-80

76-80

FALCON-P-AT 1h/3h

FALCON-P / FALCON-V

FALCON-V-AT 1h/3h

C.FALCON-P (CBS)

C.FALCON-V (CBS)

90-93

90-93

90-93

90-93

90-93

STELAR-V 1h/3h

STELAR-V

C.STELAR-V (CBS)

110-113

110-113

110-113

86-89

86-89

86-89

PRIMALUX-AV LED

MULTIPRIMA-AVA+2xLED 1h/3h

MULTIPRIMA-AVB+2xLED 1h/3h

C.PRIMALUX-AVA/AVB (CBS)

C.PRIMALUX-AV (CBS)

MULTIPRIMA-AV 1h/3h 82-85

82-85

82-85

82-85

82-85

82-85

6666

767676 76

82

6464

MULTILUX3-AT 1h/3h

C.MULTILUX3 (CBS)

TRACKLUX-AT 1h/3h

TRACKLUX

TRACKLUX-AT-A+2xLED 1h/3h

TRACKLUX-AT-B+2xLED 1h/3h

C.TRACKLUX -A/-B(CBS)

C.TRACKLUX (CBS)

MULTILUX58-59

58-59

58-59

60-63

60-63

60-63

60-63

60-63

60-63

ARRISLUX

MULTIARRIS-AT-A+1xLED 1h

MULTIARRIS-AT-B+1xLED 1h

C.ARRISLUX-A/-B +1xLED (CBS)

C.ARRISLUX (CBS)

MULTIARRIS-AT LED 1h64-65

64-65

64-65

64-65

64-65

64-65

58

6060 60

64

110

868686 86

7www.sec.sk
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EMERGENCY LIGHTING 
 

ASSORTMENT 

LEDLUX-SPOT3-A-V 1h/3h

LEDLUX-SPOT3-V

LEDLUX-SPOT3-B-V 1h/3h

C.LEDLUX-SPOT3-A-V (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-B-V (CBS)

120 124

LEDLUX-SPOT3-A-P 1h/3h

LEDLUX-SPOT3-P

LEDLUX-SPOT3-B-P 1h/3h

C.LEDLUX-SPOT3-A-P (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-B-P (CBS)

LEDLUX-SPOT3-A-P 1h/3h IP65

LEDLUX-SPOT3-A-P IP65 

C.LEDLUX-SPOT3-A-P IP65 (CBS)

132

126 130

120-125

120-125

120-125

120-125

120-125

126-131

126-131

126-131

126-131

126-131

132-133

132-133

132-133

130

LEDLUX-SPOT3-A-W 1h/3h

LEDLUX-SPOT3-A-W

C.LEDLUX-SPOT3-A-W (CBS)

116

116-117

116-117

116-117

136 136

MULTILED-SPOT2-C-V 2xLED 1h

MULTILED-SPOT2-C-P 2xLED 1h

C.LEDLUX-SPOT-C-V (CBS)

C.LEDLUX-SPOT-C-P (CBS)

LEDLUX-SPOT-C 136-137

136-137

136-137

136-137

136-137

106 106

MULTITLED2-R-AT LED 3h

C.LEDLUX2-R (CBS)

LEDLUX-R 106-109

106-109

106-109

106

101 101

LEDLUX3-V 1h/3h

C.LEDLUX3-V (CBS)

LEDLUX3-V 101-105

101-105

101-105

101

96

LEDLUX3-P 1h/3h

C.LEDLUX3-P (CBS)

LEDLUX3-P 96-100

96-100

96-100

LEDLUX-SPOT3-B-P IP65 

C.LEDLUX-SPOT3-B-P IP65 (CBS)

LEDLUX-SPOT3-B-P 1h/3h IP65 134-135

134-135

134-135

5 LUX

134

124

96 96



EMERGENCY LIGHTING 
 

ASSORTMENT 

152152

MULTILED-SPOT2-HCA 1h 

MULTILED-SPOT2-HCB 1h 

C.LEDLUX-SPOT2-HCA (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-HCA (CBS)

PERUN2-AT 1h

PERUN2 IP65

C.PERUN2 (CBS)

MULTIROTALUX2-AT 1h

ROTALUX2 LED IP40

C.ROTALUX2 (CBS) 

LEDLUX-SPOT2-HCA/-HCB IP40140-147

140-141

146-147

140-141

146-147

150-151

150-151

150-151

152-154

152-154

152-154

MULTIPOWER2-AT 1h

POWERLUX2 IP54

C.POWERLUX2 (CBS)

156-159

156-159

156-159

MULTILED-SPOT2-A-V 1h/3h NO-AT

LEDLUX-SPOT2 NO-AT

MULTILED-SPOT2-A-P 1h/3h NO-AT

MULTILED-SPOT2-B-V 1h/3h NO-AT

MULTILED-SPOT2-B-P 1h/3h NO-AT

166-169

166-169

166-169

166-169

166-169

MULTILED2-P 3h NO-AT

LEDLUX NO-AT

MULTILED2-V 3h NO-AT

165-165

162-165

162-165

146146141141

LED-SPOT3-HCA 1h IP65

LED-SPOT3-HCB 1h IP65

C.LED-SPOT3-HCA IP65 (CBS)

C.LED-SPOT3-HCB IP65 (CBS)

LEDLUX-SPOT3-HCA/-HCB IP65142+148

142

148

142

148

148142

150

156156156

9www.sec.sk
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162162

 NO-AT CINEMA APPLICATIONS  
Page No. 160-169

HIGH-CEILING APPLICATIONS  
Page No. 138-159
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SEC Lighting 

 

ASSORTMENT 

MULTICUBE-220-AT 5xLED/1h

CUBELUX LED

C.CUBELUX-220 5xLED/24V/230V

MULTIHILL-AT 5xLED 1/3h

HILLUX LED

C.HILLUX LED 230V AC/DC (CBS)

C.HILLUX LED 110V DC (CBS)

MULTILED-V-AT 1h

LEDLUX-V 

MULTILED-V-AT 3h

C.LEDLUX-V 230V AC/DC (CBS)

C.LEDLUX-V 24V AC/DC (CBS)

186

MULTILED-P-AT 1h

MULTILED-P-AT 3h

C.LEDLUX-P 230V AC/DC (CBS)

C.LEDLUX-P 24V AC/DC (CBS)

LEDLUX-P 172-177

172-177

172-177

172-177

172-177

186-189

186-189

186-189

171

171

171

171

178-183

178-183

178-183

178-183

178-183

1LX SPACING TABLES

1LUX SPACING TABLES - CEILING 190-197

190-197

172

178 178 178

190-

X1
X2

Y1
Y2

1LX SPACING TABLES

1LUX SPACING TABLES - WALL 190-197

190-197

190-

Z1 Z2

STANDARD Line Emergency Lighting 
Page No. 170-189

1-LUX SPACING Tables 

Page No. 190-197

172 172

186 186

171
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SEC Lighting 

 

ASSORTMENT 

WEGA-MODULE-AS

WEGA-MODULE-A LED

WEGA-MODULE-AM

WEGA-MODULE-AL

202-205

202-205

202-205

202-205

WEGA-MODULE2-AA LED Anodised AL

WEGA-MODULE2-AA LED

WEGA-MODULE2-AA LED RAL9003

WEGA-MODULE2-AA LED RAL9003

206-207

206-207

206-207

206-207

WEGA-MODULE2-AB LED Anodised AL

WEGA-MODULE2-AB LED

WEGA-MODULE2-AB LED RAL9003

WEGA-MODULE2-AB LED RAL9005

208-213

208-213

208-213

208-213

WEGA-MODULE2-FAA LED Anodised AL

WEGA-MODULE2-FAA LED

WEGA-MODULE2-FAA LED RAL9003

WEGA-MODULE2-FAA LED RAL9005

214-215

214-215

214-215

214-215

WEGA-MODULE2-FAB LED Anodised AL

WEGA-MODULE2-FAB LED

WEGA-MODULE2-FAB LED RAL9003

WEGA-MODULE2-FAB LED RAL9005

216-217

216-217

216-217

216-217

WEGA-MODULE2-DA LED Anodised AL

WEGA-MODULE2-DA LED

WEGA-MODULE2-DA LED RAL9003

WEGA-MODULE2-DA LED RAL9005

218-219

218-219

218-219

218-219

WEGA-MODULE2-DB LED

WEGA-MODULE2-DB LED RAL9003

WEGA-MODULE2-DB LED RAL9003

WEGA-MODULE2-DB LED Anodised AL220-221

220-221

220-221

220-221

WEGA-MODULE2-AA LED

WEGA-MODULE2-AA LED 851mm

WEGA-MODULE2-AA LED 1130mm

WEGA-MODULE2-AA LED 1409mm

WEGA-MODULE2-AA LED 572mm222-225

222-225

222-225

222-225

222-225

202

206206206

208208208

214214214

216216216

218218218

220220220

222

ARCHITECTURAL LIGHTING 
Page No. 198-263
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ASSORTMENT 

226 226

www.sec.sk12

244-249

226-231

226-231

232-233

232-233

238-241

238-241

238-241

238-241

236-237

236-237

236-237

236-237

242-245

242-245

242-245

242-245

244-249

244-249

244-249

250-251

250-251

250-251

250-251

232

236 236 236

238 238 238

242

244 244 244

250 250 250

AVANTIS-APD2 T8 LED

AVANTIS-APD2 LED / T8 LED

AVANTIS-CD2 T8 LED

AVANTIS-CD2 LED / T8 LED

WEGA-FRAME2-CA LED Anodised AL

WEGA-FRAME2-CA LED

WEGA-FRAME2-CA LED RAL9003

WEGA-FRAME2-CA LED RAL9005

WEGA-FRAME2-CB LED Anodised AL

WEGA-FRAME2-CB LED

WEGA-FRAME2-CB LED RAL9003

WEGA-FRAME2-CB LED RAL9005

WEGA-FRAME2-AA LED Anodised AL

WEGA-FRAME2-AA LED

WEGA-FRAME2-AA LED RAL9003

WEGA-FRAME2-AA LED RAL9005

WEGA-FRAME2-DA LED

WEGA-FRAME2-DA LED RAL9003

WEGA-FRAME2-DA LED RAL9003

WEGA-FRAME2-DA LED Anodised AL

WEGA-FRAME2-DB LED

WEGA-FRAME2-DB LED RAL9003

WEGA-FRAME2-DB LED RAL9003

WEGA-FRAME2-DB LED Anodised AL

252-253

252-253

252

NEOLUX LED

NEOLUX LED

254-257

254-257

254-257

254-257

254

MODULUX-A

MODULUX-A 2x9W

MULTIMODULUX-A LED/1h

MODULUX-A LED
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ASSORTMENT 

258-259

258-259

258-259

260-261

260-261

260-261

262-263

262-263

262-263

265

265

268-269

268

268

269

269

266

266

266

267

267

267

270-271

270-271

270-271

260260260

268269

267

270 270

267

266

RADIUS LED

RADIUS

RADIUS E27

SOLIDLUX S1

SOLIDLUX S2

SOLIDLUX

AL PROFILES 

DIFFUSERS 

AL PROFILE & DIFFUSER PARTS

MICROINFO LED

MICROINFO

INFO-350 LED

INFO

INFO-650 LED

TOPINFO-350 LED

TOPINFO-650 LED

RADIUS 5xLED

RADIUS INFO

RADIUS E27 for LED bulb / žiarovku

C.TRENDLUX 3xLED

C.TRENDLUX

C.TRENDLUX-TOP 5xLED

C.SIGNALUX T5 35/49W 

C.SIGNALUX

C.SIGNALUX LED

260

258

262262

“INFO / SIGNAL” LIGHTING 
Page No. 264-271

262 262



EMERGENCY 
LIGHTING

NÚDZOVÉ 
SVIETIDLÁ

Product  
ASSORTMENT

PREMIUM Line   
(Page No: 26-137)   

ANTIPANIC LIGHTING 
ESCAPE ROUTE  
ESCAPE SIGN

PREMIUM Line  
HIGH Ceiling 
Applications 
(Page No: 138-159) 

ANTIPANIC LIGHTING  
ESCAPE ROUTE 

PREMIUM Line  
CINEMA Applications  
(Page No: 160-169) 

AUTOTEST DEACTIV.  

STANDARD Line  
(Page No: 170-191) 
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86

124

101 96

126 120

152142 116

156156 156

162124 168

172186 178

58 54 50 34

76

66

82

60
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ASSORTMENT 

 

EMERGENCY LIGHTING

64

110

106

146

132

150

120

171

64

90



-NM 

-NM AT 
versions: 

Non-maintained emergency lighting fixtures (NM) are in operation  
only when the power supply is broken.  
All AT versions can be connected also as M (read below). 
 
Svietidlo pre netrvalé núdzové osvetlenie (NM) je v  prevádzke  
iba pri prerušenej dodávke elektrickej energie (núdzový režim).  
Všetky AT verzie svietidiel môžu byť pripojené aj ako M verzie  
(viď obr.nižsie). 

N

L

-M  

-NM/M AT 
versions: 

Maintained emergency lighting fixtures (NM/M) include the function  
of non-maintained and permanent lighting.  
If you connect it through the external switch, you can control its  
functionality (ON/OFF state) during permanent mode. The emergency 
mode is not influenced by the position of switch before main 230V AC  
failure. Or by the bridge between L1 and L1’ you make it lighting  
non-stop. In case of emergency it operates during declared duration. 

 
Svietidlo pre trvalé núdzové osvetlenie (NM/M) pracuje v dvoch  

režimoch. Prevádzkový režim je pri neprerušenom napájacom napätí,  

kedy je možné ho ovládať vypínačom a používať ho na bežné osvetlenie 

(pre pripojenie svietidla na trvalé núdzové osvetlenie je potrebné priviesť 

dve fázy: prerušovanú cez vypínač na ovládanie svietidla a neprerušovanú 

pre zabezpečenie stáleho pripojenia svietidla k sieti) alebo prepojením L1  

a L1’svietidlo bude trvalo svietiť bez možnosti ovládania.  

Druhý režim je pri prerušenej dodávke elektrickej energie  a svietidlo  

automaticky prechádza do núdzového režimu. 

Každé svietidlo v M verzii sa dá pripojiť aj ako NM verzia (viď vyššie).

N

L

-ATXL  
versions: 

All ATXL fixtures are designed for CENTRALTEST ELMAX LOOK  
System (For further details please look up Pages No.22).  
The status of ATXL fixture status is regulary checked by CENTRALTEST 

ELMAX-Look Mini device. The communication is ensured by bi-wire line 
(L+,L-). All ATXL emergency lighting fixtures include all the function  
of NM / M / AT versions (look up also page No.18). 

 
Svietidlo ATXL je určené pre pripojenie k CENTRALTEST ELMAX-LOOK 
Mini systému (viď str.22), ktorý pravidelne kontroluje stav všetkých  
svietidiel pripojených komunikačnou dvojlinkou L+, L-.  

Svietidlo ATXL zahŕňa všetky funkcie svietidiel NM / M / AT (pozri str.18).

N

L

L-

L+

L
-

L
+
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-ATRF  
versions: N

L

Control

WireLess 868 
MHz

All ATRF lighting fixtures are designed for wireless  
CENTRALTEST ELMAX-ATRF WireLess System  
(For further details please look up Pages No. 24).  
The status of ATRF fixture status is regulary checked by CENTRALTEST 
device. The communication is wireless. It takes place in the 868MHz 
band. All “-ATRF” emergency lighting fixtures  
include all the function of NM / M / AT versions  
(read also next page) 
 

Svietidlá “-ATRF” sú určené pre pripojenie k bezdrôtovému  

CENTRALTEST ELMAX-ATRF WireLess systému (viď str.24), ktorý 
pravidelne kontroluje stav všetkých svietidiel bezdrôtovo v pásme 

868MHz. Svietidlo ATRF zahŕňa všetky funkcie svietidiel NM / M / AT  
(pozri tiež nasledujúcu stranu).
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Product Design Description  

 EMERGENCY LIGHTING

C.xxx 
CBS versions: 

 

AC/DC 

230V, 24V 

DC 110V

The emergency lighting fixtures for central power supply (further in 
the catalogue listed like C.xxx) either AC/DC 24V, DC 24V or DC110V 

are connected to special wires powered from central power supply, either 
DC or AC/DC circuit. The emergency lighting for non-addresable  
central battery system CBS AC/DC 230V are connected to the mains 
with no further requirements for additional wires. For further details 

please contact electrical@sec.sk 
 
Svietidlá pre centrálne napájané núdzové systémy (ďalej v katalógu 
ako C.xxx) sa pripájajú na zvláštne rozvody AC/DC 24V,  DC24V alebo 
DC110V. V tomto prípade sú prípojné svorky označené polaritou +/-  

Svietidlá pre neadresovateľné CBS centrálne batériové systémy 
AC/DC 230V sa pripajájú na bežné rozvody 230V/50Hz bez potreby 

privedenia ďalších vodičov. Pre viac informácií kontaktujte priamo: 
electrical@sec.sk

ELMAX-ATRF 

Coordinator

Fixture  

No.XX

Fixture  

No.4

Fixture  

No.6

Fixture  

No.7

Fixture  

No.5

ELMAX-WIRELESS-MINI ATRF  MASH NETWORK TOPOLOGY

868 
MHz

Fixture  

No.1

Fixture  

No.2

Fixture  

No.3



AT   

ATXL 

ATRF 
versions: 

Advantages of a self-contained AUTOTEST emergency luminaires  

 

Similarly, like each other system or equipment, also emergency lights as the part of  safety related system  

require regular checking of their status. In case of emergency lights without the test this activity has to be 

carried out by a worker responsible for safety related system, what requires spending certain effort and 

costs. This necessity may be omitted at using emergency lights of SEC with the AUTOTEST. Emergency 

electronic unit controlled by RISC microcomputer controls, monitors, analyses and optimises all the main  

activities and components of the emergency light. These are: optimal charging the battery, operation  

of the electronic ballast, proper performance of LED including stabilisation of the luminous flux during  

emergency mode.  

Regularly twice a week it diagnoses the functionality of the battery, LEDs and electronic circuits by means 

of simulating a power failure for short time. Testing the status of components (especially battery's capacity) 

and light's functions is performed once per 4380 hours and for the time period that equals to the declared 

autonomy of the light in case of a power failure. During the test the microcomputer compares measured  

values with the references saved in its memory. In case they do not equal, the communication system  

(combination of three colour LEDs) ensures signalling a pre-failure or failure status of the light. Thus a user is 

regularly informed on the status of each emergency light without any bigger effort and costs. To install  

emergency lights with AUTOTEST no further installation of cable distributions is required.  

The superstructure of AUTOTEST function is formed by CENTRALTEST systems ELMAX, that is intended 

to give central information about failures in monitored group of fixtures (for further details look up pages 

No.22-25). 
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AUTOTEST

Výhody samostatného núdzového svetidla s funkciou AUTOTEST 

 

Ako každý iný systém alebo zariadenie, aj núdzové svietidlá ako súčasť bezpečnostného systému, vyžadujú 

pravidelnú kontrolu ich stavu. Táto činnosť musí byť pri núdzových svietidlách bez testu vykonávaná  

pracovníkom zodpovedným za bezpečnostný systém, čo vyžaduje vynaloženie určitej námahy a nákladov. 

Táto potreba odpadá pri použití núdzových svietidiel SEC s AUTO-TESTom.   

Elektronická jednotka núdzového svietidla riadená mikropočítačom s architektúrou RISC s presnosťou 

počítača riadi, monitoruje, analyzuje a optimalizuje všetky hlavné činnosti a komponenty núdzového  

svietidla a to: optimálne nabíjanie akumulátora, činnosť elektronického predradníka, funkčnosť a  
stabilizáciu svetelného toku LED. Pravidelne 2-krát/týždeň diagnostikuje funkčnosť akumulátora, LED  

a elektronických obvodov krátkou simuláciou výpadku elektrickej energie (krátky test). Test stavu  

komponentov (najmä kapacity akumulátora) a funkcií svietidla je uskutočňovaný raz za cca.4380 hodín  
(2-krát/rok) a to v časovom úseku, ktorý sa rovná deklarovanej autonómnosti  svietidla pri výpadku  

elektrickej energie. Počas testu sú mikropočítačom porovnávané namerané hodnoty voči referenčným,  

ktoré sú uložené v jeho pamäti (komplexný test).              
V prípade, že sa nerovnajú, monitor stavu (kombinácia troch farebných LED) zabezpečí signalizáciu  

predporuchového alebo poruchového stavu svietidla. Užívateľ je takto bez väčšej námahy a nákladov 

pravidelne informovaný o stave každého núdzového svietidla. Pre inštaláciu núzových svietidiel  

s AUTO-TESTom nie je potrebná žiadna ďalšia inštalácia káblových rozvodov.  

Nadstavbu funkcie AUTO-TEST tvorí CENTRALTEST pre centrálnu informáciu o poruche v sledovanej 

skupine svietidiel (systémy ELMAX pozri str. 22-25). 
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AUTOTEST

19www.sec.sk

➀

➈

➅

➇

➉

➂

➀ - Battery 

➁ - LED 

➂ - Microcomputer 

➃ - TEST button 

➅ - Charging circiuts 

➆ - DC/DC 

➇ - Battery disconnector 

➈ - Temperature sensor 

➉ - Status monitor 3x LED 

 
➀ - akumulátor 

➁ - LED 

➂ - mikropočítač 

➃ - TEST tlačítko 

➅ - nabíjacie obvody 

➆ - DC/DC menič 

➇ - odpojovač akumulátora 

➈ - snímač teploty 

➉ - monitor stavu

EN60598-2-22  
EN1838  

EN62034

STATUS MONITOR Description 

All key informations describing the emergency lighting fixture 

status are displayed on STATUS MONITOR. It consists of 

three colour LEDs (green, yellow, red). Thanks to the 

ON/OFF combination of the colour LEDs is the end user 

regulary informed about the emergency lighting fixture  

failures. It saves you additional costs and time necessary for 

regular emergency lighting system checking. 

 

Popis monitoru stavu 

Všetke dôlžité informácie spracované mikroprocesorom sú 

signalizované na monitore stavu. Monitor stavu pozostáva  

z 3 farebných LED umiestnených na núdzovom svietidle. 

Kombináciou týchto 3 farieb je užívateľ informovaný o 

všetkých predporuchových alebo poruchových stavoch  

svietidla. Vďaka tomu je užívateľ takto bez väčšej námahy  

a nákladov s tým spojených, pravidelne informovaný o stave  

každého núdzového svietidla. 

 

OK STATUS: 
NORMÁLNY STAV- OK: 

INSTALLATION MODE *: 
*valid only for PREMIUM LINE fixtures 

SVIETIDLO V INŠTALAČNOM MÓDE *: 
*platí len pre svietidlá PREMIUM LINE

LIGHT SOURCE FAILURE: 
PORUCHA SVETELNÉHO ZDROJA:

LOW CAPACITY BATTERY FAILURE: 
NÍZKA KAPACITA AKUMULÁTORA:

AUTOTEST IN PROGRESS: 
SVIETIDLO V AUTOTESTE: 

SLEEP MODE *: 
*valid only for PREMIUM LINE fixtures 

SLEEP MODE *: 
*platí len pre svietidlá PREMIUM LINE 

➁

➃
T E S T

LED
DC / 

DC

➆



Emergency Lighting Systems  
 

CENTRALTEST
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1

2

In case of large projects containing higher number of  emergency lighting 

fixtures there is a possibility to check and control all of them from one 

point based on ELMAX Cetraltest device. The ELMAX Cetraltest 

checks, collects and control all key data from all connected individual 

emergency lighting fixtures. Each fixture has its own address so it is much 

easier to maintain and  service the whole emergency lighting system. 

There is even the possibility to connect ELMAX Centraltest to internet  

(it has its own IP address) and thanks to this it is easy to gain all the  

important information in real time online from any place in the world. 

 

 

Ak riešite projekt, kde je požadovaný CENTRALTEST núdzový systém, 

tak môžete s výhodou použiť ELMAX Centraltest, ktorý zbiera a riadi 

všetky individuálne adresovateľné núdzové svietidlá v budove  

z jedného centrálneho bodu. ELMAX má svoju IP adresu, ktorá umožňuje 

jeho pripojenie do siete internet a tým diagnostiku núdzového systému 

online z ktoréhokoľvek miesta na zemi. 
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 CENTRALTEST ELMAX

ELMAX-WireLess-Mini ATRF 

• Wireless communication 

• bezdrôtová komunikácia 

ELMAX-LOOK-Mini ATXL 

• Bi-Wire based communication 

• komunikácia po dvojlinke 

 



9. X.

5.

6.
7.

8.

1.

2.
3.

4.

„-ATXL“ 
lighting 
fixtures

max. 
5x 100 
fixtures

max. 
2000m 
Long

Twisted 
Bi-Wire 

Line

ADDRESS 
KNOWN

ELMAX-LOOK Mini CENTRALTEST 

• Bi-Wire based Communication 

• komunikácia po dvojlinke

1
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Internet 
WEB 

Control

Communication 
Wiring

ELMAX-Look Mini 
Centraltest 

Order Code: 164-B-19  

Twisted Bi-Wire 
Communication 

Wiring
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ELMAX-Look MINI 
It is low cost solution CENTRALTEST device suitable especially for smaller 
projects. There is no dispaly in this version, so it must be connected to  
INTERNET (Ethernet) to be able to operate it through standard web 
browser on remote PC. 
 
 
Common features: 
• The DIN rail mounting box, dimensions: 150 x 100 x 70mm 
• Powered from AC 80..250V 
• Built-in LINUX based operating system, with no additional licence fees   
• ARMV6 processor unit 
• Ethernet 10/100 standard RJ45 connector and DHCP client 
• 2x USB type A input for additional devices: USB stick, dongles 
• Optional WiFi 802.11 dongle available 
• Optional 3G / 4G GSM dongle available 
• Built-in WEB server as common GUI interface, in other words user can 

visit and control system over the INTERNET/Ethernet using standard 
WEB browser such as FireFox, IE, Opera, Chrome on a PC, tablet, 
Smartphone 

• Email client for sending Email ALARMS or Notifications for service 
company or facility manager 

• FTP client for collecting all information to two independent FTP servers 
• 3x potential-free input for Fire Alarm, switching the Night Shining on and 

switching the Power Saving on.   
• 1x output contact for messaging the Failure of fixtures or other  

malfunctions.                         
• Dedicated for fixtures series shown further in the catalogue as “-ATXL” 
• 5x industrial RS485 line terminals, 1 line supports up to 100 fixtures 
• Communication line length up to 2000m 

 

 
ELMAX-Look MINI 

Jedná sa o cenovo úsporný CENTRALTEST riadiaci panel, ktorý je určený 

pre monitoring núdzových svietidiel najmä v menších objektoch. Riadiaca 

jednotka nemá displej, takže je nutné pripojenie na INTERNET (Ethernet). 

 

Technická špecifikácia: 
• Skrinka určená pre montáž na DIN lištu , rozmery: 150 x 100 x 70mm 

• Napájanie AC 80..250V 

• Zabudovaný operačný systém LINUX, nevyžadujú sa ďalšie licenčné 

poplatky 

• ARMV6 procesor 

• Ethernet 10/100 RJ45 konektor a DHCP klient 

• 2x USB-A vstup pre pripojenie ďalších USB zariadení ako napr.: 

• príplatkový WiFi 802.11 USB modul 

• príplatkový 3G / 4G GSM USB modul 

• Zabudovaný WEB server ako hlavné grafické rozhranie. Užívateľ môže 

jednoducho komunikovať cez INTERNET/Ethernet prostredníctvom  

prehliadača IE, CHROME, FireFox. Môže použiť PC, tablet ,smart telefón 

• Email klient pre odosielanie Email Alarmov / stav systému 
• FTP klient pre odosielanie nazbieraných údajov zo systému 
• 3x  bezpotenciálový vstup pre požiarny alarm, zapnúť nočné svietenie  

alebo zapnúť úsporný režim. 

• 1x výstupný kontakt ako spoločné hlásenie o chybe systému 
• Určený pre svietidlá označené ďalej v katalógu ako “-ATXL” 
• 5x RS485 vstupy, línia podporuje max. 100ks svetidiel 

• Maximálna dĺžka línie do 2000m 

BENEFITS: 
 

• NO CENTRAL BATTERY = HIGHER SAFETY 

(each lighting fixure in the system has its own battery and there is no risk 

that defect of one battery influences the whole system like in CBS case)  
• NO FIRE RESISTANT WIRING NEEDED = LOWER  

INVESTMENTS COSTS 

(the project needs only 2 signal wires for communication, in case of  
emergency each lighting fixure is powered by its own battery)   

3323

max 1000m

VÝHODY V POROVNANÍ S CENTRÁLNOU 

BATÉRIOU: 
 
• VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ 

(každé svietidlo má svoju vlastnú batériu, pri zlyhaní jedného nie je  
ohrozená funkčnosť celého systému ako pri centrálnej batériovej verzii)  

• NIE SÚ POTREBNÉ NEHORLAVÉ VODIČE 

(pre napájanie svietidiel nie sú potrebné drahé  nehorľavé vodiče,  
pretože svietidlo je napájané svojou vlastnou batériou v prípade výpadku 

elektrickej energie) 
• NIŽŠIE INVESTIČNÉ NÁKLADY A VYŠŠIA MIERA  

BEZPEČNOSTI NÚDZOVÉHO SYSTÉMU

www.sec.sk

TEST 
REPORT

ELMAX-Look Mini Centraltest 
Order Code: 164-B-19  



9. X.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.

„-ATRF“ 
lighting 
fixtures

max. 
239 

Fixtures

Transmit 
Power 

1/50mW

ADDRESS 
KNOWN

ELMAX-WireLess-Mini ATRF CENTRALTEST 
• Wireless Communication 

• bezdrôtová komunikácia

2

24

Internet 
WEB 

Control

ELMAX-MINI-RF  
Wireless Centraltest 

Order Code: 164-B-21

www.sec.sk
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ELMAX-ATRF 

Coordinator

Fixture  

No.XX

Fixture  

No.4

Fixture  

No.6

Fixture  

No.7

Fixture  

No.5

ELMAX-WIRELESS-MINI ATRF  MASH NETWORK TOPOLOGY

868 
MHz

VÝHODY V POROVNANÍ S CENTRÁLNOU 

BATÉRIOU CBS: 
 
• VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ 

(každé svietidlo má svoju vlastnú batériu, pri zlyhaní jedného nie je  
ohrozená funkčnosť celého systému ako pri centrálnej batériovej verzii)  

• NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE ŠPECIÁLNE VODIČE 

(pre napájanie svietidiel nie sú potrebné drahé nehorľavé vodiče, pretože 
svietidlo je napájané svojou vlastnou batériou v prípade výpadku  
elektrickej energie, komunikácia CENTRALTEST je bezdrôtová) 

• NIŽŠIE INVESTIČNÉ NÁKLADY A VYŠŠIA MIERA  

BEZPEČNOSTI

BENEFITS: 
 

• NO CENTRAL BATTERY = HIGHER SAFETY 

(each lighting fixure in the system has its own battery and there is no risk 
that defect of one battery influences the whole system like in case of 
central battery system CBS)  

• NO EXPENSIVE WIRING COSTS + NO WIRING INSTALATION 

COSTS 

(it is wireless communication, each lighting fixture has its own battery,  
it is simply connected to the mains 230V AC)  

• LOWER INVESTMENTS COSTS 

ELMAX-WIRELESS-MINI ATRF  

(CENTRALTEST for all -ATRF fixtures further in the catalogue) 
It is low cost solution CENTRALTEST device suitable especially for smaller 
projects. There is no dispaly in this version, so it must be connected to  
INTERNET/Ethernet to be able to operate it through standard web 
browser on remote PC. 
 
Common features: 
• The DIN rail mounting box, dimensions: 150 x 100 x 70mm 
• Powered from AC 80..250V 
• Built-in LINUX based operating system, with no additional fees   
• ARMV6 processor unit 
• Ethernet 10/100 standard RJ45 connector and DHCP client 
• 2x USB type A input for additional devices: USB stick, dongles 
• Optional WiFi 802.11 dongle available 
• Optional 3G / 4G GSM dongle available 
• Built-in WEB server as common GUI interface, in other words user can 

visit and control system over the INTERNET/Ethernet using standard 
WEB browser such as FireFox, IE, Opera, Chrome on a PC, tablet, 
Smartphone 

• Email client for sending Email ALARMS or Notifications for service 
company or facility manager 

• FTP client for collecting all information to two independent FTP servers 
• 3x potential-free input for Fire Alarm, switching the Night Shining on and 

switching the Power Saving on   
• 1x output contact for messaging the Failure of fixtures or other  

malfunctions                       
• Up to 239 fixtures in the system 
• Dedicated for all ATRF emergency lighting fixtures  
• Built-in external antenna 

 

 

 
ELMAX-WIRELESS-MINI pre všetky -ATRF svietidlá 

Jedná sa o cenovo úsporný CENTRALTEST riadiaci panel, ktorý je určený 

pre monitoring núdzových svietidiel najmä v menších objektoch. Riadiaca 

jednotka nemá displej, takže je nutné pripojenie na INTERNET/Ethernet 

 

Tecnická špecifikácia: 
• Skrinka určená pre montáž na DIN lištu, rozmery: 150 x 100 x 70mm 

• Napájanie AC 80..250V 

• Zabudovaný operačný systém LINUX, nevyžadujú sa ďalšie licenčné 

poplatky 

• ARMV6 procesor 

• Ethernet 10/100 RJ45 konektor a DHCP klient 

• 2x USB-A vstup pre pripojenie ďalších USB zariadení ako napr.: 

• príplatkový WiFi 802.11 USB modul 

• príplatkový 3G / 4G GSM USB modul 

• Zabudovaný WEB server ako hlavné grafické rozhranie. Užívateľ môže 

jednoducho komunikovať cez INTERNET/Ethernet prostredníctvom  

prehliadača IE, CHROME, FireFox. Môže použiť PC, tablet ,smart telefón 
• Email klient pre odosielanie Email Alarmov / stav systému 
• FTP klient pre odosielanie nazbieraných údajov zo systému 

• 3x  bezpotenciálový vstup pre Požiarny alarm, zapnúť nočné svietenie  

a zapnúť úsporný režim 
• 1x výstupný kontakt ako spoločné hlásenie o chybe systému 
• Určený pre svietidlá série ATRF 

• Max 239 bezdrôtových svetiel v systéme 

• Zabudovaná externá anténa 
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Fixture  

No.1

Fixture  

No.2

Fixture  

No.3

Order Code: 164-B-21  



Premium Line
• 5 YEARS WARRANTY * 

• 5 ročná záruka * 
 

• POWERFULL LEDs >170lm/W 

• Výkonné LED >170lm/W 
 

• LONGLIFE LEDs >100.000h 

• Dlhoživotné LED >100000hod 
 

• LONGLIFE LIFEPO4 BATTERY 

• Dlhoživotná LIFEPO4 batéria 
 

• INSTALATION MODE 

• Inštalačný mód 
 

• INTELLIGENT CHARGING  

• Inteligentné nabíjanie  
 

• ECO MODE (dimming 10%-100%) 

• ECO mód (stmievanie 10%-100%) 
 

• ENERGY SAVING MODE (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2) 

• “Energy Saving” mód (osvetlenie piktogramu 2cd/m2 alebo 200cd/m2)   
 

• POWER FACTOR >0.9 

• Power faktor >0,9 

  *5 years warranty does not include the battery. Battery warranty is 3 years (valid for LIFEPO4 batteries only, all others 2 years) 

*5 ročná záruka nezahrňuje batériu. Záruka na batériu je 3 roky (platí len pre LIFEPO4 batérie, iné typy NiMh alebo NiCd 2 roky) 

2/200 
cd/m2

 EMERGENCY LIGHTING

5252 52 68 68

787878

78

84 92 92

www.sec.sk26
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 PREMIUM LINE



ASSORTMENT 

 PREMIUM LINE

767666 76 82 82

122 126

106106106

606058

13613664

106

116

909082 110

969696 101

60

130 130

142140140 146

158158150 158

106

120

86

101

64

132

146

152

106

122

86

101

64

134

148

152
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FEATURES 

 PREMIUM LINE

 NORMAL MODE 

 PREVÁDZKOVÝ MÓD

LED INDICATOR 
GREEN / ZELENÁ

INSTALLATION MODE 

INŠTALAČNÝ MÓD

EMERGENCY MODE 
NÚDZOVÝ MÓD

MAINS 230V MODE 
230V SIEŤOVÝ MÓD

 D I P SWITCH FEATU R ES No.1-4 / DI P PR E PÍ NAČ č.1-4 - FU N KCI E

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS

+2xLED  
BOTTOM LEDs 
ACTIVATION 1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

+ 2xBOTTOM LEDs ACTIVATION 
ON - ACTIVATED  
OFF - DEACTIVATED 

ENERGY SAVING 
ECO MODE 
SET UP

NORMAL MODE 
230V MAINS 

1 LUX  
ESCAPE ROUTE 
APPLICATION

EMERGENCY 
BATTERY MODE

CBS CENTRAL 
BATTERY 

DEFFAULT SETT./ PREDNASTAVENÉ 
Full Power 

ECO MODE 50% (in 230V mode)  
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 25% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2

TO SEE THE CHANGE EITHER PUSH THE TEST BUTTON OR  
DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a pripojenie na sieť na aktiváciu zmeny 

THIS IS ONLY EXAMPLE OF DIP SWITCH PREMIUM EMERGENCY LIGHTING VERSION 

FUNCTIONALITY. FOR DETAILED SPECIFIC TYPE FUNCTIONALITY PLESE REFER TO ITS 

CATALOGUE PAGE. 

VALID ONLY FOR PRIMALUX, TRACKLUX, FALCON, ARRISLUX, TRIPLELUX, LEDLUX-R 

 

TÁTO TABUĽKA ÚVÁDZA PRÍKLADY FUNKCIONALITY DIP PREPÍNAČA PRE PREMIUM 

VERZIE NÚDZOVÝCH SVIETIDIEL. PRE DETAILNÚ FUNKCIONALITU DANÉHO  

SVIETIDLA POZRI ĎALEJ V KATALÓGU. 

PLATÍ LEN PRE PRIMALUX, TRACKLUX, FALCON, ARRISLUX, TRIPLELUX, LEDLUX-R 

INSTALLATION MODE (green LED is blinking)- Immediately after first connection of Mains 230V, 
charging of battery starts by constant current 0,05C. The emergency mode is not available unless 
the battery is fully charged. No mains 230V interruption during 24h can occur. If it occurs the  
installation mode starts again for another 24h time period = BATTERY PROTECTION gainst daily 
charging-discharging during a building construction period. After constant 24h mains 230V  

availability the installation mode ends and DURATION TEST starts (for 1h or 3h, yellow LED blinking). After  
duration test the NORMAL MODE starts (green LED lights)  and the battery is charged by constant current 
0,1C for next 16h. After this 16h time period the charging is switched to INTERMITTEND CHARGING MODE 
(44s charging by 0.1C, 9min no charging = LONGER BATTERY LIFE TIME - valid only for fixtures equipped 
with NIMH batteries).  
 
INŠTALAČNÝ MÓD - po prvom pripojení svietidla k sieti 230V sa začne nabíjanie batérie trvalým prúdom 
0,05C. Núdzový mód svietidla nie je možné spustiť pokiaľ sa batéria plne nenabije, čo trvá 24h, počas ktorých 
nesmie prísť k prerušniu napájania zo siete. Ak je nabíjanie prerušené počas týchto 24hod, inštalačný mód začína 
plynúť odznova po ďalšm pripojení 230V znovu na dobu 24hod = OCHRANA BATÉRIE PRED CYKLICKÝM  

DENNÝM NABÍJANÍM A VYBÍJANÍM po dobu, kým stavba nie je dokončená. Po neprerušenom 24hod  
nabíjaní batérie inštalačný mód končí a spustí sa TEST AUTONÓMNOSTI (1hod alebo 3hod, žltá LED bliká).  
Po teste autonómnosti sa svietidlo prepne automaticky DO NORMÁLNEHO REŽIMU (zelená LED svieti)  
a batéria je nabíjaná ďalších 16hod trvalým prúdom 0,1C. Po tejto perióde je nabíjanie automaticky prepnuté do  
INTERMITTEND MÓDU (44s nabíjanie prúdom 0,1C a 9min bez nabíjania = PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ 

BATÉRIE - platné len pre svietidlá s NIMH batériou). 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST  
ON - CENRALTEST  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 50% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ON 
OFF

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

FULL POWER 
PLNÝ VÝKON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF
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INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

AUTOTEST /  
CENTRALTEST 
MODE 
SET UP

AT / 

ATXL 
 

NO-AUTOTEST 
MODE 
SET UP

NO  

AT  
 

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - +2 BOTTOM LEDs CONTROL  
OFF - DIMMING  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

INPUT L1’  
FUNCT. 
SET UP

L1’ 

Input 
 

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - NEGATIVE  
OFF - POSITIVE  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

L1’ FUNCT. 
LOGIC 
SET UP

L1’ 

Logic 
 

M / 

NM 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

8h /0,05C

1h / 3h 
Duration TEST 
TEST Autonómnosti 

16h / 0,1C

INSTALLATION MODE NORMAL MODE

44s/0,1C 9min No Charging 44s/0,1C 9min No Charging 44s/0,1C 9min No Charging

1/1/2022

0,1C

0,05C

0
2/1/2022 3/1/2022 3/1/2022 5/1/2022

11h / 0,05C 24h / 0,05C

4/1/2022

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST ACTIVE 
ON - NO-AUTOTEST
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FEATURES 

 PREMIUM LINE

All PREMIUM Line emergency lighting fixtures 
have 5 years warranty except from the battery 
which has 3 years warranty  
(valid for LIFEPO4 batteries, all others such as 
NiMh or NiCd, if used in PREMIUM line fixtures, 
have 2 years warranty).  
 

Všetky núdzové svietidlá rady PREMIUM majú 
štadardne 5 ročnú záruku okrem batérie, na ktorú 
je záruka 3 roky  
(platí pre batérie LIFEPO4, ostatné batérie ako 
NiMh alebo NiCd, ak sú použité vo svietidlách 
PREMIUM Line, majú záruku 2 roky).

• 5YEARS  

WARRANTY  

• 5 rokov záruka

• LONGLIFE LEDs 

>100.000h 

• EFFICIENT LEDs 

>170lm/W 

• LONGLIFE  

BATTERY 

• Dlhoživotná  

batéria

• INSTALLATION  

MODE 

• Inštalačný mód

• INTELLIGENT  

CHARGING 

• Inteligentné  

nabíjanie

• ECO MODE  

10%-100% 

• ECO mód  
10%-100%

• ENERGY  

SAVING MODE 

• “Energy saving”   

mód

• POWER  

FACTOR >0.9 

• Power faktor  

>0,9

• DIP SWITCH  

• DIP SWITCH  

All PREMIUM Line emergency lighting fixtures are  
equipped with the latest MidPower LEDs with the 
lifetime more than 100.000h and efficiency up to 
170lm/W. With the most advanced electronics it 
makes the fixture high efficient and saves you  
the operating costs.  
 

Všetky núdzové svietidlá rady PREMIUM sú 
vybavené MidPower LED s účinnosťou až 
170lm/W a so životnoťou viac ako 100000hod,  
čo spolu s pokročilou elektronickou jednotkou 
robí svietidlo vysoko účinným a znižuje vám  
prevádzkové náklady.

All PREMIUM Line fixtures are equipped with 
advanced INTERMITTENT CHARGING method. 
Thanks to this the battery lifetime is markedly  
extended and service and maintenance costs are 
low (valid only for fixtures equipped with NIMH 
battery). 
 

Všetky núdzové svietidlá rady PREMIUM sú 
vybavené pokročilou metódou nabíjania 
akumulátora - prerušované nabíjanie  
(INTERMITTENT CHARGING), čím je životnosť 
batérie výrazne predĺžená a náklady na servis      
a údržbu sú nízke (platí len pre svietidlá vybavené 
NIMH batériou).

The DIP Switch allows you to preset during the  
fixture installation the different light output levels  
during emergency mode. Either full power to cover 
1lx area or to reach illumination of the pictogram 
with a luminance level of 200cd/m2  if it is required 
or reduced power to illuminate only the pictogram 
on the level 2cd/m2 specified by EN. 
 

Počas inštalácie svietidla umožňuje DIP prepínač 
prednastaviť požadovaný výkon svietidla v núd-
zovom režime na rôzne úrovne podľa toho, či je 
svietidlo určené na osvetlenie únikovej cesty (bez 
pikto) alebo na dosiahnutie osvetlenia piktogramu 
na úrovni 200cd/m2 alebo len pre osvetlenie  
piktogramu na úroveň 2cd/m2 podľa EN

All PREMIUM Line emergency lighting fixtures are 
equipped with the most advanced electronics 
which achieves the power factor even > 0.9 
 

Všetky núdzové svietidlá rady PREMIUM sú  
vybavené pokročilou elektronickou jednotkou, 
ktorá dosahuje úroveň power faktor až >0,9

The DIP Switch allows during the fixture  
installation to preset all: different lighting levels  
in maintained mode (ECO mode), in emergency 
mode (ENERGY Saving), INSTALLATION mode 
ON/OFF, the bottom/side High-power LEDs  
activation during the maintained mode (valid only  
for all PRIMALUX and TRACKLUX fixtures). 
 

DIP prepínač umožňuje nastaviť počas inštalácie 
svietidla rôzne úrovne výkonu v normálnom 
režime (ECO mode), v núdzovom režime  
(ENERGY Saving), aktiváciu INSTALLATION 
módu, aktiváciu prídavných LED aj v normálnom 
režime (len pre PRIMALUX, TRACKLUX svietidlá).  

The DIP Switch allows you during the fixture 
installation to preset the different lighting levels 
for the pictogram illumination during the main-
tained mode (10%-100%). The illumination of  
pictogram depends on the ambient light level. If 
the ambient lighting level is lower then also the 
fixture power can be lower which allows you to 
save the energy. 
 

DIP prepínač umožňuje počas inštalácie svietidla 
prednastaviť požadovú úroveň výkonu pre 
osvetlenie piktogramu svietidla v normálnom 
režime na  rôzne úrovne (10%-100%) podľa 
hladiny okolitého osvetlenia. Ak je úroveň 
okolitého osvetlenia nižšia, tak aj výkon svietidla 
na osvetlenie piktogramu môže byť nižší a tým sa 
šetrí elektrická energia. 

The installation mode protects the battery after 
the fixture installation. The emergency mode is 
blocked until the fixture is connected to the 230V 
mains min. 24h without any interruption. Thanks 
to this the frequent battery charging/discharging 
during the building construction period is  
eliminated and the battery life time is extended. 
 

Inštalačný mód je ochranná funckia, ktorá sa 
spúšťa automaticky po prvom pripojení svietidla  
k sieti a nedovoľuje spustenie núdzového módu 
svietidla skôr, ako je svietidlo pripojené k sieti 
230V a tým nabíjaná batéria min. 24hod bez  
prerušenia. To chráni batériu pred cyklickým  
denným nabíjaním a vybíjaním najmä ak stavba 
ešte nie je dokončená. Vďaka tejto funkcii je 
batéria chránená a predlžuje sa jej životnosť.

All PREMIUM Line fixtures are equipped with the 
LONGLIFE NiMh or LIFEPO4 battery. The battery 
management is ensured by the most advanced 
electronics which controls all key parameters for 
charging and discharging.  
It saves you the service/maintenance costs.  
 

Všetky núdzové svietidlá rady PREMIUM sú vy-
bavené dlhživotnou NiMh alebo LIFEPO4 batériou. 
Jej manažment je zabezpečený pokročilou elek-
tronikou, ktorá riadi a sleduje všetky hlavné 
funkcie a parametre nabíjania a vybíjania. Vďaka 
tomú sú náklady na údržbu a servis veľmi nízke.

2/200 

cd/m2 
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C.EVOLUX3-A-P LED 

EVOLUX3-A-P-AT LED 

brightens escape routes at 
every step and turn 
 
 

Wall mounting LED emergency luminaire for  
escape route lighting in accordance with EN1838 
Maximum luminaire spacing: up to 10,5m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre montáž na stenu pre  
osvetlenie únikovej cesty v súlade s EN1838 
Maximálny rozostup svietidiel: až 10,5m>1lx 

C.EVOLUX3-B-P LED (with self-adhesive picto) 
EVOLUX3-B-P-AT LED (with self-adhesive picto) 
escape sign luminaire 
 
 
LED escape sign emergency luminaire in accordance with EN1838  
(self-adhesive pictogram) 

Legend luminance: >500cd/m2 (white) 

Viewing distance: 39m 
 

LED núdzové svietidlo so samolepiacim piktogramom (v súlade s EN1838) 

Jas piktogramu: >500cd/m2 (biela) 

Rozoznateľnosť piktogramu: 39m 

C.EVOLUX3-B-P LED (without self-adhesive picto) 
EVOLUX3-B-P-AT LED (without self-adhesive picto) 
brightens escape routes at every step and turn 
 

 

It can be used also for escape route lighting (only without picto) but for wall mounting we 
suggest version EVOLUX3-A-P (see above) because of better lighting performance in case 

of wall wall mounting. EVOLUX3-B-P (without picto) is suitable especially for ceiling  
mounting as anti-panic emergency lighting fixture (see next page). 
 

Verziu EVOLUX3-B-P je možné použiť aj bez piktogramu pre montáž na stenu pre  

osvetlenie únikovej cesty, ale odporúčame verziu EVOLUX3-A-P (viď vyššie), ktorá má lepšie 
parametre nakoľko je špeciálne navrhnutá pre nástennú montáž. 

EVOLUX3-B-P je bez piktogramu určený hlavne pre stropnú montáž ako antipanik osvetlenie 

(pozri nasledujúcu stránku).

FEATURES 

 EVOLUX3
Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Protection index IP40 

Viewing distance 39m 

C90-C270
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90 90

0

90 90

0 C0-C180

180

90 90

C0-C180 C90-C270

180 180
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An elegant design, high efficiency and a pictgram viewing  

distance range up to 39m - these are the outer features of 

EVOLUX3 emergency lighting fixture type series. Combined 

with the qualities of an innovative LED light source - extra-long 

service life at constant light output - this escape sign  

luminaire boasts a special talent for low operating costs.  

The luminaire proves its application flexibility with its range  

of installation options. 

 
Elegantný design, vysoká účinnosť a rozoznateľnosť  

piktogramu až 39m - to sú extra vlastnosti typovej rady 

EVOLUX3.  V kombinácii s kvalitami inovatívneho LED  

svetelného zdroja- extra dlhá životnosť pri konštantnom  

svetelnom výkone- sa môže toto núdzové svietidlo pochváliť 

špeciálnym talentom pre nízke prevádzkové a servisné  

náklady. EVOLUX3 dokazuje svoju aplikačnú flexibilitu  

vďaka šírokej typovej rade s rôznymi inštalačnými možnosťami.
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C.EVOLUX3-B-V LED 

EVOLUX3-B-V-AT LED 

escape route anti-panic lighting  
 

Recessed mounting LED emergency anti-panic luminaire 
 in accordance with EN1838 

Maximum luminaire 1lx spacing: up to 14,2m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre montáž do stropu pre osvetlenie  
únikovej cesty v súlade s EN1838 

Maximálny rozostup svietidiel na 1lx: až 14,2m>1lx 

C.EVOLUX3-B-PP LED 

EVOLUX3-B-PP-AT LED 

escape sign & escape route anti-panic lighting  
 

Ceiling mounting LED emergency anti-panic luminaire in combination  
with suspended plexi with pictogram in accordance with EN1838 

Viewing distance: 34m 

Maximum luminaire 1lx spacing: up to 14,2m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre montáž na strop v kombinácii so závesným plexi  
s piktogramom pre osvetlenie únikovej cesty v súlade s EN1838 

Rozoznateľnosť piktogramu: 34m 

Maximálny rozostup svietidiel na 1lx: až 14,2m>1lx 

C.EVOLUX3-B-P LED 

EVOLUX3-B-P-AT LED 

escape route anti-panic lighting  
 

Surface ceiling mounting LED emergency anti-panic luminaire  

in accordance with EN1838 

Maximum luminaire 1lx spacing: up to 14,2m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre prisadenú montáž na strop pre osvetlenie  

únikovej cesty v súlade s EN1838 

Maximálny rozostup svietidiel na 1lx: až 14,2m>1lx 

C.EVOLUX3-B-VP LED 

EVOLUX3-B-VP-AT LED 

escape sign & escape route anti-panic lighting  
 

Recessed mounting LED emergency anti-panic luminaire in combination  
with suspended plexi with pictogram in accordance with EN1838 

Viewing distance: 34m 
Maximum luminaire 1lx spacing: up to 14,2m>1lx 

 

LED núdzové svietidlo pre montáž do stropu v kombinácii so závesným plexi  
s piktogramom pre osvetlenie únikovej cesty v súlade s EN1838 

Rozoznateľnosť piktogramu: 34m 
Maximálny rozostup svietidiel na 1lx: až 14,2m>1lx 

FEATURES 

 EVOLUX3
C90-C270
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90 90
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Equisite design WALL mounting powerful LED fixture with perfect light  

distribution, especially designed for corridor escape route illumination 

• Either non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting 

available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up page No.22) 

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) for non-addressable CBS 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Anodized AL base  

• PC impact resistant diffuser 
 

• Elegantné výkonné LED núdzové svietidlá pre NÁSTENNÚ montáž s perfektnou  

distribúciou svetla, špeciálne určené pre osvetlenie únikových ciest, pre 

trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie  

dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z eloxovaného hliníku 
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

• High efficient (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special LED linear lens 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF versions only) 
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures + TEST button 
 

• vysoko účinné LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• špeciálna lineárna LED optika 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Protective steel cage (look up page No.36) 
 

• ochranný kovový kôš (pozri str.36) 

www.sec.sk32

78

167 350

90 90

C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

WALL MOUNTING FOR CORRIDOR ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 

 EVOLUX3-A-P

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 
• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

DALI

Both shape of reflector and special linear LED lens ensure perfect light  
distribution for corridor escape route illumination according to EN1838

Optional Protective Cage 
Príplatková ochranná mreža 

(look up also page No.36)
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WALL MOUNTING FOR CORRIDOR ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 

 EVOLUX3-A-P

33www.sec.sk

1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

EVOLUX3-A-P-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-006-04-00-00

Type Version Duration

LED

1,7 kgEVOLUX3-A-P-ATXL.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-007-04-00-00LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,2 kg

1,2 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-A-P 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-012-00-00-00

C.EVOLUX3-A-P 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-011-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,2 kg

Weight

C.EVOLUX3-A-P DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 342-B-010-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

Page No.22

1,6 kg

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATRF ELMAX-WIRELESS

EVOLUX3-A-P-ATRF.3h NM/M 3h 400 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-009-04-00-00

EVOLUX3-A-P-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-008-04-00-00

Type Version Duration

LED

LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

Page No.24

Corridor escape route emergency lighting application

1,5 kg

Weight

AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-001-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-A-P-AT.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,6 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-002-04-00-00EVOLUX3-A-P-AT.3h NM/M 3h LED

1,6kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-004-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-A-P-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,7 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-005-04-00-00EVOLUX3-A-P-DALI.3h NM/M 3h LED

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

2,75

H (m) 

4,10

Z1 (m)

8,70

Z2 (m)

Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z1

2,75

H (m) 

4,50

3,00 4,30 9,50

3,00 4,80

3,50 4,60 10,50

3,50 5,00

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z3



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Equisite design powerful LED fixture for wall mounting (either with or without  

escape sign) or for ceiling mounting as anti-panic fixture (no legend on diffuser) 

• perfect light distribution for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C)  

emergency lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) or DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up page No.22) 

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: Anodized AL base &  PC impact resistant diffuser 
 

• Elegantné výkonné LED núdzové svietidlá pre nástennú montáž (s piktogramom 

alebo bez) alebo pre stropnú prisadenú montáž pre anti-panik osvetlenie (bez  

piktogramu) s perfektnou distribúciou svetla pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C)  

centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) or  DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22) 

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  teleso z eloxovaného hliníku a svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

• High efficient (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special LED linear lens 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF versions only) 
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures + TEST button 
• Self-adhesive pictograms / Legends (look up also page No.36) 
 

• vysoko účinné LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• špeciálna lineárna LED optika 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 
• samolepiace piktogramy (pozri tiež str.36) 

 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Wall or ceiling mounting brackets (look up page No.36) 
• Protective steel cage (look up page No.36) 
 

• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri str.36) 
• ochranný kovový kôš (pozri str.36) 

www.sec.sk34
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WALL OR CEILING ANTIPANIC OR ESCAPE ROUTE SIGN APPLICATION 

- EVOLUX3-B-P

35www.sec.sk

1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

EVOLUX3-B-P-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-106-04-00-00

Type Version Duration

LED

1,7 kgEVOLUX3-B-P-ATXL.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-107-04-00-00LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,2 kg

1,2 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-B-P 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-112-00-00-00

C.EVOLUX3-B-P 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-111-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,2 kg

Weight

C.EVOLUX3-B-P DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 342-B-110-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

Page No.22

1,6 kg

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATRF ELMAX-WIRELESS

EVOLUX3-B-P-ATRF.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-109-04-00-00

EVOLUX3-B-P-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-108-04-00-00

Type Version Duration

LED

LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

Page No.24

1,5 kg

Weight

AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-101-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-B-P-AT.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,6 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-102-04-00-00EVOLUX3-B-P-AT.3h NM/M 3h LED

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-104-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-B-P-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,7 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-105-04-00-00EVOLUX3-B-P-DALI.3h NM/M 3h LED

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

Escape route sign lighting application

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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Options:  
• Wall / Ceiling / Pendant mounting bracket 
• Protective Steel Cage 
 

Príplatky: 
• nástenná / stropná / závesná konzola 
• ochranný kôš

Optional Item / Príplatok

 Wall mounting bracket / nástenná konzola

 Ceiling mounting bracket / stropná konzola

 Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m 

 Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m 

Order Code / objednávací kód

102-B-01-09-01

102-B-01-08-01

102-B-28-02-00

102-B-28-03-00

 Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m 

 Protective steel cage / ochranný kôš

102-B-28-04-00

102-B-00-29-00

39m

ACCESSORIES 

 EVOLUX3

• Self-adhesive legend complying ISO7010  
• Viewing Distance 39m  
• Legend luminance > 500cd/m2 (white) 
 

• samolepiaci piktogram v súlade s ISO7010 
• rozoznateľnosť piktogramu 39m 
• jas piktogramu > 500cd/m2 (biela)

Shopping area  

emergency escape  

route sign application

Optional Item / Príplatok

 Legend “H” / Piktogram typ “H”

 Legend “I” / Piktogram typ “I”

 Legend “J” / Piktogram typ “J”

Order Code / Objednávací kód

included in standard package / pribalené

included in standard package / pribalené

included in standard package / pribalené

 Legend “O” / Piktogram typ “O” included in standard package / pribalené

 Legend “Z1” / Piktogram typ “Z1” V-102-SAM-01-00-136

 Legend “Z2” / Piktogram typ “Z2” V-102-SAM-01-00-36

H I J O

K L M N

Z1 Z2
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 ESCAPE ROUTE SIGN APPLICATION 

- EVOLUX3-B-P
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Shopping area emergency escape route sign application



CEILING MOUNTING READY FOR SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 EVOLUX3-B-PP

www.sec.sk38

Optional Suspended Plexi Legends  

Príplatkové závesné plexi s piktogramom  

(look up also page No.42)

Optional Brackets 

Príplatkové konzoly 

(look up also page No.42)

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Equisite design ceiling mounting powerful LED fixture with perfect light  

distribution ready for suspened plexi legend 

• Designed for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency 

lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Anodized AL base  

• PC impact resistant diffuser 
 

• Elegantné výkonné LED núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre 

stropnú montáž (s prípravou pre závesné plexi s pikto) trvalé/netrvalé (NM/M) 

alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z eloxovaného hliníku 
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

• High efficient (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging 

• Special LED linear lens 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF versions only) 
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• špeciálna lineárna LED optika 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Suspended plexi with double sided or single sided legends (look up page No.42) 
• Suspended mounting ceiling brackets (look up page No.42) 
 

• závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom (pozri str.42) 

• stropná závesná konzola (pozri str.42) 

78
18

7

167 350

34m

Unique combination of all features: escape route sign 
and escape route & anti-panic illumination in one2-in-1 Design

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

DALI
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CEILING MOUNTING READY FOR SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 EVOLUX3-B-PP

39www.sec.sk

Shopping area emergency lighting application

1,5 kg

Weight

1,6 kg

Weight

AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-201-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

EVOLUX3-B-PP-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-206-04-00-00

Type Version Duration

LED

1,7 kgEVOLUX3-B-PP-ATXL.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-207-04-00-00LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,2 kg

1,2 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-B-PP 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-212-00-00-00

C.EVOLUX3-B-PP 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-211-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

EVOLUX3-B-PP-AT.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,6 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-202-04-00-00EVOLUX3-B-PP-AT.3h NM/M 3h LED

Page No.22

1,6 kg

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATRF ELMAX-WIRELESS

MULTIEVO2-PP-ATRF.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-209-04-00-00

MULTIEVO2-PP-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-208-04-00-00

Type Version Duration

LED

LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

Page No.24

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-204-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-B-PP-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,7 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-205-04-00-00EVOLUX3-B-PP-DALI.3h NM/M 3h LED

1,2 kg

Weight

C.EVOLUX3-B-PP DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 342-B-210-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



RECESSED MOUNTING READY FOR SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 EVOLUX3-B-VP

www.sec.sk40

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Equisite design recessed mounted powerful LED fixture with perfect light  

distribution ready for suspened plexi legend 

• Designed for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency 

lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up also page 22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Anodized AL base  

• PC impact resistant diffuser 
 

• Elegantné výkonné LED núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla pre  

trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie  

dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z eloxovaného hliníku 
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

• High efficient (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special LED linear lens 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF versions only) 
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie 

• špeciálna lineárna LED optika 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Suspended plexi with double sided or single sided legends (look up page No.42) 
 

• závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom (pozri str.42) 

167 350

Recessed hole size 319x123mm 
 

Rozmer montážneho otvoru 319x123mm

34m

18
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4
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Optional Suspended Plexi Legends  

Príplatkové závesné plexi s piktogramom  

(look up also page No.42)

Unique combination of all features: escape route sign 
and escape route & anti-panic illumination in one2-in-1 Design
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• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 
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1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

EVOLUX3-B-VP-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-306-04-00-00

Type Version Duration

LED

1,7 kgEVOLUX3-B-VP-ATXL.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-307-04-00-00LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,2 kg

1,2 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-B-VP 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-312-00-00-00

C.EVOLUX3-B-VP 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-311-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,2 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-B-VP DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 342-B-310-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

Page No.22

1,6 kg

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATRF ELMAX-WIRELESS

EVOLUX3-B-VP-ATRF.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-309-04-00-00

EVOLUX3-B-VP-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-308-04-00-00

Type Version Duration

LED

LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

Page No.24

Shopping area emergency lighting application

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-304-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-B-VP-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,7 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-305-04-00-00EVOLUX3-B-VP-DALI.3h NM/M 3h LED

1,5 kg

Weight

AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-301-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-B-VP-AT.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,6 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-302-04-00-00EVOLUX3-B-VP-AT.3h NM/M 3h LED

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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• Suspended plexi with single or double sided legend complying ISO7010 

• Viewing Distance: 34m  
 

• závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom podľa ISO7010 
• rozoznateľnosť piktogramu: 34m 

Optional Item / Príplatok

 Suspended plexi H/J doublesided / obojstranné

Order Code / Objednávací kód

102-B-08-11-01

 Suspended plexi I doublesided / obojstranné

 Suspended plexi H singlesided / jednostranné

 Suspended plexi I singlesided / jednostranné

 Suspended plexi J singlesided / jednostranné

102-B-08-10-01

102-B-08-50-00

102-B-08-51-00

102-B-08-52-00

 Suspended plexi O singlesided / jednostranné

 Suspended plexi O doublesided / obojstranné

102-B-08-49-00

102-B-08-47-00

 Suspended plexi K/M doublesided / obojstranné

 Suspended plexi L/N doublesided / obojstranné

 Suspended plexi K singlesided / jednostranné

 Suspended plexi L singlesided / jednostranné

102-B-08-41-01

102-B-08-42-01

102-B-08-53-00

102-B-08-54-00

 Suspended plexi M singlesided / jednostranné

 Suspended plexi N singlesided / jednostranné

102-B-08-55-00

102-B-08-56-00

 Suspended plexi Z1 singlesided / jednostranné 102-B-08-57-00

 Suspended plexi Z1 doublesided / obojstranné 102-B-08-58-00

 Suspended plexi Z2 singlesided / jednostranné 102-B-08-59-00

 Suspended plexi Z2 doublesided / obojstranné 102-B-08-60-00

 AL cover frame / krycí rámik 102-B-00-27-00

Options:  
• Wall /Pendant mounting bracket 
 

Príplatky: 
• nástenná /  závesná konzola 

Optional Item  
 Príplatok

 Wall mounting bracket / nástenná konzola RAL9003

 Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m RAL9003

 Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m RAL9003

 Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m RAL9003

Order Code 
Objednávací kód

102-B-01-09-01

 Ceiling mounting bracket / stropná konzola RAL9003 102-B-01-08-01

102-B-28-02-00

 Pendant bracket 0,7m / závesná konzola 0,7m RAL9003 102-B-28-05-00

 Pendant bracket 0,7m / závesná konzola 0,7m RAL9006 102-B-28-05-01

 Pendant bracket 0,75m / závesná konzola 0,75m RAL9006 102-B-28-08-00

102-B-28-03-00

102-B-28-04-00

 Pendant bracket 2,25m /závesná konzola 2,25m RAL9003 102-B-28-07-00

 Pendant bracket 2,75m /závesná konzola 2,75m RAL9006 102-B-28-11-00

 Pendant bracket 3m /závesná konzola 3m RAL9006 102-B-28-10-00

 Pendant bracket 3,5m /závesná konzola 3,5m RAL9006 102-B-28-12-00

34m

34m

ACCESSORIES 

 EVOLUX3-B-VP or -PP

H I J O

K L M N

Z1 Z2
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SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 EVOLUX3-B-PP
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Shopping area emergency lighting application



RECESSED MOUNTING ANITPANIC ILLUMINATION 
 EVOLUX3-B-V

www.sec.sk44

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Equisite design recessed mounting powerful LED fixture with perfect light  

distribution for either escape route illumination or anti-panic lighting 

• Designed for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency 

lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Recessed mounting body made of metal sheet painted in RAL9003 white 

• PC impact resistant diffuser 

 
 

• Elegantné výkonné LED núdzové svietidlo určené pre zabudovanie do stropu, 

s perfektnou distribúciou svetla, pre osvetlenie úunikovej cesty alebo anti-panik 

osvetlenie 

• Dostupné vo verziách pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne 

napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 
• AUTOTEST (-AT) 
• DALI  
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.EVOLUX3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• základňa z oceľového plechu lakovaného bielou RAL9003 farbou 
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC

• High efficient (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE NiMh or LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special LED linear lens 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF versions only) 

• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures 
• TEST button 
 

• vysoko účinné LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE NiMh alebo LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• špeciálna lineárna LED optika 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

4
9

167 350

Recessed hole size 319x123mm 

Rozmer montážneho otvoru 319x123mm

3
4

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

DALI

C90-C270

180

90 90

0

90 90

0 C0-C180

180

2,75

H (m) 

3,00

4,5

X1 (m)

4,6

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

10,5

X2 (m)

11,3

Y1 (m) Y2 (m)

3,50

4,00

4,8

4,9

12,0

12,5

H

Y1

Y1

X2
Y2

X1

4,50 5,0 12,9

3,4

3,9

7,8

8,0

4,1

3,6

8,2

8,5

3,7 8,7
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RECESSED MOUNTING ANITPANIC ILLUMINATION 
 EVOLUX3-B-V
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1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK

EVOLUX3-B-V-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-406-04-00-00

Type Version Duration

LED

1,7 kgEVOLUX3-B-V-ATXL.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-407-04-00-00LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,2 kg

1,2 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-B-V 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-412-00-00-00

C.EVOLUX3-B-V 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 342-B-411-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,2 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.EVOLUX3-B-V DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 342-B-410-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

Page No.22

1,6 kg

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATRF ELMAX-WIRELESS

EVOLUX3-B-V-ATRF.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-409-04-00-00

EVOLUX3-B-V-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-408-04-00-00

Type Version Duration

LED

LED

Light Source Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

Page No.24

1,5 kg

Weight

AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-401-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-B-V-AT.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,6 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-402-04-00-00EVOLUX3-B-V-AT.3h NM/M 3h LED

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 342-B-404-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

EVOLUX3-V-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,5 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 342-B-405-04-00-00EVOLUX3-V-DALI.3h NM/M 3h LED

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



www.sec.sk46

C.TRENDLUX3-A  

TRENDLUX3-A-AT 

brightens escape routes at every step and turn 

TRENDLUX3-A-AT-FROST 

for OUTDOOR application where battery heating is needed 

 
Wall mounting LED emergency luminaire for  
escape route lighting in accordance with EN1838 
Maximum luminaire spacing: up to 10,8m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre montáž na stenu pre  
osvetlenie únikovej cesty v súlade s EN1838 
Maximálny rozostup svietidiel: až 10,8m>1lx 

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 TRENDLUX3

Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Protection index IP65 IK10 

Viewing distance 35m 

An elegant design, high efficiency and a pictgram viewing  

distance range up to 35m - these are the outer features of 

TRENDLUX3 emergency lighting fixture type series. Combined 

with the qualities of an innovative LED light source - extra-long 

service life at constant light output - this escape sign  

luminaire boasts a special talent for low operating costs.  

The luminaire proves its application flexibility with its range  

of installation options. 

 
Elegantný design, vysoká účinnosť a rozoznateľnosť  

piktogramu až 35m - to sú extra vlastnosti typovej rady  

TRENDLUX3.  V kombinácii s kvalitami inovatívneho LED  

svetelného zdroja- extra dlhá životnosť pri konštantnom  

svetelnom výkone- sa môže toto núdzové svietidlo pochváliť 

špeciálnym talentom pre nízke prevádzkové a servisné  

náklady. TRENDLUX3 dokazuje svoju aplikačnú flexibilitu  

vďaka šírokej typovej rade s rôznymi inštalačnými možnosťami.

90 90

C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

Both shape of reflector and special LED linear lens ensure perfect light  
distribution for corridor escape route illumination according to EN1838

C.TRENDLUX3-B (without self-adhesive picto) 
TRENDLUX3-B-AT (without self-adhesive picto) 
brightens escape routes at every step and turn 
 

 

It can be used also for escape route lighting (only without picto) but for wall mounting 
we suggest version TRENDLUX3-A (see above) because of better lighting  

performance in case of wall wall mounting. TRENDLUX3-B (without picto) is  

suitable especially for ceiling mounting as anti-panic emergency lighting fixture  
(shown on next page). 
 

Verziu TRENDLUX3-B je možné použiť aj bez piktogramu pre montáž na stenu pre  
osvetlenie únikovej cesty, ale odporúčame verziu TRENDLUX3-A (viď vyššie), ktorá 

má lepšie parametre nakoľko je špeciálne navrhnutá pre nástennú montáž. 
TRENDLUX3-B je bez piktogramu určený hlavne pre stropnú montáž ako antipanik  
osvetlenie (pozri nasledujúcu stránku).

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

T
T
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C.TRENDLUX3-B  (with self-adhesive picto) 
TRENDLUX3-B-AT LED (with self-adhesive picto) 

escape route sign luminaire 
 
 

LED escape sign emergency luminaire in accordance with EN1838  
(self-adhesive pictogram) 

Legend luminance: >500cd/m2 (white) 
Viewing distance: 35m 

 

LED núdzové svietidlo so samolepiacim piktogramom (v súlade s EN1838) 
Jas piktogramu: >500cd/m2 (biela) 

Rozoznateľnosť piktogramu: 35m 

C.TRENDLUX3-B 

TRENDLUX3-B-AT 

escape route anti-panic lighting  
 

Surface ceiling mounting LED emergency anti-panic luminaire  

in accordance with EN1838 

Maximum luminaire 1lx spacing: up to 14,8m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre prisadenú montáž na strop pre osvetlenie  

únikovej cesty v súlade s EN1838 

Maximálny rozostup svietidiel na 1lx: až 14,8m>1lx 

C.TRENDLUX3-TOP 

TRENDLUX3-TOP-AT 

escape route sign lighting  
 

Ceiling mounting double sided LED emergency lighting  
in accordance with EN1838 

Viewing distance: 35m 
 

LED núdzové svietidlo pre stropnú montáž s obojstranným  
piktogramom v súlade s EN1838 

Rozoznateľnosť piktogramu: 35m 

FEATURES 

 TRENDLUX3

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• IP65 IK10 impact resistant WALL mounting powerful LED fixture with perfect light  

distribution for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency  

lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 
• OUTDOOR with heating unit for all areas where battery protection 

against low temperatures is needed (TRENDLUX3-A-AT-FROST) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.TRENDLUX3) for non-addressable CBS 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: PC impact resistant body IK10 
 

• IP65 výkonné LED núdzové svietidlá s mechanickou odolnosťou IK10 pre NÁSTENNÚ  

montáž s perfektnou distribúciou svetla pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne 

napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) 
• verzia pre EXTERIÉR s vyhrievaním batérie pri minusových 

teplotách (TRENDLUX3-A-AT-FROST) 

• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.TRENDLUX3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: IK10 teleso z nerozbitného PC
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Optional Brackets 

Príplatkové konzoly 
(look up also page No.52)

Optional Protective Cage 

Príplatková ochranná mreža 
(look up also page No.52)

WALL MOUNTING FOR CORRIDOR ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 

 TRENDLUX3-A  
AVAILABLE ALSO FOR OUTDOOR APPLICATION (equipped with HEATING UNIT)

• High efficient MidPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special LED linear lens 

• Heating battery unit (only for TRENDLUX3-A-AT-FROST) 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF version only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 
• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• modul vyhrievania batérie (len pre TRENDLUX3-A-AT-FROST) 
• špeciálna lineárna LED optika 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL  a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Mounting brackets  (look up page No.52)  
• Protective cage  (look up page No.52)  
 

• prídavné montážne konzoly (pozri str.52) 
• ochranná mreža (pozri str.52) 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

Both shape of reflector and special LED linear lens ensure perfect light  
distribution for corridor escape route illumination according to EN1838

TT
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LED

1-3h

AUTO 
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CENTRAL 
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Control

WireLess

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

DALI T
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WALL MOUNTING FOR CORRIDOR ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 

 TRENDLUX3-A  
AVAILABLE ALSO FOR OUTDOOR APPLICATION (HEATING UNIT)

1,9 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/M for OUTDOOR with BATTERY HEATING

TRENDLUX3-A-AT-FROST.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-013-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,3 kg

1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRENDLUX3-A 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 341-B-012-00-00-00

C.TRENDLUX3-A 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 341-B-004-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

DurationVersion Light Source

1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

TRENDLUX3-A-AT.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-001-04-00-00

Type 

LED

1,7 kgTRENDLUX3-A-AT.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-002-04-00-00LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

TRENDLUX3-A-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-007-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,8 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-008-04-00-00TRENDLUX3-A-ATXL.3h NM/M 3h LED

1,7 kg

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-WIRELESSPage No.24

TRENDLUX3-A-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-009-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,8 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-010-04-00-00TRENDLUX3-A-ATRF.3h NM/M 3h LED

1,3 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRENDLUX3-A-DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 341-B-011-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-005-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

TRENDLUX3-A-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,7 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-006-04-00-00TRENDLUX3-A-DALI.3h NM/M 3h LED

TT

TT

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

2,75

H (m) 

3,80

Z1 (m)

9,00

Z2 (m)

Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LUX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LUX 

Z1

2,75

H (m) 

4,80

3,00 3,90 9,403,00 5,00

3,50 4,10 9,803,50 5,30

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LUX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LUX 

Z3



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
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Optional Brackets 

Príplatkové konzoly 
(look up also page No.52)

Optional Protective Cage 

Príplatková ochranná mreža 
(look up also page No.52)

WALL OR CEILING ANTIPANIC OR ESCAPE ROUTE SIGN APPLICATION 

 TRENDLUX3-B

• High efficient MidPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special LED linear lens 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL and ATRF versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button 
• Self-adhesive pictograms / Legends (look up also page No.52) 
 

• vysoko účinné MidPower LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 
• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• špeciálna lineárna LED optika 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

• samolepiace piktogramy (pozri tiež str.52) 
 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Self-adhesive legends & Mounting brackets  (look up page No.52)  
 

• samolepiace piktogramy a montážne konzoly (pozri str.52)

35m

• IP65 IK10 impact resistant WALL mounting powerful LED fixture for wall mounting  

(either with or without escape sign) or ceiling mounting for escape route illumination or 

anti-panic lighting (no legend on diffuser) 

• perfect light distribution for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C)  

emergency lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up page No.22) 

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.TRENDLUX3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: PC impact resistant body IK10 
 

• IP65 výkonné LED núdzové svietidlá s mechanickou odolnosťou IK10 pre nástennú montáž  

(s piktogramom alebo bez) alebo pre stropnú prisadenú montáž pre osvetlenie núdzovej 

cesty alebo anti-panik osvetlenie (bez piktogramu) s perfektnou distribúciou svetla pre  

trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo  

verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (CTRENDLUX3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: IK10 teleso z nerozbitného PC

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0
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WALL OR CEILING ANTIPANIC OR ESCAPE ROUTE SIGN APPLICATION 

 TRENDLUX3-B

1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

TRENDLUX3-B-AT.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-101-04-00-00

Type 

LED

1,7 kgTRENDLUX3-B-AT.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-102-04-00-00LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,3 kg

1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRENDLUX3-B 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 341-B-112-00-00-00

C.TRENDLUX3-B 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 341-B-111-00-00-00

Type Version

LED

LED

1,3 kgC.TRENDLUX2 110V DC CBS NON-ADDRESSABLE 500 lm 277-B-323-00-00-00LED

Light Source Light Flux Order Code

DurationVersion Light Source

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

TRENDLUX3-B-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-106-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,8 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-107-04-00-00TRENDLUX3-B-ATXL.3h NM/M 3h LED

1,7 kg

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-WIRELESSPage No.24

TRENDLUX3-B-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-108-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,8 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-109-04-00-00TRENDLUX3-B-ATRF.3h NM/M 3h LED

1,3 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRENDLUX3-B-DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 341-B-110-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-104-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

TRENDLUX3-B-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,7 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-105-04-00-00TRENDLUX3-B-DALI.3h NM/M 3h LED

360

78

17
0

I 230VIP65 
IK10

24V 
AC/DC

110V 
DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

DALI

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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Options:  
• Self-adhesive legends ISO7010 (versions H, I, J, O are included, all other must be 

ordered separately if needed, order codes are below) 

• Viewing Distance: 35m 

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

Príplatky: 
• samolepiace piktogramy podľa ISO7010 (verzie H,I,J,O sú štandardne pribalené k 

svietidlu, ostatné musíte objednať samostatne ak sú potrebné-viď obj.kódy nižšie) 

• rozoznateľnosť piktogramu: 35m 

• jas piktogramu >500cd/m2 (white) 

Optional Item / Príplatok

 Legend “H” / Piktogram typ “H”

 Legend “I” / Piktogram typ “I”

 Legend “J” / Piktogram typ “J”

 Legend “K” / Piktogram typ “K”

 Legend “L” / Piktogram typ “L”

 Legend “M” / Piktogram typ “M”

Order Code / Objednávací kód

included in standard package / pribalené

included in standard package / pribalené

included in standard package / pribalené

341-B-000-01-00

341-B-000-02-00

341-B-000-03-00

 Legend “N” / Piktogram typ “N” 341-B-000-04-00

 Legend “O” / Piktogram typ “O” included in standard package / pribalené

35m

Options:  
• Wall / Ceiling / Pendant mounting bracket 
• Protective Steel Cage 
 

Príplatky: 
• nástenná / stropná / závesná konzola 

• ochranný kôš

Optional Item / Príplatok

 Wall mounting bracket / nástenná konzola

 Ceiling mounting bracket / stropná konzola

 Ceiling bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m 

 Ceiling bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m 

Order Code / objednávací kód

277-B-200-01-00

277-B-201-01-00

277-B-202-01-00

277-B-203-01-00

 Protective stell cage / ochranný kôš 277-B-205-01-00

 Ceiling bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m 277-B-204-01-00

 Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m 

 Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m 

277-B-207-01-00

277-B-208-01-00

 Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m 277-B-209-01-00

ACCESSORIES 

 TRENDLUX3

 Legend “Z1” / Piktogram typ “Z1” 341-B-000-05-00

 Legend “Z2” / Piktogram typ “Z2” 341-B-000-06-00

H I J O

K L M N

Z1 Z2

{
{
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Train station area emergency lighting application

WALL OR CEILING MOUNTING 

 TRENDLUX3

Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Protection type IP65 IK10 

Housing material Impact resistant polycarbonate 

Viewing distance 35m 



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Equisite IK10 IP65 ceiling mounting double-sided LED fixture with perfect light  

distribution for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency 

lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up pages No.22) 

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.TRENDLUX3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: PC impact resistant body IK10 
 

• kompaktné a odolné núdzové svietidlo s perfektnou distribúciou svetla 

pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané 

núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) alebo DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.TRENDLUX3) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia: IK10 teleso z nerozbitného PC

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Self-adhesive legends  (look up page No.56)  
• Wall mounting or pendant brackets (look up page No.56) 
 

• samolepiace piktogramy  (pozri str.56) 

• nástenná alebo stropná závesná konzola (pozri str.56) 
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Optional Foil Legends 

Príplatkový piktogram 
(look up also page No.56)

Optional Brackets 

Príplatkové konzoly 
(look up also page No.56)

360 170

19
6

3
2

CEILING MOUNTING DOUBLE-SIDED ESCAPE ROUTE SIGN  
 TRENDLUX3-TOP

• High efficient MidPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs 5000K (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
• Self-adhesive pictograms / Legends (look up also page No.56) 
 

• vysoko účinné MidPower LED 5000K (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 
• samolepiace piktogramy (pozri tiež str.56) 
 

35m

I 230VIP65 
IK10

24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

DALI
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1,8 kg

Weight

1,9 kg

Weight

AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

TRENDLUX3-TOP-AT.1h NM/M 1h NA LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-201-04-00-00

Type 

LED

1,9 kgTRENDLUX3-TOP-AT.3h NM/M 3h NA LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-202-04-00-00LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK 

TRENDLUX3-TOP-ATXL.1h NM/M 1h 341-B-205-04-00-00

Type Version Duration

2,0 kgTRENDLUX3-TOP-ATXL.3h NM/M 3h 341-B-206-04-00-00

Order Code

DurationVersion Light Source

NA LiFePo4 6,4V/1,0AhLED

NA LiFePo4 6,4V/2,0AhLED

Light Flux / Emergency mode Battery Light Source

Page No.22

CEILING MOUNTING DOUBLE-SIDED ESCAPE ROUTE SIGN  
 TRENDLUX3-TOP

1,9 kg

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-WIRELESSPage No.24

TRENDLUX3-TOP-ATRF.1h NM/M 1h NA LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-207-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

2,0 kgNA LiFePo4 6,4V/2,0Ah 341-B-208-04-00-00TRENDLUX3-TOP-ATRF.3h NM/M 3h LED

1,5 kg

1,5 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRENDLUX3-TOP 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE NA 341-B-211-00-00-00

C.TRENDLUX3-TOP 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE NA 341-B-210-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,5 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRENDLUX3-TOP-DALI 230V AC DALI CBS NA 341-B-209-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

1,9 kg

Weight

DALI Self-Contained

NA LiFePo4 6,4V/1,0Ah 341-B-204-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

TRENDLUX3-TOP-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED
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Options:  
• Self-adhesive legends ISO7010 (versions H, I, J, O are included, all other must be 

ordered separately if needed, order codes are below) 

• Viewing Distance: 35m 

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

Príplatky: 
• samolepiace piktogramy podľa ISO7010 (verzie H,I,J,O sú štandardne pribalené k 

svietidlu, ostatné musíte objednať samostatne ak sú potrebné-viď obj.kódy nižšie) 

• rozoznateľnosť piktogramu: 35m 

• jas piktogramu >500cd/m2 (white) 

Optional Item / Príplatok Order Code / Objednávací kód

included in standard package / pribalené

included in standard package / pribalené

included in standard package / pribalené

341-B-000-01-00

341-B-000-02-00

341-B-000-03-00

341-B-000-04-00

included in standard package / pribalené

341-B-000-05-00

341-B-000-06-00

35m

Options:  
• Wall / Ceiling Pendant mounting brackets 
 

Príplatky: 
• nástenná / stropná závesná konzola 

Optional Item / Príplatok

 Wall mounting bracket / nástenná konzola

 Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m 

 Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m 

 Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m 

Order Code / objednávací kód

277-B-200-01-00

277-B-207-01-00

277-B-208-01-00

277-B-209-01-00

ACCESSORIES 

 TRENDLUX3-TOP

H I J O

K L M

X

N

Z1 Z2

 Legend “H” / Piktogram typ “H”

 Legend “I” / Piktogram typ “I”

 Legend “J” / Piktogram typ “J”

 Legend “K” / Piktogram typ “K”

 Legend “L” / Piktogram typ “L”

 Legend “M” / Piktogram typ “M”

 Legend “N” / Piktogram typ “N”

 Legend “O” / Piktogram typ “O”

 Legend “Z1” / Piktogram typ “Z1”

 Legend “Z2” / Piktogram typ “Z2”

341-B-000-07-00 Blind Legend / folia bez pikto“X”
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Industrial Area Emergency Lighting Application

CEILING MOUNTING DOUBLE-SIDED ESCAPE ROUTE SIGN  
 TRENDLUX3-TOP

Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Protection type IP65 IK10 

Housing material Impact resistant polycarbonate 

Viewing distance 35m 



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• multifunctional 2-in1 wall mounted powerful LED fixture with active bottom diffuser 

for escape route illumination suitable for either corridor area or areas such as all 

above door, stairace, elevavator waiting zone, etc 

• for all non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting  

available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) or DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up also page 22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Diffuser made of polycarbonate 

• End caps made of metal sheet painted in white RAL9003 

• Base made of extruded AL profile painted in white RAL9003 
 

• elegantné nástenné LED núdzové svietidlo v “kombi” 2-in-1 dizajne, ktorý popri  

osvetleniu piktogramu (smer úniku) poskytuje aj aktívne osvetlenie únikovej cesty,  

čo je zvlásť vhodné pre osvetlenie chodieb a koridorov, priestorov pred dvermi 

(montáž nad dvere), na schodisku, pri výťahoch a pod.  

• pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie  
dostupné vo verziách pre: 
• AUTOTEST (-AT) alebo DALI 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX Wireless systém (pozri str.22) 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.24)  
• CENTRAL BATTERY (C.) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• kryt svietidla vyrobený z nerozbitného polykarbonátu 
• bočnice AL lakované RAL9003 
• základňa svietidla - extrúdovaný AL profil lakovaný RAL9003

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 

• Intelligent battery charging  

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button 
• Self-adhesive legends  
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE  LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 
• samolepiace piktogramy 
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34m

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 MULTILUX

311

82

90 90

0

180 180

90 90

0

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

WireLess

DALI

Unique combination of all features: escape 
route sign and escape route & anti-panic  
illumination in one

2-in-1 Design

16
4

Control
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1,8 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTILUX3-AT.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 348-B-001-04-00-00

Type 

LED

1,9 kgMULTILUX3-AT.3h NM/M 3h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 348-B-002-04-00-00LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

1,4 kg

1,4 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.MULTILUX3 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 348-B-012-00-00-00

C.MULTILUX3 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 300 lm 348-B-011-00-00-00

Type Version

LED

LED

Light Source Light Flux Order Code

DurationVersion Light Source

1,8 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

MULTILUX3-ATXL.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 348-B-006-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,9 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 348-B-007-04-00-00MULTILUX3-ATXL.3h NM/M 3h LED

1,8 kg

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-WIRELESSPage No.24

MULTILUX3-ATRF.1h NM/M 1h 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 348-B-008-04-00-00

Type 

LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,9 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 348-B-009-04-00-00MULTILUX3-ATRF.3h NM/M 3h LED

1,4 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.MULTILUX3-DALI 230V AC DALI CBS 300 lm 348-B-010-00-00-00

Type Version

LED

Light Source Light Flux Order Code

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

1,8 kg

Weight

DALI Self-Contained

300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 348-B-004-04-00-00

Type Light Flux / Emergency mode Battery Order Code

MULTILUX3-DALI.1h NM/M

Duration

1h

Version Light Source

LED

1,9 kg300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 348-B-005-04-00-00MULTILUX3-DALI.3h NM/M 1h LED

2,50

H (m) 

2,10

Z1 (m)

4,20

Z2 (m)

Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z1

2,50

H (m) 

2,80

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z3
Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one

2-in-1 Design

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 MULTILUX

Its design fits perfectly  
staircase application



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• multifunctional 2-in1 wall mounted powerful LED fixture available also with 2 bottom 

LEDs for escape route illumination: 

• version “A” is side beamer distributing light to both side direction in order to  

illuminate a corridor area 

• version ”B” is direct beamer distributing light in front of the fixture, suitable for 

areas such as all above door, stairace, elevavator waiting zone, etc 

• for all non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting  

available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) or DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX-Look Mini system (look up also page 22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.TRACKLUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Diffuser made of polycarbonate 

• End caps made of metal sheet painted in white RAL9003 

• Base made of extruded AL profile painted in white RAL9003 
 

• elegantné nástenné LED núdzové svietidlo v 3 verziách, z ktorých 2 majú dve 

výkonné spodné LED pre osvetlenie únikovej cesty (2-in-1 design) a to: 
• verzie “A” - svetelný tok je nasmerovaný do oboch strán, zvlásť vhodné pre 

osvetlenie chodieb a koridorov 
• verzie “B” - svetelný tok je nasmerovaný priamo pred svietidlo na podlahu, zvlášť 

vhodné pre osvetlenie priestorov pred dvermi (montáž nad dvere), na schodisku, 
pri výťahoch a pod.  

• pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie  
dostupné vo verziách pre: 
• AUTOTEST (-AT) alebo DALI 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX Wireless systém (pozri str.22) 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX-LOOK Mini (pozri str.24)  
• CENTRAL BATTERY (C.TRACKLUX2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• kryt svietidla vyrobený z nerozbitného polykarbonátu 
• bočnice AL lakované RAL9003 
• základňa svietidla - extrúdovaný AL profil lakovaný RAL9003

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• 2pcs of High-Power bottom LEDs 170lm/W for floor escape root illumination  
(valid only for all “+2xLED” versions) 

• NEW Advanced Electronics 

• LONGLIFE LiFePo4 battery 

• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.62) 

• ENERGY Saving Mode (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2, look up page 62) 
• 2 bottom LEDs control (ON/OFF during operation on mains 230V, page No.62) 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF versions only) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button 

• Self-adhesive legends  
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• 2 výkonné LED 170lm/W pre osvetlenie únikovej cesty na podlahe  
(len pri  “+2xLED” verziách) 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE  LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 
• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.62) 

• ENERGY Saving Mód (osvetlenie pikto na 2cd/m2 alebo 200cd/m2, pozri aj str.62) 

• ovládanie 2 spodných LED (zap/vyp počas normálneho režimu 230V, pozri aj str.62) 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

• samolepiace piktogramy 

TRACKLUX as only escape route sign 
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34m

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 TRACKLUX

Input Power:  

• 6,1W/ 6,4VA (maintained M/1h) 

• 2,6W/ 4,5VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,2VA (CBS) 

 
Input Power for version +2xLED:  

• 7,7W/ 7,9VA (maintained M/1h) 
• 2,6W/ 4,5VA (non-maintained NM/1h) 

• 5,9W/ 6,3VA (CBS) 
 

340

70

15
8

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI
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ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 TRACKLUX

90 90

C0-C180

C90-C270180 180

90 90

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

2,50

H (m) 

2.80

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Valid for all +2xLED-B versions 
Pre všetky verzie +2xLED-B  

2,50

H (m) 

5.30

Z1 (m)

10.50

Z2 (m)

HZ2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Valid for all +2xLED-A versions 
Pre všetky verzie +2xLED-A  

Z3

TRACKLUX-B+2xLED

TRACKLUX-A+2xLED

61

Unique combination of all features: escape 
route sign and escape route & anti-panic  
illumination in one

2-in-1 Design

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  
illumination in one

2-in-1 Design

Z1

Its design fits perfectly  
 staircase application



DIP-SWITCH SET-UP FEATURES 

 TRACKLUX

 D I P SWITCH FEATU R ES No.1-4 / DI P PR E PÍ NAČ č.1-4 - FU N KCI E

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS

ENERGY SAVING 
ECO MODE 
SET UP

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY 
BATTERY MODE

CBS CENTRAL 
BATTERY 

DEFFAULT SETT./ PREDNASTAVENÉ 
Full Power for ESCAPE SIGN Applicaton 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 50% (in 230V mode)  
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

ECO MODE 25% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

TO SEE THE CHANGE EITHER PUSH THE TEST BUTTON OR  
DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a pripojenie na sieť na aktiváciu zmeny 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 50% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ON 
OFF

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 50% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 25% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 10% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

2/200 

cd/m2 
 

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - NEGATIVE  
OFF - POSITIVE  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

L1’ FUNCT. 
LOGIC 
SET UP

L1’ 

Logic 
 

M / 

NM 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

 D I P SWITCH FEATU R ES No.1-4 / DI P PR E PÍ NAČ č.1-4 - FU N KCI E

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS (not valid for DALI versions) CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS (not valid for DALI versions)

+2xLED  
BOTTOM LEDs 
ACTIVATION 1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

NO LEGEND / BEZ PIKTOGRAMU 
ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY 
BATTERY MODE

CBS CENTRAL 
BATTERY 

DEFFAULT SETT./ PREDNASTAVENÉ 
Full Power for ESCAPE SIGN Applicaton 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 50% (in 230V mode)  
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

ECO MODE 25% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

TO SEE THE CHANGE EITHER PUSH THE TEST BUTTON OR  
DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a pripojenie na sieť na aktiváciu zmeny 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 50% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ON 
OFF

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 50% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 25% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 10% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - +2 BOTTOM LEDs CONTROL  
OFF - DIMMING  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

INPUT L1’  
FUNCT. 
SET UP

L1’ 

Input 
 

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - NEGATIVE  
OFF - POSITIVE  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

L1’ FUNCT. 
LOGIC 
SET UP

L1’ 

Logic 
 

M / 

NM 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

www.sec.sk62

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

NO-AUTOTEST 
MODE 
SET UP

NO  

AT  
 

NO  

AT  
 

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST ACTIVE 
ON - NO-AUTOTEST

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

NO-AUTOTEST 
MODE 
SET UP

NO  

AT  
 

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST ACTIVE 
ON - NO-AUTOTEST
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1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/M

TRACKLUX-AT.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-001-04-00-00

Type 

1,7 kgTRACKLUX-AT.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-002-04-00-00

Battery Order CodeVersion

1h

3h

1,7 kgTRACKLUX-A-AT+2xLED.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-003-04-00-00

1,8 kgTRACKLUX-A-AT+2xLED.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-004-04-00-00

1h

3h

1,7 kgTRACKLUX-B-AT+2xLED.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-005-04-00-00

1,8 kgTRACKLUX-B-AT+2xLED.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-006-04-00-00

1h

3h

Duration

1,7 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

TRACKLUX-DALI.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-007-04-00-00

Type 

1,8 kgTRACKLUX-DALI.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-008-04-00-00

Battery Order CodeVersion

1h

3h

Duration

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST ELMAX-LOOK

TRACKLUX-ATXL.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-013-04-00-00

Type 

1,8 kgTRACKLUX-ATXL.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-014-04-00-00

Battery Order CodeVersion

1h

3h

1,8 kgTRACKLUX-A-ATXL+2xLED.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-015-04-00-00

1,9 kgTRACKLUX-A-ATXL+2xLED.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-016-04-00-00

1h

3h

1,8 kgTRACKLUX-B-ATXL+2xLED.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-017-04-00-00

1,9 kgTRACKLUX-B-ATXL+2xLED.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-018-04-00-00

1h

3h

Duration

Page No.22

1,7 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRF

TRACKLUX-ATRF.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-019-04-00-00

Type 

1,8 kgTRACKLUX-ATRF.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-020-04-00-00

Battery Order CodeVersion

1h

3h

1,8 kgTRACKLUX-A-ATRF+2xLED.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-021-04-00-00

1,9 kgTRACKLUX-A-ATRF+2xLED.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-022-04-00-00

1h

3h

1,8 kgTRACKLUX-B-ATRF+2xLED.1h NM/M LiFePo4 6,4V/1,0Ah 334-B-023-04-00-00

1,9 kgTRACKLUX-B-ATRF+2xLED.3h NM/M LiFePo4 6,4V/2,0Ah 334-B-024-04-00-00

1h

3h

Duration

Page No.24

Page No.18

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.TRACKLUX 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 334-B-025-00-00-00

Type Order CodeCBS Version for

1,4 kgC.TRACKLUX-A+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 334-B-026-00-00-00

1,4 kgC.TRACKLUX-B+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 334-B-027-00-00-00

1,3 kg

Weight

C.TRACKLUX-DALI 230V AC DALI CBS 334-B-028-00-00-00

Type Order CodeCBS Version for

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 TRACKLUX

N.A.MidPower LEDs

Light FluxLight Source

N.A.MidPower LEDs

N.A.MidPower LEDs

Light FluxLight Source

N.A.MidPower LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

N.A.MidPower LEDs

Light FluxLight Source

N.A.MidPower LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

N.A.MidPower LEDs

Light FluxLight Source

N.A.MidPower LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

N.A.MidPower LEDs

Light FluxLight Source

N.A.MidPower LEDs

Light FluxLight Source

160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

- / 160 lmMidPower LEDs+2x LEDs

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Wall or ceiling mounted fixture in triangular shape for non-maintained/maintained 
(NM/M) or CBS (C) emergency lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT), 

• CENTRAL BATTERY (C.ARRISLUX) for non-addressable CBS available 

also in 2 circuit version (1 circuit for picto illuminaton and another circuit 

for bottom HighPower LED if present - 2x230V version) 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Metal sheet base painted in RAL9003 colour 

• IMPACT resistant polycarbonate diffuser  

(the legend must be ordered as seprate item)  
 

• elegantné núdzové svietidlo “trojuholnikového” tvaru pre trvalé/netrvalé (NM/M) 

alebo (C) CBS centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT), 

• CENTRAL BATTERY (C.ARRISLUX) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia:  

• základňa z oceľového plechu v bielej farbe RAL9003  

• nerozbitný polykarbonátový svetelno-činný  
(piktogram musí byť objednaný samostatne) 

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• High-Power Bottom LED 170lm/W for floor either ESCAPE ROOT illumination  
(valid only for all “-A+1xLED” versions) or SPOT BEAMER for fire fighting equipment 
illumination 5lx level (valid only for all “-B+1xLED” versions) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE NiMh battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.28) 
• ENERGY Saving Mode (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2, look up page 28) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• Výkonné LED 170lm/W pre osvetlenie únikovej cesty na podlahe  
(len pri všetkých “-A+1xLED” verziách) alebo pre SPOT osvetlenie hasiaceho 
prístroja/hydrantu >5lx (len pri všetkých “-B+1xLED” verziách) 

• progresívna elektronická jednotka 

• LONGLIFE NiMh batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.28) 
• ENERGY Saving Mód (osvetlenie pikto na 2cd/m2 alebo 200cd/m2, pozri aj str.28) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

C.ARRISLUX2 / MULTIARRIS2-AT

www.sec.sk

22m

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 ARRISLUX

C.ARRISLUX2-A+1xLED / MULTIARRIS2-AT-A+1xLED

HZ1 Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

Valid for all +1xLED-A versions / wall mounting 
Pre všetky verzie +1xLED-A / montáž na stenu 

90 90

0 C0-C180

C90-C270

180

180

90 90

0

Input Power:  

• 6,1W/ 6,4VA (maintained M/1h) 

• 2,6W/ 4,5VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,2VA (CBS) 

 
Input Power for version +2xLED:  

• 7,3W/ 7,5VA (maintained M/1h) 

• 2,6W/ 4,5VA (non-maintained NM/1h) 

• 5,5W/ 6,0VA (CBS) 

 

147

3
5

0

10
6

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one
2-in-1 Design

2-in-1 Design

I 230VIP20 LED

1-3h

AUTO 
TEST

2,00

H (m) 

2,50

5,3

Z1 (m)

5,5

12,5

Z2 (m)

14,0

2,75 5,2 14,5

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

64
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ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 ARRISLUX

1,2 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.ARRISLUX 230V AC/DC NACBS NON-ADDRESSABLE 324-B-005-00-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,3 kgC.ARRISLUX-A+1xLED 230V AC/DC 90 lmCBS NON-ADDRESSABLE 324-B-006-00-00-00MidPower LEDs+1xHighPower

1,3 kgC.ARRISLUX-B+1xLED 230V AC/DC 90 lmCBS NON-ADDRESSABLE 324-B-007-00-00-00MidPower LEDs+1xHighPower

Light FluxVersion Order CodeLight Source

• Self-adhesive LEGENDS are not included in standard package.  

MUST BE ORDERED AS SEPARATE ITEM ! 

• Viewing Distance: 22m 
• Complying ISO7010  
• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• Samolepiace piktogramy nie sú súčasťou štandardného balenia svietidla. 

MUSIA BYŤ OBJEDNANÝ AKO SAMOSTATNÁ POLOŽKA ! 
• rozoznateľnosť piktogramu: 22m 
• v súlade s ISO7010  
• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

H I J O

Z1 Z2

C.ARRISLUX2-B+1xLED / MULTIARRIS2-AT-B+1xLED

90 90

0 C0-C180

C90-C270

180

180

90 90

0

2-in-1 Design

Optional Item / Príplatok

 Picto H/J  Horizontal Mounting / horizontálne

Order Code / Objednávací kód

324-B-000-01-00-00

 Picto I/I  Horizontal Mounting / horizontálne

 Picto H/J  Vertical Mounting / vertikálne

 Picto I/I  Vertical Mounting / vertikálne

 Picto Z1/Z1  Vertical Mounting / vertikálne

324-B-000-02-00-00

 Picto O/O Horizontal Mounting / horizontálne 324-B-000-09-00-00

324-B-000-03-00-00

 Picto J/H  Vertical Mounting / vertikálne 324-B-000-04-00-00

324-B-000-05-00-00

324-B-000-06-00-00

 Picto Z1/Z2  Vertical Mounting / vertikálne 324-B-000-08-00-00

 Picto Z2/Z2  Vertical Mounting / vertikálne 324-B-000-07-00-00

Legends / Piktogramy

1,4 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTIARRIS-AT.1h NA LiFePo4 6,4V/1,0Ah 324-B-001-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,5 kgMULTIARRIS-AT.3h NA LiFePo4 6,4V/2,0Ah 324-B-002-04-00-00MidPower LEDs

1,5 kgMULTIARRIS-AT-A+1xLED.1h 90 lm / 90 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 324-B-003-04-00-00MidPower LEDs+1xHighPower

1,5 kgMULTIARRIS-AT-B+1xLED.1h 90 lm / 90 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 324-B-004-04-00-00MidPower LEDs+1xHighPower

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

5 LUX

1,2m

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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C.PRIMALUX / MULTIPRIMA 

escape sign luminaire   
 

• Wall mounting escape sign LED emergency luminare in accordance with EN1838  

• Perfect uniform pictogram illumination  

• Viewing distance: 30m/60m 
 

 

• núdzové svietidlo pre montáž na stenu v súlade s EN1838 

• perfektná rovnomernosť osvetlenia piktogramu  

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m/60m 

Exclusive modern unobtrusive design based on high quality aluminum frame 

which enhances aesthetic and functional aspects of PRIMALUX type series. 

Combined with the qualities of an innovative LED light source - extra-long service 

life at constant light output - this escape sign luminaire boasts a special talent  

for low operating costs. The luminaire proves its application flexibility with its 

range of installation options. 
 

Exkluzívny moderný nenápadný design vychádzajúci z kvalitného materiálu 

hliníkového rámu, ktorý ešte viac prehlbuje estetické a funkčné vlastnosti  

svietidiel typovej rady PRIMALUX.  V kombinácii s kvalitami inovatívneho LED  

svetelného zdroja - extra dlhá životnosť pri konštantnom svetelnom výkone -  

sa môže toto núdzové svietidlo pochváliť špeciálnym talentom pre nízke  

prevádzkové a servisné náklady. PRIMALUX dokazuje svoju aplikačnú flexibility 

vďaka šírokej typovej rade s rôznymi inštalačnými možnosťami.

Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 6.3W/6.8VA (maintained M/1h) 

2.4W/4.2VA (non-maintained NM/1h) 

4.8W/5.4VA (CBS) 

Frame cover material Anodised aluminum 

Viewing distance 30m 

Application Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 18,5m > 1lx 

Application Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 80m2 > 0.5lx 

C.PRIMALUX-A+2xLED / MULTIPRIMA-A+2xLED 

escape sign & escape route lighting (equipped with 2 bottom HighPower LEDs)  

 
• Wall mounting escape sign LED emergency luminare in accordance with EN1838  
• The additional bottom HighPower LEDs turn this fixture into escape sign and escape 

route/ anti-panic emergency lighting 2-in-1 
• Perfect uniform pictogram illumination  
• Maximum luminaire spacing: look up the page No.190-197 
• Viewing distance: 30m 
 

 

• núdzové svietidlo pre montáž na stenu v súlade s EN1838 
• verzia s prídavnými spodnými HighPower LED je perfektnou kombináciou  

svietidla na vyznačenie smeru / osvetlenie únikovej cesty a anti-panic svietidla 
• perfektná rovnomernosť osvetlenia piktogramu  
• maximálny rozostup svietidiel: pozri str. 190-197 
• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

C.PRIMALUX-AP/-AV/+2xLED 

MULTIPRIMA-AP/-AV/+2xLED 

escape sign &  
escape route lighting / anti-panic lighting 
(equipped with 2 bottom HighPower LEDs)  

 
• Ceiling mounting double sided escape sign LED 

emergency luminare in accordance with EN1838  

• The additional bottom HighPower LEDs turn this  

fixture into escape sign and escape route/anti-panic 
emergency lighting 2in1 

• Perfect uniform pictogram illumination  

• Maximum luminaire spacing : up to 18,5m >1lx 

• Maximum room illumination: up to 80m2 >0.5lx 

• Viewing distance: 30m 
 
 

• núdzové svietidlo pre montáž na strop  
s obojstranným piktogramom v súlade s EN1838 

• verzia s prídavnými spodnými HighPower LED je 
perfektnou kombináciou svietidla na vyznačenie/  

osvetlenie smeru únikovej cesty a anti-panic  

núdzového svietidla 
• perfektná rovnomernosť osvetlenia piktogramu  

• maximálny rozostup svietidiel: až 18,5m>1lx 
• maximálna plocha osvetlenia: až 80m2 >0.5lx 
• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-A+2xLED 

(Page No.68) 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA 

(Page No.68) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AP 
(Page No.76) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-APA 
(Page No.76) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-APB 
(Page No.76) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AV 

(Page No.82) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AVA 

(Page No.82) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AVB 

(Page No.82) 

 

2-in-1 Design

2-in-1 Design

2-in-1 Design

2-in-1 Design

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one
2-in-1 Design
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C.PRIMALUX-AP 

MULTIPRIMA-AP 

escape sign &  
escape route lighting &  

anti-panic lighting 
(equipped with 2 bottom HighPower LEDs)  

 

All ceiling mounting types can be equipped 

with optional wire rope suspension set  

suitable for higher ceiling application.  

The wire rope suspension set must  

be ordered as separate item.   
 

 
Všetky PRIMALUX-AP LED núdzové  

svietidlá s montážou na strop môžu  

byť vybavené lankovým závesným 

setom pre montáž v priestoroch  
s vyššou vnútornou výškou stropu.  

Závesná sada musí byť  
objednaná ako samostatná  

položka, ktorá sa montuje  
na štandardné svietidlo.

C.PRIMALUX-AV 

MULTIPRIMA-AV 

escape sign &  
escape route lighting &  

anti-panic lighting 
(equipped with 2 bottom HighPower LEDs)  

 
All recessed mounting types can be 

equipped with the optional wire rope  

suspension set suitable for higher  
ceiling application.  

The wire rope suspension set must  

be ordered as separate item.   

 
 

 
Všetky PRIMALUX-AV LED núdzové  

svietidlá s montážou do stropu môžu  
byť vybavené lankovým závesným  

setom pre montáž v priestoroch  
s vyššou vnútornou výškou stropu.  

Závesná sada musí byť objednaná ako  
samostatná položka, ktorá sa montuje  

na štandardné svietidlo.

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AP 

+ wire suspension set 

(Page No.76) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-APA 

+ wire suspension set 

(Page No.76) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-APB 

+ wire suspension set 

(Page No.76) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AV 

+ wire suspension set 

(Page No.82) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AVB 

+ wire suspension set 

(Page No.82) 

 

C.PRIMALUX / MULTIPRIMA-AVB 

+ wire suspension set 

(Page No.82) 
 

2-in-1 Design 2-in-1 Design

2-in-1 Design 2-in-1 Design

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exclusive slim design surface mounted fixture for non-maintained/maintained 
(NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Metal sheet base painted in RAL9003 colour 

• Acrylic layered diffuser with legend in anodised AL frame 
 

• Elegantné “štíhle” núdzové svietidlo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C)  

centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) alebo DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia:  
• základňa z oceľového plechu v bielej farbe RAL9003  
• svetelno-činný kryt z vrstveného plexi v ráme z eloxovaného hliníku

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• 2pcs of High-Power bottom LEDs 170lm/W for floor escape root illumination  
(valid only for all “+2xLED” versions) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE NiMh or LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.70) 
• ENERGY Saving Mode (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2, look page 70) 
• 2 bottom LEDs control (ON/OFF during operation on mains 230V, page 70) 

• Special layered diffuser for perfect smooth pictogram illumination 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button 
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• 2 výkonné LED 170lm/W pre osvetlenie únikovej cesty na podlahe  

(len pri  “+2xLED” verziách) 
• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE NiMh alebo LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.70) 

• ENERGY Saving Mód (osvetlenie pikto na 2cd/m2 alebo 200cd/m2, pozri str.70) 
• ovládanie 2 spodných LED (zap/vyp počas normálneho režimu 230V, pozri str.70) 

• špeciálne vrstvené plexi pre perfektné rovnomerné osvetlenie piktogramu 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

MULTIPRIMA-A / -B

90

0 C0-C180 C90-C270

www.sec.sk

Optional Brackets 

Príplatkové konzoly 
(look up also page No.72)

180 180

90 90

0

30m

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX

MULTIPRIMA-A+2xLED

30m/60m

90

Accessory: Diffuser in AL Frame+Legend 

Príplatkový kryt svietidla v AL ráme+pikto 
(look up also page No.72

Input Power:  

• 6,3W/ 6,8VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,4VA (CBS) 

 
Input Power for versions +2xLED:  

• 7,7W/ 8,4VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 7,2W/ 8,0VA (CBS)

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one

2-in-1 Design

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

68
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1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTIPRIMA-A-AT.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-001-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-A-AT.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-002-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order Code

1,3 kg

1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PRIMALUX-A 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-020-00-00-00

C.PRIMALUX-A 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-019-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

MidPower LEDs

1,4 kg

1,4 kgC.PRIMALUX-A+2xLED 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 120 lm 295-B-022-00-00-00

C.PRIMALUX-A+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 120 lm 295-B-021-00-00-00

MidPower LEDs+2x LEDs

MidPower LEDs+2x LEDs

3,1 kg

3,1 kgC.PRIMALUX-B 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-024-00-00-00

C.PRIMALUX-B 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-023-00-00-00

MidPower LEDs

MidPower LEDs

Light Source Light Flux Order Code

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRF

DurationVersion Light Source

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

MULTIPRIMA-A-DALI.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-032-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,6 kgMULTIPRIMA-A-DALI.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-033-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kg- / 120 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-003-04-00-00MULTIPRIMA-A-AT+2xLED.1h NM/M 1h MidPwr LED+2x LED

1,8 kgMULTIPRIMA-A-AT+2xLED.3h NM/M 3h - / 120 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-004-04-00-00MidPwr LED+2x LED

3,5 kgMULTIPRIMA-B-AT.1h NM/M 1h - / 120 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-005-04-00-00MidPwr LED+2x LED

3,6 kg- / 120 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-006-04-00-00MULTIPRIMA-B-AT.3h NM/M 3h MidPwr LED+2x LED

1,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOKPage No.22

MULTIPRIMA-A-ATXL.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-007-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,8 kgMULTIPRIMA-A-ATXL.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-008-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,8 kg- / 120 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-009-04-00-00MULTIPRIMA-A-ATXL+2xLED.1h NM/M 1h MidPwr LED+2x LED

1,9 kgMULTIPRIMA-A-ATXL+2xLED.3h NM/M 3h - / 120 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-010-04-00-00MidPwr LED+2x LED

3,6 kgMULTIPRIMA-B-ATXL.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-011-04-00-00MidPower LEDs

3,6 kgN.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-012-04-00-00MULTIPRIMA-B-ATXL.3h NM/M 3h MidPower LEDs

1,7 kg

Weight

MULTIPRIMA-A-ATRF.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-013-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,8 kgN.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-014-04-00-00MULTIPRIMA-A-ATRF.3h NM/M 3h MidPower LEDs

1,8 kgMULTIPRIMA-A-ATRF+2xLED.1h NM/M 1h - / 120 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-015-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kg- / 120 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-016-04-00-00MULTIPRIMA-A-ATRF+2xLED.3h NM/M 3h MidPwr LED+2x LED

3,6 kgMULTIPRIMA-B-ATRF.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-017-04-00-00MidPower LEDs

3,6 kgN.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-018-04-00-00MULTIPRIMA-B-ATRF.3h NM/M 3h MidPower LEDs

1,3 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PRIMALUX-A-DALI 230V AC DALI CBS N.A. 295-B-034-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

Light Source Light Flux Order Code

Page No.24

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX

17
0

 (3
15

)

332 (630) 51

* Dimmensions in the bracket  

 are valid for all “B” versions  

* rozmery v zátvorke platia pre  

všetky “B” verzie  

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



DIP-SWITCH SET-UP FEATURES 

 PRIMALUX

Premium Line  

DIP SWITCH FUNCTIONALITY 
 
C.PRIMALUX+2xLED / MULTIPRIMA+2xLED

 DI P SWITCH FEATU R ES No.1-4 / DI P PR E PÍ NAČ č.1-4 - FU N KCI E

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS

ENERGY SAVING 
ECO MODE 
SET UP

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY 
BATTERY MODE

CBS CENTRAL 
BATTERY 

DEFFAULT SETT./ PREDNASTAVENÉ 
Full Power for ESCAPE SIGN Applicaton 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 50% (in 230V mode)  
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

ECO MODE 25% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

TO SEE THE CHANGE EITHER PUSH THE TEST BUTTON OR  
DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a pripojenie na sieť na aktiváciu zmeny 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 50% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ON 
OFF

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 50% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 25% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 10% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

2/200 

cd/m2 
 

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - NEGATIVE  
OFF - POSITIVE  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

L1’ FUNCT. 
LOGIC 
SET UP

L1’ 

Logic 
 

M / 

NM 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

 D I P SWITCH FEATU R ES No.1-4 / DI P PR E PÍ NAČ č.1-4 - FU N KCI E

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS (not valid for DALI versions) CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS (not valid for DALI versions)

+2xLED  
BOTTOM LEDs 
ACTIVATION 1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

NO LEGEND / BEZ PIKTOGRAMU 
ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY 
BATTERY MODE

CBS CENTRAL 
BATTERY 

DEFFAULT SETT./ PREDNASTAVENÉ 
Full Power for ESCAPE SIGN Applicaton 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 50% (in 230V mode)  
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

ECO MODE 25% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

TO SEE THE CHANGE EITHER PUSH THE TEST BUTTON OR  
DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a pripojenie na sieť na aktiváciu zmeny 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 50% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ON 
OFF

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ECO MODE 10% (in 230V mode)   
EMERGENCY MODE LEGEND  
BRIGHTNESS > 200cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 50% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 25% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

ENERGY SAVING (in emerg.mode)  
ECO MODE 10% (in 230V mode)  
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2  

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - +2 BOTTOM LEDs CONTROL  
OFF - DIMMING  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

INPUT L1’  
FUNCT. 
SET UP

L1’ 

Input 
 

ONLY FOR CBS VERSIONS 
ON - NEGATIVE  
OFF - POSITIVE  
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

L1’ FUNCT. 
LOGIC 
SET UP

L1’ 

Logic 
 

M / 

NM 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

NO-AUTOTEST 
MODE 
SET UP

NO  

AT  
 

NO  

AT  
 

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST ACTIVE 
ON - NO-AUTOTEST

1 2 3 4 5 6 7 8

ON 
OFF

NO-AUTOTEST 
MODE 
SET UP

NO  

AT  
 

DEFFAULT / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST ACTIVE 
ON - NO-AUTOTEST
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      ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-A+2xLED

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one
2-in-1 Design



ACCESSORIES 

 PRIMALUX
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• Diffuser in AL frame including legend in accordance with ISO7010   
• It is not included in standard package. It must be ordered as separate item ! 

• Viewing Distance 30m: (for all “A” size versions), 60m (for all “B” size versions) 

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• kryt svietidla v AL ráme s piktogramom v súlade s ISO7010 

• nie je súčasťou štandard.balenia svietidla, objednajte ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m (pre veľkosť A), 60m (pre veľkosť B) 

• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

Additional Bottom HighPower LEDs (valid only for all “+2xLED” versions”)  
• for escape route illumination on the floor 
• for 1lx Spacing Tables Look up Page No.190-197 
 

Prídavné 2x HighPower LED na spodnej strane svietidla (len pre verzie “+2xLED) 
• pre nasvietenie únikovej cesty na podlahe 

• tabuľky rozmiestnenia svietidiel pre 1lx hladinu osvetlenia pozri str.190-197

All “A” Size versions / pre všetky verzie veľkosť “A”

 Diffuser with legend “H” / kryt s pikto typ “H”

 Diffuser with legend “I” / kryt s pikto typ “I”

 Diffuser with legend “J” / kryt s pikto typ “J”

 Diffuser with legend “K” / kryt s pikto typ “K”

 Diffuser with legend “L” / kryt s pikto typ “L”

 Diffuser with legend “M” / kryt s pikto typ “M”

Order Code / objednávací kód

295-B-000-01-00-00

295-B-000-02-00-00

295-B-000-03-00-00

295-B-000-04-00-00

295-B-000-05-00-00

295-B-000-06-00-00

 Diffuser with legend “N” / kryt s pikto typ “N” 295-B-000-07-00-00

 Diffuser with legend “O” / kryt s pikto typ “O” 295-B-000-08-00-00

 Diffuser with legend “Z1” / kryt s pikto typ “Z1” 295-B-000-44-00-00

 Diffuser with legend “Z2” / kryt s pikto typ “Z2” 295-B-000-45-00-00

All “B” Size versions / pre všetky verzie veľkosť “B”

 Diffuser with legend “H” / kryt s pikto typ “H”

 Diffuser with legend “I” / kryt s pikto typ “I”

 Diffuser with legend “J” / kryt s pikto typ “J”

 Diffuser with legend “K” / kryt s pikto typ “K”

 Diffuser with legend “L” / kryt s pikto typ “L”

 Diffuser with legend “M” / kryt s pikto typ “M”

Order Code / objednávací kód

295-B-000-10-00-00

295-B-000-11-00-00

295-B-000-12-00-00

295-B-000-13-00-00

295-B-000-14-00-00

295-B-000-15-00-00

 Diffuser with legend “N” / kryt s pikto typ “N” 295-B-000-16-00-00

 Diffuser with legend “O” / kryt s pikto typ “O” 295-B-000-20-00-00

Options: / Príplatky: 
• Wall / Ceiling / Pendant mounting bracket 
• Protective Steel Cage 
 

• nástenná / stropná / závesná konzola 
• ochranný kôš

Optional Item / Príplatok

 Wall mounting bracket “A” /nástenná konzola “A”

 Wall mounting bracket “B”/nástenná konzola “B”

 Ceiling mounting bracket “A”/stropná konzola “A”

 Ceiling mounting bracket “B”/stropná konz. “B”

Order Code / objednávací kód

295-B-200-01

295-B-200-02

295-B-201-01

295-B-201-02

 Pendant bracket 0,5m “B”/záves. konz. 0,5m “B” 295-B-202-02

 Pendant bracket 0,5m “A”/záves. konz. 0,5m “A” 295-B-202-01

 Pendant bracket 1,0m “A”/záves. konz. 1,0m “A”

 Pendant bracket 1,0m “B”/záves. konz. 1,0m “B”

 Pendant bracket 1,5m “A”/záves. konz. 1,5m “A”

 Pendant bracket 1,5m “B”/záves. konz. 1,5m “B”

295-B-203-01

295-B-203-02

295-B-204-01

295-B-204-02

 Protective stell cage “B” / ochranný kôš “B” 295-B-205-02

 Protective stell cage “A” / ochranný kôš “A” 295-B-205-01

H I J O
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2-in-1 Design
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WALL MOUNTING 

 PRIMALUX

Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 6.3W/6.8VA (maintained M/1h) 

2.4W/4.2VA (non-maintained NM/1h) 

4.8W/5.4VA (CBS) 

Frame cover material Anodised aluminum 

Viewing distance 30m 

Application Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 18,5m > 1lx 

Application Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 80m2 > 0.5lx 



RECESSED CEILING MOUNTING 

 PRIMALUX-AV

Input Power:  

• 6,3W/ 6,8VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,4VA (CBS) 

 
Input Power for versions +2xLED:  

• 7,7W/ 8,4VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 7,2W/ 8,0VA (CBS)

74



RECESSED CEILING MOUNTING 

 PRIMALUX-AV
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exclusive slim design doublesided ceiling mounted fixture for non-maintained/ 
maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following 

versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Anodised AL profile base  

• Acrylic layered diffuser with legend in anodised AL frame 
 

• Elegatné “štíhle” obojstranné stropné núdzové svietidlo pre netrvalé/trvalé 

(NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• základňa z eloxovaného hliníkového profilu  
• svetelno-činný kryt z vrstveného plexi v ráme z eloxovaného hliníku

90 90

0 C0-C180 C90-C270
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Accessory: Diffuser in AL Frame+Legend 
Príplatkový kryt svietidla v AL ráme+pikto 
(look up also page No.78)

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-AP

30m

MULTIPRIMA-AP

Optional end cap with cable entry holes  
Príplatkové bočné čelíčko s prechodkami 
(look up also page No.78)

Input Power:  

• 6,3W/ 6,8VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,4VA (CBS) 

 
Input Power for versions +2xLED:  

• 7,7W/ 8,4VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 7,2W/ 8,0VA (CBS)

MULTIPRIMA-APB+2xLED

30m

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• 2pcs of High-Power bottom LEDs 170lm/W for floor escape root illumination  
(valid only for all “+2xLED” versions) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE  LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.70) 
• ENERGY Saving Mode (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2,look up page 70) 
• 2 bottom LEDs control (ON/OFF during operation on mains 230V, page No.70) 

• Special layered diffuser for perfect smooth pictogram illumination 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXLand ATRF versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• 2 výkonné LED 170lm/W pre osvetlenie únikovej cesty na podlahe  

(len pri všetkých “+2xLED” verziách) 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  

• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 
• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.70) 
• ENERGY Saving Mód (osvetlenie pikto na 2cd/m2 alebo 200cd/m2, pozri str.70) 

• ovládanie 2 spodných LED (zap/vyp počas normálneho režimu 230V, pozri str.70) 
• špeciálne vrstvené plexi pre perfektné rovnomerné osvetlenie piktogramu 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

2-in-1 Design

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI
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ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-AP

Escape route illumination by 2 additional HighPower LEDs 

• version APA for corridor application Escape Route illumination 
• version APB for open area application Anti Panic Lighting 
 

 

Anti-panik osvetlenie prídavnými 2xHighPower LED 

• verzia APA pre aplikáciu pre koridor / Escape Route 
• verzia APB pre aplikáciu v otvorenom priestore “anti-panik” 

• Optional Wire rope suspension set  

(for the Item No. look up page No.78)  

• Príplatkový lankový závesný set 

(pre obj.kód pozri str. 78)

23
6

6
6

381 (431) 64

332

* Dimmensions in the bracket are valid for all “APA, APB” versions  

* rozmery v zátvorke platia pre všetky “APA, APB” verzie  

MULTIPRIMA-APA+2xLED

MULTIPRIMA-APB+2xLED

77

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one
2-in-1 Design

2-in-1 Design

2-in-1 Design

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

H
Y1 Y2

2,75

H (m) 

3,00

3,5

X1 (m)

3,6

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

8,5

X2 (m)

8,9

Y1 (m) Y2 (m)

3,50

4,00

3,7

3,6

9,5

9,8

H

Y1

Y1

X2
Y2

X1

2,75

H (m) 

3,00

3,50

4,00

6,0

Y1 (m)

6,5

7,0

6,5

13,0

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

14,0

15,5

17,0

4,50 5,0 18,5

4,50 3,2 10,0

3,5

3,6

8,5

8,9

3,7

3,6

9,5

9,8

3,2 10,0



ACCESSORIES 

 PRIMALUX-AP
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• Diffuser in AL frame including legend in accordance with ISO7010   
• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance 30m  
• Legend luminance: >500cd/m2 (white) 
 

• kryt svietidla v AL ráme s piktogramom v súlade s ISO7010 
• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 
• rozoznateľnosť piktogramu 30m  
• jas piktogramu: >500cd/m2 (biela) 

Item / Položka

 Single sided diffuser with legend “H”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “H”

Order Code / Objednávací kód

295-B-000-020-00-00

 Single sided diffuser with legend “I”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “I”

295-B-000-021-00-00

 Single sided diffuser with legend “J”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “J”

295-B-000-022-00-00

 Single sided diffuser with legend “O”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “O”

295-B-000-023-00-00

 Single sided diffuser with legend “K”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “K”

295-B-000-024-00-00

 Single sided diffuser with legend “L”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “L”

295-B-000-025-00-00

 Single sided diffuser with legend “M”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “M”

295-B-000-026-00-00

 Single sided diffuser with legend “N”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “N”

295-B-000-027-00-00

 Double sided diffuser with legend “H/J”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “H/J”

295-B-000-028-00-00

 Double sided diffuser with legend “I”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “I”

295-B-000-029-00-00

 Double sided diffuser with legend “O”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “O”

295-B-000-030-00-00

 Double sided diffuser with legend “K/M”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “K/M”

295-B-000-031-00-00

 Double sided diffuser with legend “L/N”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “L/N”

295-B-000-032-00-00

30m

Options: / Príplatky: 

• Wire rope suspension set including all: 
• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for  

rapid mounting and adjustment of suspension lenght 

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long 
• 1pc of ceiling power outlets + 1.5m long cord 

• End cap with cable entry holes 

 
 

• Závesný lankový set obsahuje: 

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu 
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m 

• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop + číry prívodný elektrický kábel 1,5m dlhý 

• Bočné čelíčko s prechodkami pre kabelaž zo strany 

Optional Item / Príplatok

 Wire rope suspension kit 1.5 m long 
 Závesná lanková sada dĺžky 1,5 m

Order Code / objednávací kód

295-B-206-001-00-00

 End cap with cable entry holes 
 Bočné čelíčko s prechodkami pre kabeláž zboku

295-B-207-001-00-00

H I J O
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1,3 kg

1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PRIMALUX-AP 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-319-00-00-00

C.PRIMALUX-AP 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-318-00-00-00

Type Version

18xMidPower LEDs

18xMidPower LEDs

1,4 kg

1,4 kgC.PRIMALUX-APA+2xLED 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-321-00-00-00

C.PRIMALUX-APA+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-320-00-00-00

MidPower LEDs+2x LEDs

MidPower LEDs+2x LEDs

1,4 kg

1,4 kgC.PRIMALUX-APB+2xLED 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-323-00-00-00

C.PRIMALUX-APB+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-322-00-00-00

MidPower LEDs+2x LEDs

MidPower LEDs+2x LEDs

Light Source Light Flux Order Code

1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOKPage No.22

MULTIPRIMA-AP-ATXL.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-306-04-00-00

Type 

18xMidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-AP-ATXL.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-307-04-00-0018xMidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kgMULTIPRIMA-APA-ATXL+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-308-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,8 kgMULTIPRIMA-APA-ATXL+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-309-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-APB-ATXL+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-310-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,8 kgMULTIPRIMA-APB-ATXL+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-311-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,6 kg

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

MULTIPRIMA-AP-ATRF.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-312-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kgN.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-313-04-00-00MULTIPRIMA-AP-ATRF.3h NM/M 3h MidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-APA-ATRF+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-314-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,8 kg- / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-315-04-00-00MULTIPRIMA-APA-ATRF+2xLED.3h NM/M 3h MidP LEDs+2x LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-APB-ATRF+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-316-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,8 kg- / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-317-04-00-00MULTIPRIMA-APB-ATRF+2xLED.3h NM/M 3h MidP LEDs+2x LEDs

1,3 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PRIMALUX-AP-DALI 230V AC DALI CBS N.A. 295-B-329-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

Light Source Light Flux Order Code

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-AP

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

MULTIPRIMA-AP-DALI.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-327-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,6 kgMULTIPRIMA-AP-DALI.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-328-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTIPRIMA-AP-AT.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-300-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-AP-AT.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-301-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kgMULTIPRIMA-APA-AT+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-302-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-APA-AT+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-303-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-APB-AT+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-304-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-APB-AT+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-305-04-00-00MidP LEDs+2x LEDs

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 7.7W/8.4VA (maintained M) 

2.4W/4.2VA (non-maintained NM) 

7.2W/8.0VA (CBS) 

Frame cover material Anodised aluminum 

Viewing distance 30m 

Application Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 18,5m > 1lx 

Application Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 80m2 > 0.5lx 

Unique combination of all  

features: escape route sign 

and escape route & anti-panic  

illumination in one

2-in-1 Design
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Unique combination of all 

features: escape route sign 

and escape route &  

anti-panic illumination  

in one

2-in-1 Design

81



• Exclusive slim design doublesided recessed mounted fixture for non-maintained/ 
maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following 

versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Anodised AL profile base  

• Acrylic layered diffuser with legend in anodised AL frame 
 

• Elegantné “štíhle”  obojstranné stropné zapustené núdzové svietidlo pre 

netrvalé/trvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové osvetlenie  

dostupné vo verziách:  

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• základňa z eloxovaného hliníkového profilu  
• svetelno-činný kryt z vrstveného plexi v ráme z eloxovaného hliníku

www.sec.sk82

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-AV

30m

MULTIPRIMA-AV

Accessory: Diffuser in AL Frame & Legend 
Príplatkový kryt svietidla v AL ráme+pikto 
(look up also page No.84)

30m

Optional Wire Rope Suspension  
Príplatkový lankový záves 1,5m 
(look up also page No.84)

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• 2pcs of High-Power bottom LEDs 170lm/W for floor escape root illumination  
(valid only for all “+2xLED” versions) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.70) 
• ENERGY Saving Mode (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2,look up pages 70) 
• 2 bottom LEDs control (ON/OFF during operation on mains 230V, pages 70) 

• Special layered diffuser for perfect smooth pictogram illumination 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL AND ATRF versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• 2 výkonné LED 170lm/W pre osvetlenie únikovej cesty na podlahe  
(len pri všetkých “+2xLED” verziách) 

• progresívna elektronická jednotka 

• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.70) 
• ENERGY Saving Mód (osvetlenie pikto na 2cd/m2 alebo 200cd/m2, pozri str.70) 
• ovládanie 2 spodných LED (zap/vyp počas normálneho režimu 230V, pozri str.70) 

• špeciálne vrstvené plexi pre perfektné rovnomerné osvetlenie piktogramu 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

2-in-1 Design

Input Power:  

• 6,3W/ 6,8VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,4VA (CBS) 

 
Input Power for versions +2xLED:  

• 7,7W/ 8,4VA (maintained M/1h) 

• 2,4W/ 4,2VA (non-maintained NM/1h) 

• 7,2W/ 8,0VA (CBS)

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

MULTIPRIMA-AVB+2xLED
Unique combination of all features: escape 
route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one



ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-AV

22
9

5
9

400 (430) 79

332

• Optional Wire rope suspension set  

(for the Item No. look up page No.84)  

• Príplatkový lankový závesný set 

(pre obj.kód pozri str. 84)

* Dimmensions in the bracket are valid for all “AVA, AVB” versions  

* rozmery v zátvorke platia pre všetky “AVA, AVB” verzie  

H
Y1 Y2

2,75

H (m) 

3,00

3,5

X1 (m)

3,6

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

8,5

X2 (m)

8,9

Y1 (m) Y2 (m)

3,50

4,00

3,7

3,6

9,5

9,8

H

Y1

Y1

X2
Y2

X1

Recesed mounting hole size for all -AVA/-AVB versions: 400x60 mm  

Rozmer montážneho otvoru pre verzie -AVA/-AVB: 400x60 mm  

Recesed mounting hole size for all -AVA/-AVB +2xLED versions: 430x60 mm  

Rozmer montážneho otvoru pre verzie -AVA/-AVB +2xLED: 430x60 mm  

2,75

H (m) 

3,00

3,50

4,00

6,0

Y1 (m)

6,5

7,0

6,5

13,0

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

14,0

15,5

17,0

4,50 5,0 18,5

Escape route illumination by 2 additional HighPower LEDs 

• version APA for corridor application Escape Route illumination 
• version APB for open area application Anti Panic Lighting 
 

 

Anti-panik osvetlenie prídavnými 2xHighPower LED 

• verzia APA pre aplikáciu pre koridor / Escape Route 
• verzia APB pre aplikáciu v otvorenom priestore “anti-panik” 

Unique combination of all features: escape 
route sign and escape route & anti-panic  
illumination in one

2-in-1 Design

2-in-1 Design

2-in-1 Design

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90
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3,5

3,6

8,5

8,9

3,7

3,6

9,5

9,8

3,2 10,0
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MULTIPRIMA-AVB+2xLED

MULTIPRIMA-AVA+2xLED



ACCESSORIES 

 PRIMALUX-AV

www.sec.sk84

• Diffuser in AL frame including legend in accordance with ISO7010   
• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m  
• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• kryt svietidla v AL ráme s piktogramom v súlade s ISO7010 
• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 
• rozoznateľnosť piktogramu: 30m  
• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

Item / Položka

 Single sided diffuser with legend “H”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “H”

Order Code / objednávací kód

295-B-000-020-00-00

 Single sided diffuser with legend “I”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “I”

295-B-000-021-00-00

 Single sided diffuser with legend “J”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “J”

295-B-000-022-00-00

 Single sided diffuser with legend “O”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “O”

295-B-000-023-00-00

 Single sided diffuser with legend “K”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “K”

295-B-000-024-00-00

 Single sided diffuser with legend “L”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “L”

295-B-000-025-00-00

 Single sided diffuser with legend “M”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “M”

295-B-000-026-00-00

 Single sided diffuser with legend “N”  
 Jednostranný kryt s pikto typ “N”

295-B-000-027-00-00

 Double sided diffuser with legend “H/J”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “H/J”

295-B-000-028-00-00

 Double sided diffuser with legend “I”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “I”

295-B-000-029-00-00

 Double sided diffuser with legend “O”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “O”

295-B-000-030-00-00

 Double sided diffuser with legend “K/M”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “K/M”

295-B-000-031-00-00

 Double sided diffuser with legend “L/N”  
 Obojstranný kryt s pikto typ “L/N”

295-B-000-032-00-00

30m

H I J O

K L M N

Options: / Príplatky: 
• Wire rope suspension set including all: 

• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for  

rapid mounting and adjustment of suspension lenght 

• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long 

• 1pc of ceiling power outlets 

• 1.5m long cord 
 

• Závesný lankový set obsahuje: 

• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu 

• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m 

• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop 
• číry prívodný elektrický kábel 1,5m dlhý

Optional Item / Príplatok

 Wire rope suspension kit 1.5 m long

 Závesná lanková sada dĺžky 1,5 m

Order Code / objednávací kód

295-B-206-001-00-00

295-B-206-001-00-00

2-in-1 Design
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1,3 kg

1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PRIMALUX-AV 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-419-00-00-00

C.PRIMALUX-AV 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE N.A. 295-B-418-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

MidPower LEDs

1,4 kg

1,4 kgC.PRIMALUX-AVA+2xLED 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-421-00-00-00

C.PRIMALUX-AVA+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-420-00-00-00

MidPower LEDs+2x LEDs

MidPower LEDs+2x LEDs

1,4 kg

1,4 kgC.PRIMALUX-AVB+2xLED 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-423-00-00-00

C.PRIMALUX-AVB+2xLED 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 160 lm 295-B-422-00-00-00

MidPower LEDs+2x LEDs

MidPower LEDs+2x LEDs

Light Source Light Flux Order Code

1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOKPage No.22

MULTIPRIMA-AV-ATXL.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-406-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-AV-ATXL.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-407-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kgMULTIPRIMA-AVA-ATXL+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-408-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kgMULTIPRIMA-AVA-ATXL+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-409-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,7 kgMULTIPRIMA-AVB-ATXL+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-410-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kgMULTIPRIMA-AVB-ATXL+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-411-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,6 kg

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

MULTIPRIMA-AV-ATRF.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-412-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kgN.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-413-04-00-00MULTIPRIMA-AV-ATRF.3h NM/M 3h MidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-AVA-ATRF+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-414-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kg- / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-415-04-00-00MULTIPRIMA-AVA-ATRF+2xLED.3h NM/M 3h MidPwr LED+2x LED

1,7 kgMULTIPRIMA-AVB-ATRF+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-416-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kg- / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-417-04-00-00MULTIPRIMA-AVB-ATRF+2xLED.3h NM/M 3h MidPwr LED+2x LED

1,3 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PRIMALUX-AV-DALI 230V AC DALI CBS N.A. 295-B-429-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

Light Source Light Flux Order Code

ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 PRIMALUX-AV

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

MULTIPRIMA-AV-DALI.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-427-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,6 kgMULTIPRIMA-AV-DALI.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-428-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTIPRIMA-AV-AT.1h NM/M 1h N.A. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-400-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,7 kgMULTIPRIMA-AV-AT.3h NM/M 3h N.A. LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-401-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux / Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,7 kgMULTIPRIMA-AVA-AT+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-402-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kgMULTIPRIMA-AVA-AT+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-403-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,7 kgMULTIPRIMA-AVB-AT+2xLED.1h NM/M 1h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 295-B-404-04-00-00MidPwr LED+2x LED

1,8 kgMULTIPRIMA-AVB-AT+2xLED.3h NM/M 3h - / 160 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 295-B-405-04-00-00MidPwr LED+2x LED

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



www.sec.sk86

ANTIPANIC / ESCAPE ROUTE SIGN FIXTURE 
 ALUX3

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1hLED

AUTO 
TEST

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Modern design orientated surface mounted LED non-maintained/maintained  

(NM/M) or centralised (C) anti-panic emergency lighting with the possibility to be used 

also as escape route sign if equipped with the optional suspended plexi  

Both anti-panic illumination and escape route sign features in one fixture (it is 

not necessary to use 2 different fixtures in the project)  

• Suitable for all areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance  

halls, schools, hospitals, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT)  

• CENTRAL BATTERY (C.ALUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: AL profile with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white)  

or RAL9005 (black) 
 

• Elegantné stropné LED svietidlá pre netrvalé/trvalé (NM/M) alebo centrálne (C)  
núdzové anti-panik osvetlenie. V kombinácii s príplatkovým závesným plexi  

s piktogramom dosiahnete 2v1 funkcie pretože popri anti-panik osvetlení plní i funkciu 

označenia smeru únikovej cesty a nie sú potrebné použiť 2 typy svietidiel 

• navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy,  
nemocnice, vstupné haly, banky a pod., aj s funkciami: 
• AUTOTEST (-AT) 
• CENTRAL BATTERY (C.ALUX) pre neadresovateľné CBS 

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z hliníkového profilu v povrchovej úprave RAL9006 (šedá) alebo 

RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

• Suspended plexi with escape route sign - order as separate item (page No.88) 
• Wall or ceiling mounting brackets (look up also page No.89) 

• Wire rope suspension set (look up also page No.89) 

• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs) 
 

• závesné plexi s piktogramom pre označenie smeru únikovej cesty 

(plexi objednať samostatne podľa želaného pikto- pozri aj str.88) 
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri aj str.89) 
• lanková závesná sada (pozri aj str.89) 

• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

• Ready for suspended escape route sign installation 

• High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE NiMh or LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• predpríprava pre inštaláciu podveseného plexi s piktogramom 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE NiMh alebo LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 
• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

2-in-1 Design
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Weight

Page No.18

Type Battery Order CodeLight Flux / Emergency ModeColour Light Source

0,5 kgALUX3-AT.1h RAL9006 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1Ah 349-B-001-04-00-01MidPower LEDs 1h

0,5 kgALUX3-AT.1h RAL9003 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1Ah 349-B-001-04-00-02MidPower LEDs

0,5 kgALUX3-AT.1h RAL9005 300 lm / 300 lm LiFePo4 6,4V/1Ah 349-B-001-04-00-03MidPower LEDs

1h

1h

Duration

0,5 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.ALUX3 230V AC/DC 300 lm 349-B-002-00-00-01

Type 

MidPower LEDs

0,5 kgC.ALUX3 230V AC/DC 300 lm 349-B-002-00-00-02MidPower LEDs

Order CodeLight Flux Colour

CBS NON-ADDRESSABLE

0,5 kgC.ALUX3 230V AC/DC 300 lm 349-B-002-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

0,5 kgC.ALUX3 24V AC/DC 300 lm 349-B-003-00-00-01MidPower LEDs

0,5 kgC.ALUX3 24V AC/DC 300 lm 349-B-003-00-00-02MidPower LEDs

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

0,5 kgC.ALUX3 24V AC/DC 300 lm 349-B-003-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS Version for Light Source

ANTIPANIC / ESCAPE ROUTE SIGN FIXTURE 
 ALUX3

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Black / čierna

Black / čierna

 AUTOTEST -AT NM/M

H

Y1

X2
Y2

X1

2,50

H (m) 

3,00

3,50

3,0

X1 (m)

3,0

3,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

7,5

X2 (m)

8,0

8,0

3,6

Y1 (m)

3,6

3,7

9,2

Y2 (m)

9,7

10,2

H
Y1 Y2

2,50

H (m) 

3,00

3,50

3,6

Y1 (m)

3,7

3,7

9,3

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

9,7

10,7

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

30m

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one

2-in-1 Design

30m
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• Suspended plexi with single or double sided legend complying ISO7010 
• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 

• Complying ISO7010  
 

• závesné plexi s jednostranným alebo obojstranným piktogramom podľa ISO7010 
• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

• v súlade s ISO7010  

30m

ACCESSORIES 

 ALUX3

H I J O

K L M N

Z1 Z2

Plexi Legend  / plexi s pikto
Optional Item / Príplatok

 Suspended plexi H/J doublesided / obojstranné

Order Code / Objednávací kód

102-B-08-11-01

 Suspended plexi I doublesided / obojstranné

 Suspended plexi H singlesided / jednostranné

 Suspended plexi I singlesided / jednostranné

 Suspended plexi J singlesided / jednostranné

102-B-08-10-01

102-B-08-50-00

102-B-08-51-00

102-B-08-52-00

 Suspended plexi O singlesided / jednostranné

 Suspended plexi O doublesided / obojstranné

102-B-08-49-00

102-B-08-47-00

 Suspended plexi K/M doublesided / obojstranné

 Suspended plexi L/N doublesided / obojstranné

 Suspended plexi K singlesided / jednostranné

 Suspended plexi L singlesided / jednostranné

102-B-08-41-01

102-B-08-42-01

102-B-08-53-00

102-B-08-54-00

 Suspended plexi M singlesided / jednostranné

 Suspended plexi N singlesided / jednostranné

102-B-08-55-00

102-B-08-56-00

 Suspended plexi Z1 singlesided / jednostranné 102-B-08-57-00

 Suspended plexi Z1 doublesided / obojstranné 102-B-08-58-00

 Suspended plexi Z2 singlesided / jednostranné 102-B-08-59-00

 Suspended plexi Z2 doublesided / obojstranné 102-B-08-60-00
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Optional Item / Príplatky Order Code 

 Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

85-B-05-13-01

85-B-05-13-00

 Wire rope suspension set 1,0m long in black RAL9005 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v čiernej RAL9005 farbe 85-B-05-13-02

85-B-05-25-F1

85-B-05-25-00

85-B-05-60-00

85-B-05-18-00

 Wire rope suspension set 3,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v šedej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 3,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-26-F1

85-B-05-26-00
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ACCESSORIES 

 ALUX3
Optional Accessories:  

• Wall  brackets 
• Wire rope suspension set 

 

Príplatky: 
• nástenné konzoly 

• lankový záves 

Upright wall mounting bracket  

Konzola kolmo na stenu 
 

Parallel wall mounting bracket  
Konzola rovnobežne so stenou 

 

RAL9005

RAL9006

RAL9003

RAL9005

RAL9006

RAL9003

 Parallel wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v bielej RAL9003

 Parallel wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v šedej RAL9006

349-B-000-01-00-02

 Parallel wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v čiernej RAL9005 349-B-000-01-00-03

349-B-000-01-00-01

 Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003

 Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006

349-B-000-02-00-02

 Upright wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005 349-B-000-02-00-03

349-B-000-02-00-01



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exclusive design orientated ceiling mounted fixture for 2-IN-1 function:  

antipanic & escape route sign in one fixture  

• Available either for surface ceiling mounting (all “-P” versions) or for recessed 

mounting (all “-V” versions)  

• Either non-maintained/ maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting  

available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Anodised AL profile base  

• PC diffuser 
 

• Elegatné stropné núdzové svietidlo pre stropnú montáž (všetky “-P” verzie) alebo 

zapustenú montáž do stropu (všetky “-V” verzie) 

• 2-in-1 dizajn, tz. antipanik svietidlo a núdzové svietidlo s piktogramom v jednom 

• Pre netrvalé/trvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové  
osvetlenie dostupné vo verziách:  
• AUTOTEST (-AT)  
• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• základňa z eloxovaného hliníkového profilu  
• svetelno-činný kryt z polykarbonátu

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.93) 
• ENERGY Saving Mode (picto illumination 2cd/m2 or 200cd/m2, look up page 93) 

• Special layered suspended legend for perfect smooth pictogram illumination 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 
• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  

• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 
• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.93) 
• ENERGY Saving Mód (osvetlenie pikto na 2cd/m2 alebo 200cd/m2, pozri aj str.93) 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre perfektné rovnomerné osvetlenie piktogramu 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 
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ESCAPE ROUTE SIGN & ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 FALCON-P /-V 

30m

Input Power:  

• 6,6W/ 6,9VA (maintained M/1h) 

• 2,7W/ 4,4VA (non-maintained NM/1h) 

• 5,6W/ 6,2VA (CBS)

FALCON-P

30m

FALCON-V

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Special suspended plexi with layered design for perfect uniform 

illumination of legend - must be ordered as a separate item  

(look up also page No.92) 
• Wall or ceiling mounting brackets (look up also page No.92) 

• Wire rope suspension set (look up also page No.92) 
• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 50pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- pozri aj str.92 

• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri aj str.92) 
• lanková závesná sada (pozri aj str.92) 

• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 50ks)

Unique combination of all features: escape 

route sign and escape route & anti-panic  

illumination in one
2-in-1 Design

2-in-1 Design

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI
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1,3 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.FALCON-P 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 620 lm 333-B-008-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

1,3 kgC.FALCON-P 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 620 lm 333-B-009-00-00-00MidPower LEDs

1,3 kgC.FALCON-V 230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 620 lm 333-B-208-00-00-00MidPower LEDs

1,3 kgC.FALCON-V 24V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 620 lm 333-B-209-00-00-00MidPower LEDs

Light Source Light Flux Order Code

1,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOKPage No.22

FALCON-P-ATXL.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-004-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,7 kgFALCON-P-ATXL.3h NM/M 3h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 333-B-005-04-00-00MidPower LEDs

1,6 kgFALCON-V-ATXL.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-204-04-00-00MidPower LEDs

1,7 kgFALCON-V-ATXL.3h NM/M 3h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 333-B-205-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,6 kgFALCON-P-ATRF.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-006-04-00-00MidPower LEDs

1,7 kgFALCON-P-ATRF.3h NM/M 3h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 333-B-007-04-00-00MidPower LEDs

1,6 kgFALCON-V-ATRF.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-206-04-00-00MidPower LEDs

1,7 kgFALCON-V-ATRF.3h NM/M 3h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 333-B-207-04-00-00MidPower LEDs

Weight

 Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

Type Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,3 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.FALCON-P-DALI 230V AC/DC DALI CBS 1050 lm 333-B-010-00-00-00

Type Version

MidPower LEDs

1,3 kgC.FALCON-V-DALI 230V AC/DC DALI CBS 1050 lm 333-B-210-00-00-00MidPower LEDs

Light Source Light Flux Order Code

          RECESSED MOUNTING                                                               CEILING MOUNTING  
 FALCON-P 

 
 FALCON-V 

1,6 kg

Weight

DALI Self-Contained

FALCON-P-DALI.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-003-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,6 kgFALCON-V-DALI.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-203-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux Battery Order CodeDurationVersion Light Source

1,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

FALCON-P-AT.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-001-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

1,7 kgFALCON-P-AT.3h NM/M 3h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 333-B-002-04-00-00MidPower LEDs

1,6 kgFALCON-V-AT.1h NM/M 1h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 333-B-201-04-00-00MidPower LEDs

1,7 kgFALCON-V-AT.3h NM/M 3h 620 lm / 400 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 333-B-202-04-00-00MidPower LEDs

Light Flux/Emerg.mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

17
1

11
7

17
1

9
0

80 70

372 354

Recessed mounting hole size  

for all -V versions: 357x68mm 

 

Rozmer montážneho otvoru  

pre verzie -V: 357x68mm 

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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ACCESSORIES 

 FALCON 

• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 

• Complying ISO7010  
• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 
• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 
• v súlade s ISO7010  
• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

30m

H I J O

K L M N

Z1 Z2

Optional Item / Príplatky Order Code 

 Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

85-B-05-13-01

85-B-05-13-00

 Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-18-00

85-B-05-60-00

Wire rope suspension set RAL9006 colour  
Lanková závesná sada v RAL9006 farbe

Optional Item 

 Double sided plexi H/J / obojstranné pikto H/J

Order Code 

 Double sided plexi I / obojstranné pikto I

 Single sided plexi  H / jednostranné pikto H

 Single sided plexi  I / jednostranné pikto I

 Single sided plexi J / jednostranné pikto J

 Double sided plexi K/M / obojstranné pikto K/M

 Double sided plexi L/N / obojstranné pikto L/N

 Single sided plexi K / jednostranné pikto K

 Single sided plexi  L / jednostranné pikto L

 Single sided plexi  M / jednostranné pikto M

 Single sided plexi N / jednostranné pikto N

Plexi Legend  / plexi s pikto

 Single sided plexi O / jednostranné pikto O

 Double sided plexi O / obojstranné pikto O

 Double sided plexi Z1 / obojstranné pikto Z1

 Double sided plexi Z2 / obojstranné pikto Z2

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

309-B-000-00-00-01

309-B-000-00-00-02

309-B-000-00-00-03

309-B-000-00-00-04

309-B-000-00-00-05

309-B-000-00-00-06

309-B-000-00-00-07

309-B-000-00-00-08

309-B-000-00-00-09

309-B-000-00-00-10

309-B-000-00-00-11

309-B-000-00-00-12

309-B-000-00-00-13
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DIP-SWITCH SET-UP FEATURES 

 FALCON 

www.sec.sk

 DIP SWITCH FEATURES No.1

ENERGY SAVING 
ECO MODE 
SET UP

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY MODE 
BATTERY

ESCAPE SIGN Brightness in 230V  
OFF = 100% 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 10% (in 230V Mode)  
ON = 10% 
BRIGHTNESS > 2cd/m2

There is L1’  logical input which allows to control the dimming funtion of the fixture by presence of 230V on L1’. 
During the first installation you can preset DIM level either 50% or 40% or 30% or 20% or 10%. The advantage of 
dimming feature is either energy saving or brightness reduction in e.g.cinema or theatre application. 
 
Svietidlo je vybavené logickým vstupm L1’, ktorým je ovládané stmievanie svietidla. Počas prvej inštalácie je 
možné nastaviť úroveň stmievanie na 50% alebo 40% alebo 30% alebo 20% alebo 10%. Táto funkcia prispieva  
k zniženiu spoteby elektrickej energie alebo môže byť s výhodou použitá v kinách / divadlách, kde je počas 
predstavenia nežiadúci vysoký jas piktogramu. 

1 2 3 4

ON 
OFF

1 2 3 4

ON 
OFF

ECO MODE 40% 

ECO MODE 30% 

ECO MODE 20% 

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ECO MODE 50% 

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

2/200 

cd/m2 
 

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS

 DIP PREPÍNAČ č.1- FUNKCIE

 JUMPERS FEATURES

CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS

 JUMPER FUNKCIE

J9 
CLOSE

J10,11,12 
OPEN

J10 
CLOSE

J9,11,12 
OPEN

J11 
CLOSE

J9,10,12 
OPEN

J12 
CLOSE

J9,10,11 
OPEN

J9,10,11,12 
OPEN

TO SEE THE CHANGE PUSH EITHER TEST BUTTON OR DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
PO PRESTAVENÍ STLAČTE TEST ALEBO ODPOJTE BATÉRIU A 230V NAPÁJANIE NA AKTIVÁCIU ZMENY 

DEFFAULT SETTING / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4

ON 
OFF

DEFFAULT SETTING / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4

ON 
OFF

DEFFAULT SETTING / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST  
ON - CENRALTEST  1 2 3 4

ON 
OFF

 DIP SWITCH FEATURES No.2-4  DIP PREPÍNAČ č.2-4 - FUNKCIE

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

AUTOTEST /  
CENTRALTEST 
MODE 
SET UP

AT / 

ATXL 
 

M / 

NM 
 

AT / 

ATXL 
 

M / 

NM 
 

If 230V presents on L1: 
Ak je 230V prítomných na L1 :



Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M/1h) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Suspended plexi Layered design with high uniformity 

Viewing distance 30m 

ESCAPE ROUTE SIGN FIXTURES 
 LEDLUX3

Transparent acrylic glass and unobtrusive design enhances 

aesthetic and functional aspects of LEDLUX type series. 

Thanks to the special layered glass design it achieves  

perfect uniformity of backlighting. Combined with the  

qualities of an innovative LED luminaire - extra-long service 

life at constant light output - this escape sign luminaire 

boasts a special talent for low operating costs. The  

luminaire proves its application flexibility with its range of  

installation options. 

 
Číre závesné plexi a moderný nenápadný design  

vychádzajúci z kvalitných materiálov prehlbujú estetické a 

funkčné vlastnosti svietidiel typovej rady LEDLUX. Vďaka 

špeciálnemu vrstvenému plexi je dosiahnutá perfektná 

rovnomernosť osvetlenia piktogramu. V kombinácii s  

kvalitami inovatívneho LED svietidla - extra dlhá životnosť pri 

konštantnom svetelnom výkone - sa môže toto núdzové  

svietidlo pochváliť špeciálnym talentom pre nízke  

prevádzkové a servisné náklady. LEDLUX dokazuje svoju  

aplikačnú flexibilitu vďaka šírokej typovej rade s rôznymi  

inštalačnými možnosťami.
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The whole assortment of accessories including all 
wire rope suspension, ceiling brackets and wall 
mounting brackets 
 

Široká ponuka príplatkového príslušenstva  
zahrňujúceho závesné sady, konzoly pre montáž  
na stenu, resp. závesná konzola na strop

Thanks to the advanced design of the suspended 
plexi diffuser the pictogram is perfectly uniformly   
illuminated on the whole surface  

 

Vďaka špeciálnej vrstvenej štruktúre závesného plexi 
je jeho celá plochá perfektne rovnomerne nasvietená 
po celom povrchu

AUTOTEST/CENTRALTEST  
(only all MULTILED-AT/ATXL/ATRF versions): 
Monitor status by 3x LEDs and TEST button 
 

AUTOTEST/CENTRALTEST  
(len pre všetky MULTILED-AT/ATXL/ATRF):  
3x LED pre signalizáciu stavu svietidla a TEST 
tlačítko 
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

www.sec.sk96

• Modern design orientated surface mounted LED non-maintained/maintained  

(NM/M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend  

illumination for all areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance  

halls, schools, hospitals, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) or DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) for non-addressable CBS  

• Legend luminance: >500cd/m2 (white) 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or   

RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• Elegantné stropné LED svietidlá pre netrvalé/trvalé (NM/M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu navrhnuté  
pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy,  
nemocnice, vstupné haly, banky a pod., aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) or DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX Wireless systém (pozri str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) pre neadresovateľné CBS 

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• Jas piktogramu: >500cd/m2 (white) 
• konštrukcia: teleso z oceľového plechu vo farbe RAL9006 (šedá), RAL9003 (biela) 

alebo RAL9005 (čierna)

• Special suspended plexi with layered design for perfect uniform 

illumination of legend - must be ordered as a separate item  

(look up also page No.98) 
• Wall or ceiling mounting brackets (look up also page No.99) 
• Wire rope suspension set (look up also page No.99) 

• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- pozri aj str.98) 
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri aj str.99) 
• lanková závesná sada (pozri aj str.99) 

• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

30m

30m

30m

CEILING MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX3-P

• High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE NiMh or LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE NiMh alebo LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

Light source  
LED 5000K  

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load  
4.6W/5.4VA (maintained M/1h) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Suspended plexi  

Layered design with high uniformity 

Viewing distance: 30m 

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI
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Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,2 kgLEDLUX3-P-AT.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-001-04-00-02MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-P-AT.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-001-04-00-01MidPower LEDs

1,2 kgLEDLUX3-P-AT.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-001-04-00-03MidPower LEDs

1h

1h

1,3 kgLEDLUX3-P-AT.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-002-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-P-AT.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-002-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgLEDLUX3-P-AT.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-002-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

Duration

1,2 kg

Weight

DALI Self-Contained

LEDLUX3-P-DALI.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-004-04-00-02

Type 

MidPower LEDs

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1h

1,2 kgLEDLUX3-P-DALI.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-004-04-00-03MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-P-DALI.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-004-04-00-01MidPower LEDs 1h

1,3 kgLEDLUX3-P-DALI.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-005-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-P-DALI.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-005-04-00-03MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-P-DALI.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-005-04-00-01MidPower LEDs 3h

Duration

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,2 kgLEDLUX3-P-ATXL.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-006-04-00-02MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-P-ATXL.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-006-04-00-01MidPower LEDs

1,2 kgLEDLUX3-P-ATXL.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-006-04-00-03MidPower LEDs

1h

1h

1,3 kgLEDLUX3-P-ATXL.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-007-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-P-ATXL.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-007-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgLEDLUX3-P-ATXL.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-007-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

1,2 kgLEDLUX3-P-ATRF.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-008-04-00-02MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-P-ATRF.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-008-04-00-01MidPower LEDs

1,2 kgLEDLUX3-P-ATRF.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-008-04-00-03MidPower LEDs

1h

1h

1,3 kgLEDLUX3-P-ATRF.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-009-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-P-ATRF.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-009-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgLEDLUX3-P-ATRF.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-009-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

Duration

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source Duration

1,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX3-P 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-010-00-00-02

Type 

MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX3-P 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-010-00-00-01MidPower LEDs

Order CodeVersion Colour

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX3-P 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-010-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX3-P 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-011-00-00-02MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX3-P 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-011-00-00-01MidPower LEDs

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX3-P 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-011-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS Version for Light Source

1,0 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX3-P-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 343-B-012-00-00-02

Type 

MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX3-P-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 343-B-012-00-00-01MidPower LEDs

Order CodeVersion Colour

DALI CBS 

DALI CBS 

1,0 kgC.LEDLUX3-P-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 343-B-012-00-00-03MidPower LEDsDALI CBS 

CBS Version for Light Source

24
2

70303 

17
0

72

CEILING MOUNTING WITH LEGEND 

 LEDLUX3-P

Grey / šedá

White / biela

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna
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• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 

• Complying ISO7010  

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

• v súlade s ISO7010  

• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

30m

ACCESSORIES 

 LEDLUX3-P

H I J O

K L M N

Z1 Z2

Optional Item / Príplatok

 Double sided plexi H/J / obojstranné pikto H/J

Order Code / Objednávací kód

309-B-000-00-00-01

 Double sided plexi I / obojstranné pikto I

 Single sided plexi  H / jednostranné pikto H

 Single sided plexi  I / jednostranné pikto I

 Single sided plexi  J / jednostranné pikto J

309-B-000-00-00-02

309-B-000-00-00-03

309-B-000-00-00-04

309-B-000-00-00-05

 Double sided plexi K/M / obojstranné pikto K/M 309-B-000-00-00-06

 Double sided plexi L/N / obojstranné pikto L/N

 Single sided plexi  K / jednostranné pikto K

 Single sided plexi  L / jednostranné pikto L

309-B-000-00-00-07

309-B-000-00-00-08

309-B-000-00-00-09

 Single sided plexi  M / jednostranné pikto M

 Single sided plexi  N / jednostranné pikto N

309-B-000-00-00-10

309-B-000-00-00-11

Plexi Legend  / plexi s pikto

 Single sided plexi  O / jednostranné pikto O

 Double sided plexi O / obojstranné pikto O

309-B-000-00-00-12

309-B-000-00-00-13

 Double sided plexi Z1 / obojstranné pikto Z1 309-B-000-00-00-27

 Double sided plexi Z2 / obojstranné pikto Z2 309-B-000-00-00-28
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Optional Item / Príplatky

 Parallel wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v bielej RAL9003

 Parallel wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v šedej RAL9006

Order Code 

343-B-000-01-00-01

 Parallel wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v čiernej RAL9005 343-B-000-01-00-03

343-B-000-01-00-02

 Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003

 Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006

 Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

343-B-000-02-00-01

 Upright wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005 343-B-000-02-00-03

343-B-000-02-00-02

85-B-05-13-01

85-B-05-13-00

 Wire rope suspension set 1,0m long in black RAL9005 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v čiernej RAL9005 farbe 85-B-05-13-02

85-B-05-25-F1

85-B-05-25-00

85-B-05-60-00

85-B-05-18-00

 Wire rope suspension set 3,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v šedej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 3,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-26-F1

85-B-05-26-00

 Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in grey RAL9006 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in white RAL9003 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-27-F1

85-B-05-27-F17

99

ACCESSORIES 

 LEDLUX3-P
Optional Accessories:  

• Wall  brackets 
• Wire rope suspension set 

 

Príplatky: 
• nástenné konzoly 

• lankový záves 

Upright wall mounting bracket  

Konzola kolmo na stenu 
 

Parallel wall mounting bracket  
Konzola rovnobežne so stenou 

 

RAL9005

RAL9006

RAL9003

RAL9005

RAL9006

RAL9003
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CEILING MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX3-P
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RECESSED MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX3-V



  STANDARD   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures + TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K)  

so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

  ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

www.sec.sk102

• LED modern design recessed mounting non-maintained (NM),  

maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend  

illumination for all areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance 

halls, schools, hospitals, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) or DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 

• Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or  

RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• NOVÁ generácia moderného stropného zaputeného LED svietidla pre netrvalé 
(NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie s perfektnou  

rovnomernosťou osvetlenia piktogramu navrhnuté pre všeobecné použitie 
priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, 
banky a pod., aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) alebo DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• jas piktogramu >500cd/m2 (white) 
• konštrukcia: teleso z oceľového plechu vo farbe RAL9006 (šedá)  

alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

• Special suspended plexi with layered design for perfect uniform  

illumination of legend  
(it must be ordered as a separate item- further details look up page No.104) 

• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche  
(plexi musí byť objednané samostatne podľa želaného piktogramu-

viď str.104 pre detaily) 

• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

30m

30m

30m

RECESSED MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX3-V

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

Light source LED 5000K 

>500cd/m2 (white luminance) 

>200cd/m2 (average luminance) 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M/1h) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Suspended plexi Layered design with high uniformity 

Viewing distance 30m 
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Recesed mounting hole size: 340 x 65 mm  

Rozmer montážneho otvoru : 340 x 65 mm  
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Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,2 kgLEDLUX3-V-AT.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-101-04-00-02MidPower LEDsGrey / šedá 1h

1,2 kgLEDLUX3-V-AT.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-101-04-00-01MidPower LEDs

1,2 kgLEDLUX3-V-AT.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-101-04-00-03MidPower LEDs

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

1h

1h

1,3 kgLEDLUX3-V-AT.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-102-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-V-AT.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-102-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgLEDLUX3-V-AT.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-102-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

Duration

1,2 kg

Weight

DALI Self-Contained

LEDLUX3-V-DALI.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-112-04-00-02

Type 

MidPower LEDs

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1h

1,2 kgLEDLUX3-V-DALI.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-112-04-00-03MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-V-DALI.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-112-04-00-01MidPower LEDs 1h

1,3 kgLEDLUX3-V-DALI.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-104-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-V-DALI.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-104-04-00-03MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-V-DALI.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-104-04-00-01MidPower LEDs 3h

Duration

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,2 kgLEDLUX3-V-ATXL.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-105-04-00-02MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-V-ATXL.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-105-04-00-01MidPower LEDs

1,2 kgLEDLUX3-V-ATXL.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-105-04-00-03MidPower LEDs

1h

1h

1,3 kgLEDLUX3-V-ATXL.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-106-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-V-ATXL.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-106-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgLEDLUX3-V-ATXL.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-106-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

1,2 kgLEDLUX3-V-ATRF.1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-107-04-00-02MidPower LEDs 1h

1,2 kgLEDLUX3-V-ATRF.1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-107-04-00-01MidPower LEDs

1,2 kgLEDLUX3-V-ATRF.1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 343-B-107-04-00-03MidPower LEDs

1h

1h

1,3 kgLEDLUX3-V-ATRF.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-108-04-00-02MidPower LEDs 3h

1,3 kgLEDLUX3-V-ATRF.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-108-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgLEDLUX3-V-ATRF.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/2Ah 343-B-108-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

Duration

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source Duration

1,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX3-V 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-109-00-00-02

Type 

MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX3-V 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-109-00-00-01MidPower LEDs

Order CodeVersion Colour

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX3-V 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-109-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX3-V 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-110-00-00-02MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX3-V 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-110-00-00-01MidPower LEDs

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX3-V 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 343-B-110-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS Version for Light Source

1,0 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX3-V-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 343-B-111-00-00-02

Type 

MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX3-V-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 343-B-111-00-00-01MidPower LEDs

Order CodeVersion Colour

DALI CBS 

DALI CBS 

1,0 kgC.LEDLUX3-V-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 343-B-111-00-00-03MidPower LEDsDALI CBS 

CBS Version for Light Source

RECESSED MOUNTING WITH LEGEND 

 LEDLUX3-V

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna
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• It is not included in standard package.  

It must be ordered as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 

• Complying ISO7010  

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• Nie je súčasťou štandardného balenia svietidla. 

Musí byť objednané ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

• v súlade s ISO7010  

• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

30m

ACCESSORIES 

 LEDLUX3-V

Optional Item / Príplatok

 Double sided plexi H/J / obojstranné pikto H/J

Order Code / Objednávací kód

309-B-000-00-00-01

 Double sided plexi I / obojstranné pikto I

 Single sided plexi  H / jednostranné pikto H

 Single sided plexi  I / jednostranné pikto I

 Single sided plexi  J / jednostranné pikto J

309-B-000-00-00-02

309-B-000-00-00-03

309-B-000-00-00-04

309-B-000-00-00-05

 Double sided plexi K/M / obojstranné pikto K/M 309-B-000-00-00-06

 Double sided plexi L/N / obojstranné pikto L/N

 Single sided plexi  K / jednostranné pikto K

 Single sided plexi  L / jednostranné pikto L

309-B-000-00-00-07

309-B-000-00-00-08

309-B-000-00-00-09

 Single sided plexi  M / jednostranné pikto M

 Single sided plexi  N / jednostranné pikto N

309-B-000-00-00-10

309-B-000-00-00-11

Plexi Legend  / Plexi s piktogramom

 Single sided plexi  O / jednostranné pikto O

 Double sided plexi O / obojstranné pikto O

309-B-000-00-00-12

309-B-000-00-00-13

 Double sided plexi Z1 / obojstranné pikto Z1 309-B-000-00-00-27

 Double sided plexi Z2 / obojstranné pikto Z2 309-B-000-00-00-28

H I J O

K L M N

Z1 Z2
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Hotel restaurant area emergency lighting application

RECESSED MOUNTING WITH SUSPENDED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX3-V



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

www.sec.sk106

• Modern design orientated surface mounted LED non-maintained/maintained  

(NM/M) or centralised (C) emergency lighting with smooth legend  

illumination for all areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance  

halls, schools, hospitals, etc. 

• It is equipped with the joint allowing to install the fixture either on the wall or ceiling 

without any additional bracket 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-R) for non-addressable CBS  

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: AL extruded profile body & die-casted end caps, all with PE powder coat finish 

RAL9006 (grey), RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• Elegantné LED svietidlá pre netrvalé/trvalé (NM/M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu navrhnuté  
pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, školy,  
nemocnice, vstupné haly, banky a pod.,  

• Svietidlo je vabavené otočným kĺbom, ktorý dovoľuje inštaláciu na strop alebo kolmu 
stenu bez potreby dodatočnej konzoly 

• Verzie s funkciami: 
• AUTOTEST (-AT) 
• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX Wireless systém (pozri str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-R) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• Jas piktogramu >500cd/m2 (white) 
• konštrukcia: teleso z extrúdovaného AL profilu, čelá AL odliatky - vo farbe  

RAL9006 (šedá), RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

• Special suspended plexi with layered design for perfect uniform 

illumination of legend - must be ordered as a separate item  

(look up also page No.108) 
• Wire rope suspension set (look up also page No.109) 

• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- pozri aj str.108) 
• lanková závesná sada (pozri aj str.109) 

• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min obj.100ks)

30m

30m

WALL or CEILING MOUNTING WITH SUSPENDED LESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX2-R

• High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 

• Intelligent battery charging  

• DIP Switch allowing to preset following functions: 
• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.108) 

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF only) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.108) 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

I 230VIP20 24V 
AC/DC

3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

327 65

17
0

75

Q
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Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,3 kgMULTILED2-R-AT.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-001-04-00-01MidPower LEDs 3h

1,3 kgMULTILED2-R-AT.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-001-04-00-02MidPower LEDs

1,3 kgMULTILED2-R-AT.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-001-04-00-03MidPower LEDs

3h

3h

Duration

1,2 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

MULTILED2-R-DALI.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-002-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

3h

1,2 kgMULTILED2-R-DALI.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-002-04-00-03MidPower LEDs 3h

1,2 kgMULTILED2-R-DALI.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-002-04-00-02MidPower LEDs 3h

Duration

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,4 kgMULTILED2-R-ATXL.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-003-04-00-01MidPower LEDs 3h

1,4 kgMULTILED2-R-ATXL.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-003-04-00-02MidPower LEDs

1,4 kgMULTILED2-R-ATXL.3h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-003-04-00-039xMidPower LEDs

3h

3h

Duration

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

Type Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1,3 kgMULTILED2-R-ATRF.3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-004-04-00-01MidPower LEDs

1,3 kgMULTILED2-R-ATRF.3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1Ah 331-B-004-04-00-02MidPower LEDs

3h

3h

Duration

1,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX2-R 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 331-B-005-00-00-01

Type 

MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX2-R 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 331-B-005-00-00-02MidPower LEDs

Order CodeVersion Colour

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX2-R 230V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 331-B-005-00-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX2-R 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 331-B-006-00-00-01MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX2-R 24V AC/DC Only Body, No Plexi incl. 331-B-006-00-00-02MidPower LEDs

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS Version for Light Source

1,0 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX2-R-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 331-B-007-00-00-01

Type 

MidPower LEDs

1,0 kgC.LEDLUX2-R-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 331-B-007-00-00-02MidPower LEDs

Order CodeVersion Colour

DALI CBS 

DALI CBS 

1,0 kgC.LEDLUX2-R-DALI 230V AC Only Body, No Plexi incl. 331-B-007-00-00-03MidPower LEDsDALI CBS 

CBS Version for Light Source

WALL or CEILING MOUNTING WITH SUSPENDED LESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX2-R

RAL9005 

Surface Treatment 

RAL9006 

Surface Treatment 

RAL9003 

Surface Treatment 

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Input Power:  

• 5,6W/ 6,1VA (maintained M/1h) 

• 2,6W/ 4,4VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,8W/ 5,2VA (CBS) 
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• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 

• Complying ISO7010  

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

• v súlade s ISO7010  

• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

Optional Item 

 Double sided plexi H/J / obojstranné pikto H/J

Order Code 

 Double sided plexi I / obojstranné pikto I

 Single sided plexi  H / jednostranné pikto H

 Single sided plexi  I / jednostranné pikto I

 Single sided plexi J / jednostranné pikto J

 Double sided plexi K/M / obojstranné pikto K/M

 Double sided plexi L/N / obojstranné pikto L/N

 Single sided plexi K / jednostranné pikto K

 Single sided plexi  L / jednostranné pikto L

 Single sided plexi  M / jednostranné pikto M

 Single sided plexi N / jednostranné pikto N

30m

Plexi Legend  / Plexi s piktogramom

ACCESSORIES & DIP-SWITCH SET-UP FEATURES 

 LEDLUX2-R

H I J O

K L M N

 Single sided plexi O / jednostranné pikto O

 Double sided plexi O / obojstranné pikto O

 Double sided plexi Z1 / obojstranné pikto Z1

 Double sided plexi Z2 / obojstranné pikto Z2

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

Z1 Z2

309-B-000-00-00-01

309-B-000-00-00-02

309-B-000-00-00-03

309-B-000-00-00-04

309-B-000-00-00-05

309-B-000-00-00-06

309-B-000-00-00-07

309-B-000-00-00-08

309-B-000-00-00-09

309-B-000-00-00-10

309-B-000-00-00-11

309-B-000-00-00-12

309-B-000-00-00-13

 DIP SWITCH FEATURES No.1-4

ENERGY SAVING 
ECO MODE 
SET UP

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY MODE 
BATTERY

ESCAPE SIGN Brightness in 230V  
OFF = 100% 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 10% (in 230V Mode)  
ON = 10% 
BRIGHTNESS > 2cd/m2

1 2 3 4

ON 
OFF

1 2 3 4

ON 
OFF

ECO MODE 40% 

ECO MODE 30% 

ECO MODE 20% 

ECO MODE 10% 
LEGEND BRIGHTNESS > 2cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 2cd/m2

ECO MODE 50% 

FULL POWER 
LEGEND BRIGHTNESS > 200cd/m2 

JAS PIKTOGRAMU > 200cd/m2

2/200 

cd/m2 
 

SELF-CONTAINED BATTERY VERSIONS

 DIP PREPÍNAČ č.1-4 : FUNKCIE

JUMPER FEATURES CBS CENTRAL BATTERY VERSIONS

J9 
CLOSE

J10,11,12 
OPEN

J10 
CLOSE

J9,11,12 
OPEN

J11 
CLOSE

J9,10,12 
OPEN

J12 
CLOSE

J9,10,11 
OPEN

J9,10,11,12 
OPEN

TO SEE THE CHANGE PUSH EITHER TEST BUTTON OR DISCONNECT THE FIXTURE FROM 
BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 
Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a 230V napájanie na aktiváciu zmeny 

DEFFAULT SETTING / PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4

ON 
OFF

DEFFAULT SETTING / PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4

ON 
OFF

DEFFAULT SETTING / PREDNASTAVENÉ 
OFF - AUTOTEST  
ON - CENRALTEST  1 2 3 4

ON 
OFF

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

AUTOTEST /  
CENTRALTEST 
MODE 
SET UP

AT / 

ATXL 
 

M / 

NM 
 

AT / 

ATXL 
 

M / 

NM 
 

If 230V presents on L1: 
Ak je 230V prítomných na L1 :

There is L1’  logical input which allows to control the dimming funtion of the fixture by presence 
of 230V on L1’. During the first installation you can preset DIM level either 50% or 40% or 30% or 
20% or 10%. The advantage of dimming feature is either energy saving or brightness reduction 
in e.g.cinema or theatre application. 
 
Svietidlo je vybavené logickým vstupm L1’, ktorým je ovládané stmievanie svietidla. Počas prvej 
inštalácie je možné nastaviť úroveň stmievanie na 50% alebo 40% alebo 30% alebo 20% alebo 
10%. Táto funkcia prispieva k zniženiu spoteby elektrickej energie alebo môže byť s výhodou 
použitá v kinách / divadlách, kde je počas predstavenia nežiadúci vysoký jas piktogramu. 
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Optional Item / Príplatky Order Code / objedn.kód

 Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003

 Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006

 Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

331-B-000-01-00-02

 Upright wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005 331-B-000-01-00-03

331-B-000-01-00-01

85-B-05-13-01

85-B-05-13-00

 Wire rope suspension set 1,0m long in black RAL9005 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v čiernej RAL9005 farbe 85-B-05-13-02

85-B-05-25-F1

85-B-05-25-00

85-B-05-60-00

85-B-05-18-00

 Wire rope suspension set 3,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v šedej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 3,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-26-F1

85-B-05-26-00

 Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in grey RAL9006 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in white RAL9003 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-27-F1

85-B-05-27-F17
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ACCESSORIES 

 LEDLUX2-R
Optional Accessories:  

• Wall  brackets 
• Wire rope suspension set 

 

Príplatky: 
• nástenné konzoly 

• lankový záves 

Upright wall mounting bracket  

Konzola kolmo na stenu 
 

RAL9005

RAL9006

RAL9003



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exclusive design orientated ceiling recessed mounting escape route sign fixture  

• Either non-maintained/ maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting  

available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22)  

• Wireless CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX-ATRF system (page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.STELAR) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• plastic body in white with “click’ mounting springs 

• plexi diffuser with a legend / picto (must be odered sepratately) 
 

• Elegatné dizajnové stropné núdzové svietidlo pre označenie smeru úniku rčené 

pre zapustenú montáž do stropu 

• Pre netrvalé/trvalé (NM/M) alebo (C) centrálne napájané núdzové  

osvetlenie dostupné vo verziách:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22) 
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-ATRF systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.STELAR) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• plastové teleso s pružinami na jdnoduchú montáž do stropu  
• závesné plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne podľa 

požadovaného typu pikto)

• High efficient (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Special layered suspended legend for perfect smooth pictogram illumination 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 
• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• špeciálne vrstvené závesné plexi pre perfektné rovnomerné osvetlenie piktogramu 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

www.sec.sk110

ESCAPE ROUTE SIGN FOR RECESSED MOUNTING  
 STELAR-V 

30m

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

• Special suspended plexi with layered design for perfect uniform 

illumination of legend - must be ordered as a separate item  

(look up also page No.112) 
• Alternative plastic body colour: grey or black (MOQ 50pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- pozri aj str.112) 
• farba telesa svietidla v šedej alebo čiernej (objednávka min 50ks)

* Dimmensons in the bracket are valid for 3h versions 

* rozmery v zátvorke platia pre 3h verzie

4
8

(5
8

)

320

300

12
9

17
0

∅  75 mm 
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0,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

STELAR-V-ATXL.1h 345-B-006-04-00-01

Type 

0,7 kgSTELAR-V-ATXL.3h

STELAR-V-ATRF.3h

345-B-007-04-00-01

Order Code

0,7 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

STELAR-V-ATRF.1h LiFePo4 6,4V/1,0Ah 345-B-008-04-00-01

Type Battery Order Code

0,5 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.STELAR-V 230V AC/DC 345-B-010-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgC.STELAR-V 24V AC/DC 345-B-011-00-00-01HighPower LED

Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,5 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.STELAR-V-DALI 230V AC Only body, plexi is separete 345-B-012-00-00-01

Type 

HighPower LED

Order CodeVersion

DALI CBS

Version Light Source

ESCAPE ROUTE SIGN FOR RECESSED MOUNTING  
 STELAR-V 

WeightType 

0,6 kgSTELAR-V-AT.1h HighPower LED LiFePo4 6,4V/1,0Ah 345-B-001-04-00-01Only body, plexi is separete

0,7 kgSTELAR-V-AT.3h HighPower LED LiFePo4 6,4V/2,0Ah 345-B-002-04-00-01Only body, plexi is separete

Light Source Battery Order CodeVersion

0,6 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

STELAR-V-DALI.1h HighPower LED LiFePo4 6,4V/1,0Ah 345-B-004-04-00-01

Type 

Only body, plexi is separete

0,7 kgSTELAR-V-DALI.3h HighPower LED LiFePo4 6,4V/2,0Ah 345-B-005-04-00-01Only body, plexi is separete

Light Source Battery Order CodeVersion

HighPower LED LiFePo4 6,4V/1,0AhOnly body, plexi is separete

HighPower LED LiFePo4 6,4V/2,0Ah

0,6 kg345-B-009-04-00-01LiFePo4 6,4V/2,0Ah

Only body, plexi is separete

Light Source Battery Version

HighPower LEDOnly body, plexi is separete

HighPower LEDOnly body, plexi is separete

Light SourceVersion

Only body, plexi is separete

Only body, plexi is separete

Version

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

30m

“CLICK” 

• Cut the mounting hole size 75mm in diameter 
•  Connect the mains 

•   CLICK the fixture in the hole 
 

• vyrež montážny otvor 75mm priemer 
• pripoj sieťové vodiče  

•  následne “NA-KLIKNI” svietidlo do otvoru

∅  75 mm 
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• It is not included in standard package.  

It must be ordered as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 

• Complying ISO7010  

• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• Nie je súčasťou štandardného balenia svietidla. 

Musí byť objednané ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 

• v súlade s ISO7010  

• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

30m

ACCESSORIES 

 STELAR-V

Optional Item / Príplatok

 Double sided plexi with legend H/J

Order Code / Objednávací kód

345-B-000-02-00-01

 Double sided plexi with legend I

 Single sided plexi with legend H

 Single sided plexi with legend I

 Single sided plexi with legend J

345-B-000-02-00-02

345-B-000-01-00-03

345-B-000-01-00-04

345-B-000-01-00-05

345-B-000-02-00-06

345-B-000-02-00-07

345-B-000-01-00-08

345-B-000-01-00-09

345-B-000-01-00-10

345-B-000-01-00-11

345-B-000-01-00-12

345-B-000-02-00-13

345-B-000-02-00-14

345-B-000-02-00-15

345-B-000-02-00-01

345-B-000-02-00-02

345-B-000-01-00-03

345-B-000-01-00-04

345-B-000-01-00-05

345-B-000-02-00-06

345-B-000-02-00-07

345-B-000-01-00-08

345-B-000-01-00-09

345-B-000-01-00-10

345-B-000-01-00-11

345-B-000-01-00-12

345-B-000-02-00-13

345-B-000-02-00-14

345-B-000-02-00-15

 Double sided plexi with legend K/M

 Double sided plexi with legend  L/N

 Single sided plexi with legend  K

 Single sided plexi with legend  L

 Single sided plexi with legend  M

 Single sided plexi with legend  N

Suspended plexi Accessory
Príplatok

 Obojstranné plexi s piktogramom H/J

Objednávací kód

 Obojstranné plexi s piktogramom  I

 Jednostranné plexi s piktogramom  H

 Jednostranné plexi s piktogramom  I

 Jednostranné plexi s piktogramom  J

 Obojstranné plexi s piktogramom  K/M

 Obojstranné plexi s piktogramom  L/N

 Jednostranné plexi s piktogramom  K

 Jednostranné plexi s piktogramom  L

 Jednostranné plexi s piktogramom  M

 Jednostranné plexi s piktogramom  N

Závesné plexi s piktogramom

 Single sided plexi with legend  O

 Double sided plexi with legend O

 Jednostranné plexi s piktogramom  O

 Obojstranné plexi s piktogramom  O

 Double sided plexi with legend Z1  Obojstranné plexi s piktogramom Z1

 Double sided plexi with legend Z2  Obojstranné plexi s piktogramom Z2

H I J O

K L M N

Z1 Z2

• You can create homogenous emergency lighting design by using of combination of STELAR3 and LEDLUX-SPOT3-V fixtures. All of them are based on the same design. 

• LEDLUX-SPOT3-A-V fixtures are designed for escape corridor / route illumination (for more details please refer to page No.120  / pozri aj str.120) 
• LEDLUX-SPOT3-B-V fixtures are designed for open areas, anti-panic lighting (for more details please refer to page No.124   / pozri aj str.124)

LEDLUX-SPOT3-B-V LEDLUX-SPOT3-A-V



 STELAR
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Thanks to the special design of all LED lenses we 
can cover all kind of applications such as corridors 
(escape route) and open areas (escape route  
lighting) 

 

Vďaka špeciálnym LED šošovkám dokážeme pokryť 
všetky typy aplíkácii ako sú chodby / koridory  
(escape route) a  otvorené priestory (anti-panik)

ESCAPE ROUTE & ANTI-PANIC LIGHTING LED FIXTURES 
 LEDLUX-SPOT3

Light source LED 5000K 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M/1h) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM/1h) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 23,5m > 1lx 
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“ONE HAND” tool free installation friendly springs  
allowing easy and fast recessed installation  
of the luminaire 
 

Špeciálne tvarované úchytné pružiny dovoľujúce  
pohodlnú montáž svietidla do stropu jednou rukou 
bez nutnosti použitia dodatočných nástrojov

Perfect Modern Orientated Shape allowing you to 
use it in all kind of applications. Equipped with  
HighPower perfect quality LED made by CREE  
 

Perfektný tvar telesa svietidla ho predurčuje  
k použitiu v moderných interiéroch súčasnosti.  
Vybavené výkonnou LED od renomovaného výrobcu 
CREE

AUTOTEST/CENTRALTEST  
(only all MULTILED-SPOT-AT/ATXL/ATRF versions): 
Monitor status by 3x LEDs and TEST button 
 

AUTOTEST/CENTRALTEST  
(len pre všetky MULTILED-SPOT-AT/ATXL/ATRF):  
3x LED pre signalizáciu stavu svietidla a TEST 
tlačítko 

115
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WALL MOUNTING ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT3-A-W

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• WALL LED escape route fixture for all non-maintained (NM), maintained (M) or  

centralised (C) emergency lighting for perfect light distribution especially  

designed for a corridor apllications (escape route illumination to EN1838). 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: metal / AL body painted in RAL9003 (white) colour 
 

• výkonné nástenné LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž zaručujúce vysokú hladinu svetelného 
toku špeciálne navrhnuté pre osvetlenie chodieb, aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: hliník a oceľ vo farbe RAL9003 (biela)

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

2,20

H (m) 

2,50

8,00

Z1 (m)

8,20

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

18,50

Z2 (m)

19,50

HZ1 Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lx and in the whole escape route area   
min 0,5lx levels are required (EN1838). 

2m

1m
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WALL MOUNTING ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT3-A-W

0,5 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-A-W-ATXL.1h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-305-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-W-ATXL.3h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-306-04-00-01HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,6 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-A-W-ATRF.1h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-307-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,7 kgLEDLUX-SPOT3-A-W-ATRF.3h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-308-04-00-01HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

0,4 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-A-W 230V AC/DC White / biela 225 lm 344-B-309-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT3-A-W 24V AC/DC White / biela 225 lm 344-B-310-00-00-01HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,4 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-A-W-DALI 230V AC White / biela 225 lm 344-B-311-00-00-01

Type 

HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS 

Version Light Source

0,5 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

LEDLUX-SPOT3-A-W-AT.1h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-301-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-W-AT.3h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-302-04-00-01HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-A-W-DALI.1h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-303-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-W-DALI.3h White / biela 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-304-04-00-01HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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ESCAPE ROUTE & ANTIPANIC ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT

Light source LED 5000K 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

3.1W/4.4VA (CBS) 

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application Escape route lighting 

Anti-panic lighting 

LEDLUX-SPOT3 type serie is equipped with the  

combination of HighPower LED and sophisticated 

lenses. Thanks to the both maximum efficiency and 

optimal light distribution result in the need for a low 

number of luminaires for emergency lighting in  

conformity with relevant standards. 

It is completely independent of general lighting. 

Thanks to LEDLUX-SPOT3 design the installation  

and maintenance is quick and simple. The fixture 

proves its application flexibility with its range of  

installation options. 

 
Moderný a nenápadný design vychádzajúci  

z kvalitných materiálov predurčuje svietidlo  

LEDLUX-SPOT3 pre núdzové osvetlenie v súlade  

s relevantými normami plne nezávislým na hlavnom  

osvetlení. Svietidlá sú vybavené vyváženou  

kombináciou HighPower LED a špeciálnej optiky,  

čo zaručuje maximálnu účinnosť a optimálnu  

distribúciu svetla. Vďaka tomu je potrebný malý  

počet núdzových svietidiel pre vašu aplkáciu.  

LEDLUX-SPOT3 dokazuje svoju aplikačnú flexibility 

vďaka šírokej typovej rade s rôznymi  
inštalačnými možnosťami.

Light source LED 5000K 

450lm 

Housing colour RAL9003 White (metal) 

RAL9006 Grey (metal) 

Polycarbonate 

Application High Ceiling Escape route lighting 

High Ceiling Anti-panic lighting 

HIGH CEILING application LEDLUX-SPOT2 HCA/HCB 
type series is equipped with the combination of all 2xHigh-
Power LEDs, sophisticated optics and powerful battery. 
Thanks to all the high light output, maximum efficiency and 

optimal light distribution result in the need for a low number 
of luminaires for high ceiling appication emergency lighting  
in conformity with relevant standards. It is completely  

independent of general lighting. Thanks to LEDLUX-SPOT2 

HCA/HCB design the installation and maintenance is quick 
and simple.  
 

Typová rada LEDLUX-SPOT2 HCA/HCB je určená pre 
núdzové osvetlenie priestorov s vysokou výškou stropu. 
Moderný a nenápadný design vychádzajúci z kvalitných  
materiálov predurčuje svietidlo LEDLUX-SPOT2 pre  
núdzové osvetlenie v súlade s relevantými normami plne 

nezávislým na hlavnom osvetlení. Svietidlá sú vybavené 

vyváženou kombináciou 2xHighPower LED,špeciálnej optiky 
a výkonnej batérie, čo zaručuje vysoký svetelný tok,  
maximálnu účinnosť a optimálnu distribúciu svetla. Vďaka 

tomu je potrebný malý počet núdzových svietidiel pre vašu 

aplkáciu. Inštalácia a údržba svietidiel je rýchla a 
jednoduchá.

LEDLUX-SPOT3-V-A  

(Page No.120)
LEDLUX-SPOT3-P-A 

(Page No.126)

LEDLUX-SPOT3-V-B  

(Page No.124)

LEDLUX-SPOT3-P-B  

(Page No.130)

LEDLUX-SPOT3-P-A IP65 

(Page No.132)

LEDLUX-SPOT3-P-B IP65 

(Page No.134)

C.LEDLUX-SPOT-P-HCA / MULTILED-SPOT-P-HCA 
(Page No.138)

C.LEDLUX-SPOT-P-HCB / MULTILED-SPOT-P-HCB 

(Page No.144)

C.LEDLUX-SPOT-P-HCA / MULTILED-SPOT-P-HCA 
IP65 

(Page No.140)

C.LEDLUX-SPOT-P-HCB / MULTILED-SPOT-P-HCB 

IP65 

(Page No.146)

          HIGH CEILING Applications >4m   VYSOKÝ STROP Aplikácia >4m

          LOW CEILING Applications <4m   NÍZKY STROP Aplikácia <4m
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ASSORTMENT 

 LEDLUX-SPOT

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

LEDLUX-SPOT3-A-V / LEDLUX-SPOT3-A-P 

escape routes lighting 
 

LED emergency luminaire for escape route lighting in accordance with EN1838 

Maximum luminaire spacing : up to 23,5m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre osvetlenie únikovej cesty v súlade s EN1838 

Maximálny rozostup svietidiel: až 23,5m>1lx 

LEDLUX-SPOT3-B-V / LEDLUX-SPOT3-B-P 

Anti-panic in open area applications 
 

LED emergency luminaire for anti-panic lighting in accordance with EN1838 

Maximum room illumination: up to 80m2>0,5lx 
 

LED núdzové svietidlo pre osvetlenie otvorených priestorov v súlade s EN1838 
Maximálna plocha osvetlenia v otvorenom priestore: až 80m2>0,5lx 

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  
Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

LEDLUX-SPOT2-HCA-P 

escape routes lighting for HIGH CEILING applications 
 
LED emergency luminaire for escape route lighting in accordance with EN1838 
Designed for high ceiling corridor application up to 8m mounting hight 

Maximum luminaire spacing : up to 30m>1lx 
 

LED núdzové svietidlo pre osvetlenie únikovej cesty v súlade s EN1838 
Určené pre montáž na strop až do výšky 9m 
Maximálny rozostup svietidiel: až 30m>1lx 

LEDLUX-SPOT2-HCB-P 

Anti-panic in HIGH CEILING open area applications 
 

LED emergency luminaire for anti-panic lighting in accordance with EN1838 
Designed for high ceiling open area application up to 8m mounting hight 
Maximum room illumination: up to 211m2>0,5lx 
 

LED núdzové svietidlo pre osvetlenie otvorených priestorov v súlade s EN1838 
Určené pre montáž na strop až do výšky 8m 

Maximálna plocha osvetlenia v otvorenom priestore: až 211m2>0,5lx 

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  
Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

80m2 >0.5lx

211m2 >0.5lx

2
,7

5
m

  NÍZKY STROP Aplikácia <4m  LOW CEILING Applications <4m

  VYSOKÝ STROP Aplikácia >4m  HIGH CEILING Applications >4m



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

www.sec.sk

• Small and powerfull recessed LED non-maintained (NM), maintained (M) 

or centralised (C) emergency lighting for perfect light distribution especially  

designed for a corridor apllications (escape route illumination to EN1838). 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

 • DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic  body in RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• dizajnové,výkonné LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre zapustenú montáž zaručujúce 

vysokú hladinu svetelného toku špeciálne navrhnuté pre osvetlenie 
chodieb, aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) 

alebo RAL9005 (čierna)

* Dimmensons in the bracket are valid for 3h versions 

* rozmery v zátvorke platia pre 3h verzie
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RECESSED ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT3-A-V

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 
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0,4 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-A-V-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-007-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-007-04-00-02HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-008-04-00-01HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-008-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-A-V-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-009-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-009-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

0,4 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-A-V/230V AC/DC 225 lm 182-B-303-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT2-A-V/230V AC/DC 225 lm 182-B-303-00-00-02HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT2-A-V/24V AC/DC 225 lm 182-B-313-00-00-01HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT2-A-V/24V AC/DC 225 lm 182-B-313-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,4 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-A-V-DALI 230V AC 225 lm 344-B-012-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT3-A-V-DALI 230V AC 225 lm 344-B-012-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS

DALI CBS

Version Light Source

H
Y1 Y2

RECESSED ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT3-A-V

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Type 

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-001-04-00-01HighPower LED

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-001-04-00-02HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-002-04-00-01HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-002-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,4 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-A-V-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-005-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-005-04-00-02HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-006-04-00-01HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-006-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

2,75

H (m) 

3,00

3,50

4,00

8,5

Y1 (m)

8,7

9,2

8,5

20,5

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

21,5

22,5

23,5

Grey / šedá

White / biela

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-001-04-00-03HighPower LEDBlack/ čierna

Grey / šedá

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-V-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-002-04-00-03HighPower LEDBlack/ čierna

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-V
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RECESSED ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-V

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Small and powerfull recessed LED non-maintained (NM), maintained (M) 

or centralised (C) emergency lighting for perfect wide beam light distribution  

especially designed for a large OPEN AREAS such as offices, shops,  

reception desks, lift areas, entrance halls, classrooms, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (page No.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic  body in RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• dizajnové, výkonné LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre zapustenú montáž zaručujúce 

vysokú hladinu svetelného toku špeciálne navrhnuté pre osvetlenie 
otvorených priestorov (vestibul, kancelária, reštaurácia, školské priestory,...) 

aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT)  

• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS 

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) 

alebo RAL9005 (čierna)

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

* Dimmensons in the bracket are valid for 3h versions 

* rozmery v zátvorke platia pre 3h verzie
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Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 
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0,4 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-B-V-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-015-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-015-04-00-02HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-016-04-00-01HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-016-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-B-V-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-017-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-017-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,4 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-B-V 230V AC/DC 225 lm 182-B-304-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT2-B-V 230V AC/DC 225 lm 182-B-304-00-00-02HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT2-B-V 24V AC/DC 225 lm 182-B-319-00-00-01HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT2-B-V 24V AC/DC 225 lm 182-B-319-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,4 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-B-V-DALI 230V AC 225 lm 344-B-020-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgC.LEDLUX-SPOT3-B-V-DALI 230V AC 225 lm 344-B-020-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS 

DALI CBS 

Version Light Source

H

Y1

X2
Y2

X1

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Type 

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-003-04-00-01HighPower LED

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-003-04-00-02HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-004-04-00-01HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-004-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,4 kg

Weight

DALI

LEDLUX-SPOT3-B-V-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-013-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-013-04-00-02HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-014-04-00-01HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-014-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

2,75

H (m) 

3,00

3,50

2,5

X1 (m)

2,2

1,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

10,0

X2 (m)

8,8

7,0

2,5

Y1 (m)

2,2

1,1

10,0

Y2 (m)

8,8

7,0

RECESSED ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-V

Grey / šedá

0,4 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-003-04-00-03HighPower LEDBlack / čierna

White / biela

Grey / šedá

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-V-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-004-04-00-03HighPower LEDBlack / čierna

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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CEILING ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT3-A-P

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Small and powerfull surface mounted  LED non-maintained (NM), maintained 

(M) or centralised (C) emergency lighting for perfect light distribution especially  

designed for a corridor apllications (escape route illumination to EN1838). 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic  body in RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• dizajnové, výkonné LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž zaručujúce vysokú hladinu svetelného 
toku špeciálne navrhnuté pre osvetlenie chodieb, aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) 

alebo RAL9005 (čierna)

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 
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Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 
• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 
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0,5 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-A-P-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-107-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-107-04-00-02HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-108-04-00-01HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-108-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,6 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-A-P-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-109-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-109-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-A-P/230V AC/DC 225 lm 182-B-204-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-A-P/230V AC/DC 225 lm 182-B-204-00-00-02HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-A-P/24V AC/DC 225 lm 182-B-212-00-00-01HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-A-P/24V AC/DC 225 lm 182-B-212-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,5 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-A-P-DALI 230V AC 225 lm 344-B-112-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT3-A-P-DALI 230V AC 225 lm 344-B-112-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS 

DALI CBS 

Version Light Source

0,5 kg

Weight

Page No.166

LEDLUX-SPOT3-A-P-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-101-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-101-04-00-02HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-102-04-00-01HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-102-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-A-P-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-105-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-105-04-00-02HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-106-04-00-01HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-106-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-A-P

Page No.162

H
Y1 Y2

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Grey / šedá

White / biela

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-101-04-00-03HighPower LEDBlack / čierna

Grey / šedá

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-102-04-00-03HighPower LEDBlack / čierna

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

2,75

H (m) 

3,00

3,50

4,00

8,5

Y1 (m)

8,7

9,2

8,5

20,5

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

21,5

22,5

23,5

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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Light source LED 5000K 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 23,5m > 1lx 

 

 

Optional Ceiling Bracket <1050mm long  (for LEDLUX-SPOT3-A-P or B-P) 
Príplatková závesná konzola dĺžka <1050mm (pre LEDLUX-SPOT3-A-P alebo -B-P) 
Order Code: 182-B-201-01-00-01 (white RAL9003) 
Order Code: 182-B-201-01-00-02 (grey RAL9006)

CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-A-P
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CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-P

Light source LED 5000K 

Installed load 4.6W/5.4VA (maintained M) 

2.2W/4.3VA (non-maintained NM) 

2.7W/4.6VA (CBS) 

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 80m2 > 0.5lx 

Optional Protective Cage 
Príplatková ochranná mreža 
Order Code: 182-B-202-00-00-01 
(for LEDLUX-SPOT3-A-P or -B-P versions) 
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CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-P

• Powerfull surface mounted  LED non-maintained (NM), maintained (M) or  

centralised (C) emergency lighting for perfect wide beam light  

distribution especially designed for a large OPEN AREAS such as offices, 

shops, reception desks, lift areas, entrance halls, classrooms, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic  body in RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• Diajnové a výkonné LED SPOT svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž zaručujúce 

vysokú hladinu svetelného toku so širokou krivkou svietivosti špeciálne 
navrhnuté pre osvetlenie rozlohou veľkých otvorených priestorov ako 
napr. kancelárie, obchody, recepcie, nástupný priestor výťahov, vstupné haly 
školské triedy a pod., aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 
• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) 

alebo RAL9005 (čierna)

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 Battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL or ATRF only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• špeciálna LED optika pre  

perfektnú distribúciu svetla 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• adresovateľný CENTRALTEST  

komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

15
5

50155

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 

I 230VIP20 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

RAL9003

RAL9006

RAL9005
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CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-P

0,5 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-B-P-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-115-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-ATXL.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-115-04-00-02HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-116-04-00-01HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-ATXL.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-116-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,6 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-B-P-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-117-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-117-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-B-P/230V AC/DC 225 lm 182-B-201-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-B-P/230V AC/DC 225 lm 182-B-201-00-00-02HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-B-P/24V AC/DC 225 lm 182-B-220-00-00-01HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-B-P/24V AC/DC 225 lm 182-B-220-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,5 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-B-P-DALI 230V AC 225 lm 344-B-120-00-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT3-B-P-DALI 230V AC 225 lm 344-B-120-00-00-02HighPower LED

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS 

DALI CBS 

Version Light Source

0,5 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

LEDLUX-SPOT3-B-P-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-103-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-103-04-00-02HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-104-04-00-01HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-104-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,5 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-B-P-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-113-04-00-01

Type 

HighPower LED

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-DALI.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-113-04-00-02HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-114-04-00-01HighPower LED

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-DALI.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-114-04-00-02HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeColour Light Source

H

Y1

X2
Y2

X1

Grey / šedá

White / biela

0,5 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-AT.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-103-04-00-03HighPower LEDBlack / čierna

Grey / šedá

White / biela

0,6 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-AT.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-104-04-00-03HighPower LEDBlack / čierna

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

2,75

H (m) 

3,00

3,50

2,5

X1 (m)

2,2

1,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

10,0

X2 (m)

8,8

7,0

2,5

Y1 (m)

2,2

1,1

10,0

Y2 (m)

8,8

7,0

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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CEILING ESCAPE ROUTE ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT3-A-P-IP65

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Powerfull surface mounted  LED SPOT fixture for either non-maintained (NM), 

maintained (M) or centralised (C) emergency lighting for perfect light distribution  

especially designed for a corridor apllications (escape route illumination to 

EN1838) where IP65 is required. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic body in RAL7035  
 

• výkonné LED SPOT svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž zaručujúce vysokú hladinu svetelného 
toku špeciálne navrhnuté pre osvetlenie chodieb v aplikáciách, kde je 
vyžadované IP65, aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 

• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 

• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 

I 230VIP65 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

9
9

18
0

180
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0,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-A-P-ATXL.1h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-207-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-ATXL.3h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-208-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,7 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-A-P-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-209-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-ATRF.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-210-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeLight Source

0,6 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-A-P IP65 230V AC/DC 225 lm 344-B-211-00-00-00

Type 

HighPower LED

0,6 kgC.LEDLUX-SPOT3-A-P IP65 24V AC/DC 225 lm 344-B-212-00-00-00HighPower LED

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,6 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-A-P-DALI IP65 230V AC 225 lm 344-B-213-00-00-00

Type 

HighPower LED

Light Flux Order Code

DALI CBS 

Version Light Source

0,7 kg

Weight

Page No.166

LEDLUX-SPOT3-A-P-AT.1h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-201-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-AT.3h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-202-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,7 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-A-P-DALI.1h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-205-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-A-P-DALI.3h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-206-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeLight Source

CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-A-P-IP65

Page No.162

H
Y1 Y2

2,75

H (m) 

3,00

7,5

Y1 (m)

8,7

20,5

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

21,5

3,50

4,00

9,2

8,5

22,5

23,5

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-P IP65

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Powerfull surface mounted  LED non-maintained (NM), maintained (M) or  

centralised (C) emergency lighting for perfect wide beam light  

distribution especially designed for a large OPEN AREAS such as production 

halls, storage areas, etc.... where IP65 is required  

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic body in RAL7035 
 

• Výkonné LED SPOT svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž zaručujúce 

vysokú hladinu svetelného toku so širokou krivkou svietivosti špeciálne 
navrhnuté pre osvetlenie rozlohou veľkých otvorených priestorov ako 
napr. výrobné haly, skladovacie priestory a pod.... kde je navyše IP65 
požadované., aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 
• DALI 
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT3) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL7035

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 

• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  

• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF only) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 

• LONGLIFE LiFePo4 batéria 

• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 3,1W/ 4,4VA (CBS) 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

I 230VIP65 24V 
AC/DC

1-3hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

9
9

18
0

180
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0,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-B-P-ATXL.1h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-216-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-ATXL.3h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-217-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,7 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-B-P-ATRF.1h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-218-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-ATRF.3h 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-219-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeLight Source

0,6 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-B-P IP65 230V AC/DC 225 lm 344-B-220-00-00-00

Type 

HighPower LED

0,6 kgC.LEDLUX-SPOT3-B-P IP65 24V AC/DC 225 lm 344-B-221-00-00-00HighPower LED

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,6 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-B-P-DALI IP65 230V AC 225 lm 344-B-222-00-00-00

Type 

HighPower LED

Light Flux Order Code

DALI CBS 

Version Light Source

0,7 kg

Weight

Page No.166

LEDLUX-SPOT3-B-P-AT.1h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-203-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-AT.3h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-204-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,7 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-B-P-DALI.1h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 344-B-214-04-00-00

Type 

HighPower LED

0,8 kgLEDLUX-SPOT3-B-P-DALI.3h IP65 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-215-04-00-00HighPower LED

Light Flux / Emergency Battery Order CodeLight Source

CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-B-P IP65

Page No.162  AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

2,75

H (m) 

3,00

2,5

X1 (m)

2,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

9,5

X2 (m)

8,3

2,5

Y1 (m)

2,0

9,5

Y2 (m)

8,3

3,50 1,0 6,8 1,0 6,8

H

Y1

X2
Y2

X1

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
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• Small and powerfull recessed LED or surface-mounted non-maintained (NM), 
maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially designed for 

5LUX illumination of fire fighting equipment such as fire extinguisher or fire 

hydrant areas 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: metal body in RAL9003 (white)  
 

• výkonné LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre zapustenú alebo prisadenú stropnú montáž 

špeciálne určené pre 5LUX osvetlenie hasiacich prístrojov a hydrantov,  

aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT) pre neadresovateľné CBS  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia: kovové teleso z plastu vo farbe RAL9003 (biela) 
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FIRE EQUIPMENT 5LUX ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT-C

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• Special SPOT LED lens for perfect light distribution 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• špeciálna LED SPOT optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

92

136

I 230VIP20 1-3hLED

AUTO 
TEST

17
5

46175

5 LUX

1,2m

3m



FIRE EQUIPMENT 5LUX ILLUMINATION 
 LEDLUX-SPOT-C

0,5 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTILED-SPOT2-C-V-AT 2xLED.1h Recessed 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 182-B-335-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

0,6 kgMULTILED-SPOT2-C-P-AT 2xLED.1h Surface M. 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 182-B-248-04-00-012xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,4 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-C-V 2xLED 230V Recessed 450 lm CBS NON-ADDRESSABLE 182-B-336-00-00-01

Type 

2xHighPower LED

0,5 kgC.LEDLUX-SPOT2-C-P 2xLED 230V Surface M. 450 lm CBS NON-ADDRESSABLE 182-B-249-00-00-012xHighPower LED

Light Flux Version Order CodeColour Light Source

137www.sec.sk

Input Power:  

• 8,8W/ 9,5VA (maintained M/1h) 

• 3,5W/ 4,6VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,6W/ 5,2VA (CBS) 

5 LUX



EMERGENCY 
LIGHTING

NÚDZOVÉ 
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PREMIUM Line  
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ANTIPANIC Lighting  
ESCAPE ROUTE  
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HIGH CEILING application LED Fixtures are equipped with all efficient and highpower 
LEDs, sophisticated optics and powerful battery. Thanks to all the high light output,  

maximum efficiency and optimal light distribution result in the need for a low number of  
luminaires for high ceiling application to comply relevant EN standards and possibility  

of an installation hight up to 20m. Thanks to the design the installation   
and maintenance is quick and simple.  

 
Typová rada HIGH CEILING je určená pre núdzové svetlenie priestorov s vysokou  

výškou stropu až do 20m. Moderný a nenápadný design vychádzajúci z kvalitných  
materiálov predurčuje svietidlá pre núdzové osvetlenie v súlade s relevantými normami 

plne nezávislým na hlavnom osvetlení. Svietidlá sú vybavené vyváženou kombináciou  

vysokoefektívnych a výkonných LED, špeciálnej optiky a výkonnej batérie, čo zaručuje 
vysoký svetelný tok, maximálnu účinnosť a optimálnu distribúciu svetla.  

Vďaka tomu je potrebný malý počet núdzových svietidiel pre splnenie požiadaviek  

relevantných normiem. Inštalácia a údržba svietidiel je rýchla a jednoduchá.

2
0

 m

1490m2   

> 0.5lx

ASSORTMENT 

 

HIGH CEILING EMERGENCY 
LIGHTING
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HIGH CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-HCA

• POWERFUL surface mounted  escape-route LED fixture available for all 

non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially 

designed for HIGH CEILING ESCAPE ROUTE illumination applications in  

accordance with EN1838 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003  
 

• Výkonné LED svietidlá pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž špeciálne navrhnté pre  

aplikácie v koridoroch vo VÝŠKACH ako napr. sklady, komunikačné tunely,... 

aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LIFEPO4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Maintained mode activation/deactivation  

• Addressable CENTRALTEST communication module 
(for ATXL and ATRF versions only) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LIFEPO4 batéria 

• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• Instalačný mód aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 

• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  HIGH CEILING >4m

  HIGH CEILING >4m

Input Power:  

• 8,8W/ 9,5VA (maintained M/1h) 

• 3,5W/ 4,6VA (non-maintained NM/1h) 
• 4,6W/ 5,2VA (CBS) 

FOR HIGH CEILING >4m 

PRE VYSOKÉ STROPY >4m 

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

Optional Protective Cage 
Príplatková ochranná mreža 
Order Code: 182-B-222-00-00-01
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1,2 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

MULTILED-SPOT2-HCA-P-ATXL.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-241-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,2 kgMULTILED-SPOT2-HCA-P-ATXL.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-241-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,8 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-HCA-P 230V AC/DC 450 lm 182-B-224-00-00-01

Type 

2xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCA-P 230V AC/DC 450 lm 182-B-224-00-00-022xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCA-P 24V AC/DC 450 lm 182-B-225-00-00-012xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCA-P 24V AC/DC 450 lm 182-B-225-00-00-022xHighPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,8 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-HCA-P-DALI 230V AC 450 lm 182-B-242-00-00-01

Type 

2xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCA-P-DALI 230V AC 450 lm 182-B-242-00-00-022xHighPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS 

DALI CBS 

Version Light Source

1,1 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

MULTILED-SPOT2-HCA-P-DALI.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-240-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,1 kgMULTILED-SPOT2-HCA-P-DALI.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-240-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

4,00

H (m) 

5,00

6,00

7,00

8,8

Y1 (m)

10,0

11,3

12,3

19,8

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

22,5

25,3

28,0

8,00 13,0 30,0

H Y1 Y2

Light source LED 5000K 

LED Light output 450lm  

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application High Ceiling  

Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 30m > 1lx 

HIGH CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-HCA

1,1 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTILED-SPOT2-HCA-P-AT.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-222-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,1 kgMULTILED-SPOT2-HCA-P-AT.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-222-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

1,2 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

MULTILED-SPOT2-HCA-P-ATRF.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-246-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,2 kgMULTILED-SPOT2-HCA-P-ATRF.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-246-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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HIGH CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-HCA IP65

• POWERFUL surface mounted  escape-route LED fixture available for all 

non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially 

designed for HIGH CEILING ESCAPE ROUTES where IP65 is required 

• It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) for non-addressable CBS 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: body made of plastic  
 

• Výkonné LED svietidlá pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)  
núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž špeciálne navrhnté pre  

aplikácie v koridoroch vo VÝŠKACH ako napr. sklady, komunikačné tunely,...  

všade, kde je IP65 požadované 

• aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: plastové teleso

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LIFEPO4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Addressable CENTRALTEST communication module (ATXL and ATRF versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LIFEPO4 batéria 
• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• Instalačný mód aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  HIGH CEILING >4m

Input Power:  

• 8,8W/ 9,5VA (maintained M/1h) 

• 3,5W/ 4,6VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,6W/ 5,2VA (CBS) 

FOR HIGH CEILING >4m 

PRE VYSOKÉ STROPY >4m 

I 230VIP65 24V 
AC/DC

1hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

9
9

18
0

180

4,00

H (m) 

5,00

6,00

7,00

7,9

Y1 (m)

9,0

10,2

11,1

17,8

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

20,3

22,7

25,2

8,00 11,7 30,0

H Y1 Y2
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HIGH CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-HCA IP65

0,8 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-HCA-P-ATXL.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-403-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,8 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-HCA-P-ATRF.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-413-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,7 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-HCA-P IP65 230V AC/DC 450 lm 344-B-404-00-00-00

Type 

2xHighPower LEDs

0,7 kgC.LEDLUX-SPOT3-HCA-P IP65 24V AC/DC 450 lm 344-B-405-00-00-002xHighPower LEDs

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,7 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-HCA-P-DALI IP65 230V AC 450 lm 344-B-406-00-00-00

Type 

2xHighPower LEDs

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,8 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-HCA-P-DALI.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-402-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,8 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

LEDLUX-SPOT3-HCA-P-AT.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-401-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

Light source LED 5000K 

LED Light output 450lm  

Housing colour Light grey plastic 

Application High Ceiling  

Escape route lighting 

Max luminaire spacing up to 30m > 1lx 



HIGH CEILING ESCAPE ROUTE LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-HCA

144



HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-HCB
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• POWERFULL surface mounted anti-panic LED fixture available for all non-

maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially 

designed for HIGH CEILING OPEN AREA applications in accordance with EN1838  

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or  

RAL9003 (white) 
 

• výkonné anti-panik LED svietidlá pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž špeciálne navrhnté pre  

aplikácie VO VEĽKÝCH VÝŠKACH ako napr. výrobné haly, športové haly, 
sklady,... aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso z plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LIFEPO4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Maintained mode activation/deactivation  

• Addressable CENTRALTEST communication module  
(for ATXL and ATRF versions only) 

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LIFEPO4 batéria 

• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 

• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

  HIGH CEILING >4m

  HIGH CEILING >4m

FOR HIGH CEILING >4m 

PRE VYSOKÉ STROPY >4m 

HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-HCB

I 230VIP40 24V 
AC/DC

1hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

19
0

46190

Input Power:  

• 8,8W/ 9,5VA (maintained M/1h) 
• 3,5W/ 4,6VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,6W/ 5,2VA (CBS) 

Optional Protective Cage 

Príplatková ochranná mreža 
Order Code: 182-B-222-00-00-01
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HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-HCB

4,00

h (m) 

5,00

6,00

7,00

5,7

X1 (m)

5,9

6,0

5,7

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

13,5

X2 (m)

14,9

15,9

16,3

Y1 (m) Y2 (m)

8,00 4,9 16,4

5,7

5,9

6,0

5,7

13,5

14,9

15,9

16,3

4,9 16,4

h
Y2

Y1

X2X1

Light source LED 5000K 

LED Light output 450lm  

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 211m2 > 0.5lx 

 

1,2 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

MULTILED-SPOT2-HCB-P-ATXL.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-244-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,2 kgMULTILED-SPOT2-HCB-P-ATXL.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-244-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

0,8 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-HCB-P/230V AC/DC 450 lm 182-B-229-00-00-01

Type 

2xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCB-P/230V AC/DC 450 lm 182-B-229-00-00-022xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCB-P/24V AC/DC 450 lm 182-B-230-00-00-012xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCB-P/24V AC/DC 450 lm 182-B-230-00-00-022xHighPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,8 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT2-HCB-P-DALI 230V AC 450 lm 182-B-245-00-00-01

Type 

2xHighPower LEDs

0,8 kgC.LEDLUX-SPOT2-HCB-P-DALI 230V AC 450 lm 182-B-245-00-00-022xHighPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

1,1 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

MULTILED-SPOT2-HCB-P-DALI.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-243-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,1 kgMULTILED-SPOT2-HCB-P-DALI.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-243-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

1,1 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTILED-SPOT2-HCB-P-AT.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-227-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,1 kgMULTILED-SPOT2-HCB-P-AT.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-227-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

1,2 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

MULTILED-SPOT2-HCB-P-ATRF.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-250-04-00-01

Type 

2xHighPower LED

1,2 kgMULTILED-SPOT2-HCB-P-ATRF.1h 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-250-04-00-022xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

Grey / šedá

White / biela
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• POWERFULL surface mounted anti-panic LED fixture available for all non-

maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially 

designed for HIGH CEILING OPEN AREAS where IP65 is required 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: body made of plastic  
 

• výkonné anti-panik LED svietidlá pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž špeciálne navrhnté pre  

aplikácie VO VEĽKÝCH VÝŠKACH ako napr. výrobné haly, športové haly, 
sklady,... aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  

• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia: teleso plastu 

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LIFEPO4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Addressable CENTRALTEST communication module (for ATXL, ATRF versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LIFEPO4 batéria 
• špeciálna LED optika pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL, ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0

180

C0-C180

90 90

0

180

C90-C270

  HIGH CEILING >4m

Input Power:  

• 8,8W/ 9,5VA (maintained M/1h) 

• 3,5W/ 4,6VA (non-maintained NM/1h) 

• 4,6W/ 5,2VA (CBS) 

FOR HIGH CEILING >4m 

PRE VYSOKÉ STROPY >4m 

HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-HCB IP65

I 230VIP65 24V 
AC/DC

1hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

9
9

18
0

180
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HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT3-HCB IP65

0,8 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

LEDLUX-SPOT3-HCB-P-ATXL.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-409-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,8 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

LEDLUX-SPOT3-HCB-P-ATRF.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-414-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,7 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-HCB-P IP65 230V AC/DC 450 lm 344-B-410-00-00-00

Type 

2xHighPower LEDs

0,7 kgC.LEDLUX-SPOT3-HCB-P IP65 24V AC/DC 450 lm 344-B-411-00-00-002xHighPower LEDs

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,7 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-SPOT3-HCB-P-DALI IP65 230V AC 450 lm 344-B-412-00-00-00

Type 

2xHighPower LEDs

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

0,8 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

LEDLUX-SPOT3-HCB-P-DALI.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-408-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

0,8 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

LEDLUX-SPOT3-HCB-P-AT.1h IP65 450 lm / 450 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 344-B-407-04-00-00

Type 

2xHighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

h
Y2

Y1

X2X1

4,00

h (m) 

5,00

6,00

7,00

5,7

X1 (m)

5,9

6,0

5,7

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

13,5

X2 (m)

14,9

15,9

16,3

Y1 (m) Y2 (m)

8,00 4,9 16,4

5,7

5,9

6,0

5,7

13,5

14,9

15,9

16,3

4,9 16,4

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

Light source LED 5000K 

LED Light output 450lm  

Housing colour Light grey plastic 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max luminaire spacing up to 211m2 > 0.5lx 



www.sec.sk150

15
5

95

670

HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 PERUN2

• POWERFULL ceiling mounted  LED fixture available for all non-maintained (NM),  

maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially designed  

for HIGH CEILING applications where also IP65 is required 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.PERUN2) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• impact resistant polycarbonate  (PC) 
 

• NOVÝ typ výkonného LED svietidla pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž špeciálne 

NAVRHNTÉ PRE APLIKÁCIE VO VEĽKÝCH VÝŠKACH ako napr. výrobné haly,  

športové haly, sklady,...všade tam, kde je potrebné IP65 a vysoký výkon v núdzovom 

režime, aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI 

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.PERUN2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso a svetelno-činný kryt z nerozbitného polykarbonátu 

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient MidPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 5000K 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE  LIFEPO4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Jumper allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Maintained mode activation/deactivation  

• Addressable CENTRALTEST communication module (ATRF and ATXL versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

(5000K) 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LIFEPO4 batéria 

• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  
• Jumper umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 

• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  HIGH CEILING >4m

Input Power:  

• 17W/ 19VA (maintained M) 

• 4,0W/ 5,0VA (non-maintained NM) 

• 33W/ 38VA (CBS) 

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

I 230VIP66 
IK10

24V 
DC

110V 
DC

1hLEDAUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI
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HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 PERUN2

2,6 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

PERUN2-ATXL.1h NM/M 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 19-B-102-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeVersion Light Source

2,6 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

PERUN2-ATRF.1h NM/M 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 19-B-107-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeVersion Light Source

2,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PERUN2 230V AC/DC 2400 lm 19-B-103-00-00-00

Type 

MidPower LEDs

4,0 kgC.PERUN2 24V DC 2400 lm 19-B-104-00-00-00MidPower LEDs

4,0 kgC.PERUN2 110V DC 2400 lm 19-B-105-00-00-00MidPower LEDs

Light Flux Order Code

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

2,0 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.PERUN2-DALI 230V AC 2000 lm 19-B-106-00-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux Order Code

DALI CBS 

Version Light Source

2,6 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

PERUN2-DALI.1h NM/M 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 19-B-101-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeVersion Light Source

2,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

PERUN2-AT.1h NM/M 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 19-B-100-04-00-00

Type 

MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeVersion Light Source

h
Y2

Y1

X2X1

Light source LED 5000K 

LED Light output 2000lm- 2400lm 

Housing material Polycarbonate 

Housing material Polycarbonate 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 804 m2 >0.5lx 

H (m) 

10,0

X1 (m)

10,5

10,5

10,8

1LX SPACING TABLE 
PERUN2-AT 1h 

24,0

X2 (m)

25,8

26,5

27,8

Y1 (m) Y2 (m)

10,8

10,8

28,8

29,5

11,0

10,8

30,0

30,0

10,5

10,3

30,0

30,0

9,8

9,3

30,5

30,5

8,8

7,5

30,0

29,8

10,0

10,5

10,5

10,8

24,0

25,8

26,5

27,8

10,8

10,8

28,8

29,5

11,0

10,8

30,0

30,0

10,5

10,3

30,0

30,0

9,8

9,3

30,5

30,5

8,8

7,5

30,0

29,8

7,0

H (m) 

8,0

9,0

10,0

10,0

X1 (m)

10,5

11,0

11,3

1LX SPACING TABLE 
C.PERUN2 

25,0

X2 (m)

27,0

28,0

29,0

Y1 (m) Y2 (m)

11,0

12,0

11,5

11,8

30,0

31,0

13,0

14,0

12,0

12,0

31,0

31,5

15,0

16,0

11,8

11,3

32,0

32,0

17,0

18,0

11,0

10,9

32,0

31,5

19,0

20,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

10,0

9,0

31,8

32,0

10,0

10,5

11,0

11,3

25,0

27,0

28,0

29,0

11,5

11,8

30,0

31,0

12,0

12,0

31,0

31,5

11,8

11,3

32,0

32,0

11,0

10,9

32,0

31,5

10,0

9,0

31,8

32,0

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 ROTALUX2

• POWERFULL rotatable ceiling or wall mounted  LED fixture  

available for all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency  

lighting especially designed for HIGH CEILING applications where  

the lighting beam needs to be directed. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.ROTALUX2) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• metal sheet body with powder coat finish RAL9006 (grey) or RAL9003 (white) 

• impact resistant polycarbonate diffuser (PC) 
 

• výkonné LED svietidlo s otočným kĺbom pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž na strop alebo 

kolmú stenu špeciálne navrhnuté pre aplikácie VO VEĽKÝCH VÝŠKACH ako 

napr. výrobné haly, športové haly, sklady,...všade tam, kde je potrebná možnosť  

smerovania svetelného toku pomocou otočného kĺbu, aj s funkciami: 
• AUTOTEST (-AT), 
• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.ROTALUX2) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) 
• svetelno-činný kryt z nerozbitného polykarbonátu

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• Rod-end bearing allowing to diect the lighting beam to the required area  
• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LIFEPO4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Jumper allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Maintained mode activation/deactivation  

• Addressable CENTRALTEST communication module (ATRF and ATXL versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h  

• guľový kĺb umožňujúci nasmerovanie svetelného toku do požadovaného priestoru 

(napr. nad výrobnú technológiu, nakladaciu rampu a pod.) 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LIFEPO4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 

• Inteligentné nabíjanie batérie  

• Jumper umožňujúci prednastavenie funkcií: 
• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 
• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  HIGH CEILING >7m

  HIGH CEILING >7m

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

I

230V

IP40

24V 
DC

110V 
DC

1hLED

AUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI

Optional Protective Cage 
Príplatková ochranná mreža 

Order Code: 165-B-100-12-00-01

Input Power:  

• 17W/ 19VA (maintained M) 

• 4,0W/ 5,0VA (non-maintained NM) 

• 33W/36VA (CBS) 
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4,7 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

MULTIROTALUX2-ATXL.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-101-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

4,7 kgMULTIROTALUX2-ATXL.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-101-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

4,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.ROTALUX2 230V AC/DC RAL9003 4500 lm 165-B-102-00-01 

Type 

MidPower LEDs

4,0 kgC.ROTALUX2 230V AC/DC RAL9006 4500 lm 165-B-102-00-02 MidPower LEDs

4,0 kgC.ROTALUX2 24V DC RAL9003 2100 lm 165-B-103-00-01 MidPower LEDs

4,0 kgC.ROTALUX2 24V DC RAL9006 2100 lm 165-B-103-00-02 MidPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

4,0 kgC.ROTALUX2 110V DC RAL9003 2100 lm 165-B-104-00-01 MidPower LEDs

4,0 kgC.ROTALUX2 110V DC RAL9006 2100 lm 165-B-104-00-02 MidPower LEDs

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

4,0 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.ROTALUX2-DALI 230V AC RAL9003 2000 lm 165-B-106-00-00-01

Type 

MidPower LEDs

4,0 kgC.ROTALUX2-DALI 230V AC RAL9006 2000 lm 165-B-106-00-00-02MidPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS 

DALI CBS 

Version Light Source

4,6 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

MULTIROTALUX2-DALI.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-105-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

4,6 kgMULTIROTALUX2-DALI.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-105-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

4,6 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTIROTALUX2-AT.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-100-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

4,6 kgMULTIROTALUX2-AT.1h  RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-100-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

h
Y2

Y1

X2X1

Light source LED 5000K 

LED Light output 2000-4500lm  

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 1490m2 > 0.5lx 

(valid for C.ROTALUX2 CBS version)
7,0

H (m) 

8,0

9,0

10,0

10,3

X1 (m)

11,0

11,3

11,8

1LX SPACING TABLE 
MULTIROTALUX2-AT 1h 

25,3

X2 (m)

26,8

28,0

29,3

Y1 (m) Y2 (m)

11,0

12,0

11,8

12,0

30,3

31,0

13,0

14,0

12,0

12,0

31,5

32,0

15,0

16,0

11,8

11,5

32,3

32,5

17,0

18,0

11,3

10,8

32,9

32,8

19,0

20,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

10,2

9,5

32,5

32,0

10,3

11,0

11,3

11,8

25,3

26,8

28,0

29,3

11,8

12,0

30,3

31,0

12,0

12,0

31,5

32,0

11,8

11,5

32,3

32,5

11,3

10,8

32,9

32,8

10,2

9,5

32,5

32,0

H (m) 

12,5

X1 (m)

13,5

14,5

15,3

1LX SPACING TABLE 
C.ROTALUX2 

27,0

X2 (m)

29,0

31,0

32,5

Y1 (m) Y2 (m)

16,0

16,5

34,0

35,5

16,8

17,0

37,5

39,0

17,3

17,5

40,0

41,0

17,5

17,7

42,0

42,0

17,8

18,0

43,0

43,5

12,5

13,5

14,5

15,3

27,0

29,0

31,0

32,5

16,0

16,5

34,0

35,5

16,8

17,0

37,5

39,0

17,3

17,5

40,0

41,0

17,5

17,7

42,0

42,0

17,8

18,0

43,0

43,5

HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 ROTALUX2

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

4,7 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

MULTIROTALUX2-ATRF.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-108-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

4,7 kgMULTIROTALUX2-ATRF.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 165-B-108-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



Light source LED 5000K 

LED Light output 2100lm - 4500lm  

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 1490m2 > 0.5lx 

(valid for C.ROTALUX2 CBS version)

 

HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 ROTALUX2
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HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 POWERLUX2

Light source LED 5000K 

LED Light output 2100lm - 4500lm 

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 1320m2 > 0.5lx 

(valid for C.POWERLUX2 CBS version)  
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HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 POWERLUX2

• POWERFULL ceiling mounted  LED fixture available for all non-maintained (NM),  

maintained (M) or centralised (C) emergency lighting especially designed for HIGH 

CEILING applications  

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (look up also page No.22) 

• CENTRALTEST (-ATRF) for ELMAX Wireless system (look up page No.24)  

• CENTRAL BATTERY (C.POWERLUX2) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• metal sheet body with powder coat finish either RAL9006 (grey) or RAL9003 (white)  

or RAL9005 (black) 

• impact resistant polycarbonate diffuser (PC) 
 

• NOVÝ typ výkonného LED svietidla pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo  

centrálne (C) núdzové osvetlenie pre povrchovú montáž špeciálne 

navrhnté pre aplikácie vo veľkých výškach ako napr. výrobné haly,  

športové haly, sklady,...všade tam, kde je potrebná vysoký výkon v núdzovom 

režime, aj s funkciami: 
• AUTOTEST (-AT) 
• DALI  

• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.22)  
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATRF) pre ELMAX-Wireless systém (str.24) 
• CENTRAL BATTERY (C.POWERLUX2) pre neadresovateľné CBS 

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z plechu vo farbe RAL9006 (šedá), RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna) 
• svetelno-činný kryt z nerozbitného polykarbonátu 

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• High efficient MidPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 5000K 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE  battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• Jumper allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Maintained mode activation/deactivation  

• Addressable CENTRALTEST communication module  

(for ATRF and ATXL versions only) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h (5000K) 

• progresívna elektronická jednotka 

• LONGLIFE batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• Jumper umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 
• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 

• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul (len pre ATXL a  ATRF verzie) 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  HIGH CEILING >7m

  HIGH CEILING >7m

  HIGH CEILING >7m

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

Input Power:  

• 17W/ 19VA (maintained M) 

• 4,0W/ 5,0VA (non-maintained NM) 

• 33W/ 38VA (CBS) 

I 230VIP54 110V 
DC

24V 
DC

1hLEDAUTO 
TEST

CENTRAL 
TEST

Control

WireLess

DALI
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5,8 kg

Weight

CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK Page No.22

MULTIPOWER2-ATXL.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-101-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

5,8 kgMULTIPOWER2-ATXL.1h RAL9005 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-101-04-00-03MidPower LEDs

5,8 kgMULTIPOWER2-ATXL.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-101-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

4,5 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.POWERUX2/230V AC/DC RAL9003 4500 lm 15-B-102-00-01 

Type 

MidPower LEDs

4,5 kgC.POWERUX2/230V AC/DC RAL9006 4500 lm 15-B-102-00-02 MidPower LEDs

4,5 kgC.POWERUX2/24V DC RAL9003 2800 lm 15-B-103-00-01 MidPower LEDs

4,5 kgC.POWERUX2/24V DC RAL9006 2800 lm 15-B-103-00-02 MidPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

CBS NON-ADDRESSABLE

4,5 kgC.POWERUX2/230V AC/DC RAL9005 4500 lm 15-B-102-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

4,5 kgC.POWERUX2/24V DC RAL9005 2800 lm 15-B-103-00-03MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

4,5 kgC.POWERUX2/110V DC RAL9003 2800 lm 15-B-104-00-01 MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

Version Light Source

4,5 kg

Weight

DALI CENTRAL BATTERY (CBS)

C.POWERUX2-DALI/230V AC 2000 lm 15-B-107-00-00-01

Type 

MidPower LEDs

4,5 kgC.POWERUX2-DALI/230V AC 2000 lm 15-B-107-00-00-02MidPower LEDs

Light Flux Order CodeColour

DALI CBS

4,5 kgC.POWERUX2-DALI/230V AC 2000 lm 15-B-107-00-00-03MidPower LEDsDALI CBS

DALI CBS

Version Light Source

5,7 kg

Weight

DALI SELF-CONTAINED

MULTIPOWER2-DALI.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-106-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

5,7 kgMULTIPOWER2-DALI.1h RAL9005 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-106-04-00-03MidPower LEDs

5,7 kgMULTIPOWER2-DALI.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-106-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

5,7 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTIPOWER2-AT.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-100-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

5,7 kgMULTIPOWER2-AT.1h RAL9005 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-100-04-00-03MidPower LEDs

5,7 kgMULTIPOWER2-AT.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-100-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

Light source LED 5000K 

LED Light output 2100lm - 4500lm  

Housing colour RAL9003 White 

RAL9006 Grey 

Application High Ceiling  

Anti-panic lighting 

Max room illumination up to 1320m2 > 0.5lx 

(valid for C.POWERLUX2 CBS version) 

 

HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 POWERLUX2

Optional Protective Cage 
Príplatková ochranná mreža 

Order Code: 15-B-200-01-00

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

Grey / šedá

White / biela

White / biela

4,5 kgC.POWERUX2/110V DC RAL9006 2800 lm 15-B-104-00-02 MidPower LEDsCBS NON-ADDRESSABLE

Black / čierna

Colour

5,8 kg

Weight

Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATRFPage No.24

MULTIPOWER2-ATRF.1h RAL9003 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-109-04-00-01

Type 

MidPower LEDs

5,8 kgMULTIPOWER2-ATRF.1h RAL9005 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-109-04-00-03MidPower LEDs

5,8 kgMULTIPOWER2-ATRF.1h RAL9006 2100 lm / 2100 lm LiFePo4 6,4V/4,5Ah 15-B-109-04-00-02MidPower LEDs

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeLight Source

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Colour

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

3
0

0
79

442

489
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HIGH CEILING  ANTIPANIC LIGHTING 

 POWERLUX2
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FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 



HIGH CEILING ANTIPANIC LIGHTING 

 POWERLUX2
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H

Y2

Y1

X2

X1

1LX SPACING TABLE 
MULTIPOWER2-AT 1h 

1LX SPACING TABLE 
C.POWERLUX2 FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

7,0

H (m) 

8,0

9,0

10,0

10,0

X1 (m)

10,5

10,8

11,0

25,0

X2 (m)

26,0

27,0

28,5

Y1 (m) Y2 (m)

11,0

12,0

11,0

11,3

29,5

30,5

13,0

14,0

11,5

11,5

31,0

31,5

15,0

16,0

11,3

11,0

31,8

32,0

17,0

18,0

10,5

10,3

32,0

31,5

19,0

20,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

9,5

8,9

31,8

32,0

10,0

10,5

10,8

11,0

25,0

26,0

27,0

28,5

11,0

11,3

29,5

30,5

11,5

11,5

31,0

31,5

11,3

11,0

31,8

32,0

10,5

10,3

32,0

31,5

9,5

8,9

31,8

32,0

H (m) 

12,5

X1 (m)

13,3

14,0

14,5

25,5

X2 (m)

28,0

29,5

31,5

Y1 (m) Y2 (m)

15,3

15,5

33,0

34,5

15,8

16,0

36,0

37,5

16,0

16,3

38,5

39,0

16,5

16,6

39,5

40,0

16,8

16,5

40,5

41,0

12,5

13,3

14,0

14,5

25,5

28,0

29,5

31,5

15,3

15,5

33,0

34,5

15,8

16,0

36,0

37,5

16,0

16,3

38,5

39,0

16,5

16,6

39,5

40,0

16,8

16,5

40,5

41,0



EMERGENCY 
LIGHTING

NÚDZOVÉ 
SVIETIDLÁ

Product  
ASSORTMENT

PREMIUM Line  
CINEMA Applications 
(Page No: 160-169) 

 
ANTIPANIC Lighting   
ESCAPE ROUTE  
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166

168

166

168

ASSORTMENT 

 

CINEMA EMERGENCY LIGHTING

161www.sec.sk

CINEMA LED Fixtures are 
especially designed for  

CIMEMA / THEATRE applications.   
The surface is painted in black  

matt colour to avoid reflections.  
AUTOTEST function is not active  

to avoid testing procedure  
(LED ON) during 
cinema / theatre  

performance. 
 
 

Typová rada CINEMA je určená  
pre núdzové osvetlenie 

priestorov kín a divadiel.  
Teleso svietidiel je lakované  

matnou čiernou farbou.  
Funkcia AUTOTEST nie  

je aktívna, aby neprišlo k testu   
a tým nežiadúcemu rozsvieteniu  

počas predstavenia.



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

www.sec.sk162

• Modern design orientated surface mounted LED non-maintained/maintained  

(NM/M) emergency lighting with smooth legend illumination especially designed for 

cinema / theatre applications.  

• AUTOTEST function is deactivated to avoid testing (LED ON) during the movie or 

theatre performance 

• Legend luminance >200cd/m2 (white), dimmable (page 165) 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: metal sheet body with PE powder coat finish matt RAL9005 (black) 
 

• Elegantné stropné LED svietidlá pre netrvalé/trvalé (NM/M) núdzové osvetlenie  

s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu navrhnuté špeciálne pre  
použitie v kinách a divadlách 

• AUTOTEST funkcia je deaktivovaná, aby sa zamedzilo nežiadúcemu rozsvieteniu  

LED počas predstavenia 

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• Jas piktogramu >200cd/m2 (white), nastaviteľné (pozri str.165) 

• konštrukcia: teleso z oceľového plechu vo farbe RAL9005 (čierna matná)

• Special suspended plexi with layered design for perfect uniform 

illumination of legend - must be ordered as a separate item  

(look up also page No.163) 

• Wall or ceiling mounting brackets (look up also page No.164) 

• Wire rope suspension set (look up also page No.164) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- pozri aj str.163) 
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri aj str.164) 

• lanková závesná sada (pozri aj str.164) 

30m

30m

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING 

 LEDLUX2 CINEMA 

• High efficient MidPower (170lm/W, 5000K) LONGLIFE LEDs (>100.000h) 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• ECO Mode (dimming 10%-100%, for more details look up page No.165) 
• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné MidPower LED (170lm/W, 5000K) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• ECO Mód (stmievanie 10%-100%, pozri aj str.165) 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

Input Power:  

• 5,6W/ 6,1VA (maintained M/1h) 
• 2,6W/ 4,4VA (non-maintained NM) 

• 3,0W/ 5,1VA (CBS) 

Upright wall mounting bracket  

Konzola kolmo na stenu 
 

Parallel wall mounting bracket  
Konzola rovnobežne so stenou 

 

Surface Mounted (all “-P” versions) 

Prisadená verzia (všetky “-P” verzie) 
 

Recessed Mounted (all “-V” versions) 

Zapustená montáž do stropu (všetky “-V” verzie) 
 

RAL9005
RAL9005

I 230VIP20 3hLED

NO 
AT
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1,2 kg

Weight

sdSurface Mounting NO-AUTOTEST  NM/M

MULTILED2-P.3h NO-AT Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 309-B-018-04-00-03

Type 

MidPower LEDs

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

3h

Duration

1,2 kg

Weight

Recessed Mounting NO-AUTOTEST  NM/M

MULTILED2-V.3h NO-AT Only Body, No Plexi incl. LiFePo4 6,4V/1,0Ah 309-B-118-04-00-03

Type 

MidPower LEDs

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

3h

Duration

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING 

 LEDLUX2 CINEMA 

23
4

60303 

17
0

6
4

300

366

77

60334

17
0

8
5

Recesed mounting hole size: 340 x 65 mm  

Rozmer montážneho otvoru : 340 x 65 mm  

• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance: 30m 
• Complying ISO7010  
• Legend luminance >500cd/m2 (white) 
 

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 
• rozoznateľnosť piktogramu: 30m 
• v súlade s ISO7010  
• jas piktogramu >500cd/m2 (biela) 

Optional Item 

 Double sided plexi with legend H/J

Order Code 

 Double sided plexi with legend I

 Single sided plexi with legend H

 Single sided plexi with legend I

 Single sided plexi with legend J

 Double sided plexi with legend K/M

 Double sided plexi with legend  L/N

 Single sided plexi with legend  K

 Single sided plexi with legend  L

 Single sided plexi with legend  M

 Single sided plexi with legend  N

30m

Suspended plexi Accessory
Príplatok

 Obojstranné plexi s piktogramom H/J

Objednávací kód

 Obojstranné plexi s piktogramom  I

 Jednostranné plexi s piktogramom  H

 Jednostranné plexi s piktogramom  I

 Jednostranné plexi s piktogramom  J

 Obojstranné plexi s piktogramom  K/M

 Obojstranné plexi s piktogramom  L/N

 Jednostranné plexi s piktogramom  K

 Jednostranné plexi s piktogramom  L

 Jednostranné plexi s piktogramom  M

 Jednostranné plexi s piktogramom  N

Závesné plexi s piktogramom

 
Suspended Plexi / závesné plexi s piktogramom

H I J O

K L M N

 Single sided plexi with legend  O

 Double sided plexi with legend O

 Jednostranné plexi s piktogramom  O

 Obojstranné plexi s piktogramom  O

 Double sided plexi with legend Z1

 Double sided plexi with legend Z2

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

 Obojstranné plexi s piktogramom  Z1

 Obojstranné plexi s piktogramom  Z2

Z1 Z2

309-B-000-00-00-01

309-B-000-00-00-02

309-B-000-00-00-03

309-B-000-00-00-04

309-B-000-00-00-05

309-B-000-00-00-06

309-B-000-00-00-07

309-B-000-00-00-08

309-B-000-00-00-09

309-B-000-00-00-10

309-B-000-00-00-11

309-B-000-00-00-12

309-B-000-00-00-13

309-B-000-00-00-01

309-B-000-00-00-02

309-B-000-00-00-03

309-B-000-00-00-04

309-B-000-00-00-05

309-B-000-00-00-06

309-B-000-00-00-07

309-B-000-00-00-08

309-B-000-00-00-09

309-B-000-00-00-10

309-B-000-00-00-11

309-B-000-00-00-12

309-B-000-00-00-13

Black / čierna

Black / čierna
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ACCESSORIES 

 LEDLUX2 CINEMA 

Optional Item / Príplatky Order Code 

 Parallel wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v čiernej RAL9005 309-B-000-01-01-03

 Upright wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005

 Wire rope suspension set 1,0m long in black RAL9005 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v čiernej RAL9005 farbe

309-B-000-03-01-03

85-B-05-13-02

Optional Accessories:  
• Wall  brackets 
• Wire rope suspension set 
 

Príplatky: 
• nástenné konzoly 
• lankový záves 

Upright wall mounting bracket  
Konzola kolmo na stenu 
 

Parallel wall mounting bracket  

Konzola rovnobežne so stenou 
 

RAL9005

RAL9005
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DIP-SWITCH SET-UP FEATURES 

 LEDLUX2 CINEMA 

 DIP SWITCH FEATURES No.1

ENERGY SAVING 
ECO MODE 
SET UP

NORMAL MODE 
230V MAINS 

EMERGENCY MODE 
BATTERY

ESCAPE SIGN Brightness in 230V  
OFF = 100% 
BRIGHTNESS > 200cd/m2

ECO MODE 10% (in 230V Mode)  
ON = 10% 
BRIGHTNESS > 2cd/m2

1 2 3 4

ON 
OFF

1 2 3 4

ON 
OFF

2/200 

cd/m2 
 

 DIP PREPÍNAČ č.1- FUNKCIE

TO SEE THE CHANGE PUSH EITHER TEST BUTTON OR DISCONNECT THE FIXTURE FROM BOTH THE MAINS 230V AND BATTERY 
 

Po prestavení stlačte TEST alebo odpojte batériu a 230V napájanie na aktiváciu zmeny 

DEFFAULT SETTING /PREDNASTAVENÉ 
OFF - ACTIVATED  
ON - DEACTIVATED  1 2 3 4

ON 
OFF

DEFFAULT SETTING /PREDNASTAVENÉ 
ON - MAINTAINED 
OFF - NON-MAINTAINED  1 2 3 4

ON 
OFF

 DIP SWITCH FEATURES No.2-4  DIP PREPÍNAČ č.2-4 - FUNKCIE

INSTALLATION 
MODE 
SET UP

NON-MAINTAINED /  
MAINTAINED  
MODE 
SET UP

M / 

NM 
 

M / 

NM 
 

www.sec.sk



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

www.sec.sk

• Modern design orientated recessed mounted LED non-maintained/maintained  

(NM/M) emergency lighting especially designed for cinema / theatre applications 

• Perfect light distribution especially designed for a corridor apllications (all  

versions “-A” - escape route illumination to EN1838) or open area  

antipanic (all versions “-B”)   

• AUTOTEST function is deactivated to avoid testing (LED ON) during the movie or 

theatre performance  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic  body in RAL9005 (black)  
 

• Elegantné stropné zapustené LED svietidlá pre netrvalé/trvalé (NM/M) núdzové 

osvetlenie navrhnuté špeciálne pre použitie v kinách a divadlách (verzie “A” pre 
osvetlenie únikových cest a koridorov a verzie “-B” antipanik osvetlenie pre 
otvorené priestory)  

• AUTOTEST funkcia je deaktivovaná, aby sa zamedzilo nežiadúcemu rozsvieteniu  

LED počas predstavenia  
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9005 (čierna)

* Dimmensons in the bracket are valid for 3h versions 

* rozmery v zátvorke platia pre 3h verzie

41

4
8

(5
8

)

320

12
9

∅  75 mm 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING FOR RECESSED MOUNTING 

 LEDLUX-SPOT2-V CINEMA 

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs >100.000h 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation  
• Maintained mode activation/deactivation  

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• špeciálna LED šošovka pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  

• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 
• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia  
• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

92

166

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

• Escape Route 

Corridor Application 

• All “-A” versions 
• Osvetlenie únikových  

ciest 

• všetky “A” verzie

Escape Route Corridor Application “-A” version 

Open Area Application “-B” version 

• Antipanic 

Open Area Application 

• All “-B” versions 
• Antipanik osvetlenie 

• všetky “B” verzie

I 230VIP20 1-3hLED

NO 
AT
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H
Y1 Y2

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING 

 LEDLUX-SPOT2-V CINEMA 

Weight

 NO-AUTOTEST  NM/M
Type 

0,6 kgMULTILED-SPOT2-A-V.1h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 182-B-328-04-00-03HighPower LED

0,6 kgMULTILED-SPOT2-B-V.1h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 182-B-329-04-00-03HighPower LED

0,7 kgMULTILED-SPOT2-A-V.3h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-331-04-00-03HighPower LED

0,7 kgMULTILED-SPOT2-B-V.3h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-332-04-00-03HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

• Escape Route Corridor Application 
• All “-A” versions 
• Osvetlenie únikových ciest 
• všetky “A” verzie

• Antipanic Open Area Application 

• All “-B” versions 
• Antipanik osvetlenie “otvorené” priestory 

• všetky “B” verzie

4
,0

 m

23,5m

1lx

2m

H

Y1

X2
Y2

X1

Black / čierna

Black / čierna

Black / čierna

Black / čierna

2,75

H (m) 

3,00

3,50

4,00

8,5

Y1 (m)

8,7

9,2

8,5

20,5

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

21,5

22,5

23,5

2,75

H (m) 

3,00

3,50

2,5

X1 (m)

2,2

1,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

10,0

X2 (m)

8,8

7,0

2,5

Y1 (m)

2,2

1,1

10,0

Y2 (m)

8,8

7,0

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
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• Modern design orientated surface mounted LED non-maintained/maintained  

(NM/M) emergency lighting especially designed for cinema / theatre applications 

• Perfect light distribution especially designed for a corridor apllications (all  

versions “-A” - escape route illumination to EN1838) or open area  

antipanic (all versions “-B”)   

• AUTOTEST function is deactivated to avoid testing (LED ON) during the movie  

or theatre performance 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design: plastic  body in RAL9005 (black)  
 

• Elegantné stropné prisadené LED svietidlá pre netrvalé/trvalé (NM/M) núdzové 

osvetlenie navrhnuté špeciálne pre použitie v kinách a divadlách (verzie “A” pre 
osvetlenie únikových cest a koridorov a verzie “-B” antipanik osvetlenie pre 
otvorené priestory)  

• AUTOTEST funkcia je deaktivovaná, aby sa zamedzilo nežiadúcemu rozsvieteniu  

LED počas predstavenia 
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia: teleso z plastu vo farbe RAL9005 (čierna)

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING FOR SURFACE MOUNTING 

 LEDLUX-SPOT2-P CINEMA 

• High efficient HighPower (170lm/W) LONGLIFE LEDs >100.000h 

• NEW Advanced Electronics 
• LONGLIFE LiFePo4 battery 
• Special LED lens for perfect light distribution 
• Installation Mode (battery protection, for more details look up page No.28) 
• Intelligent battery charging  
• DIP Switch allowing to preset following functions: 

• INSTALLATION MODE activation/deactivation (look up page No.28) 
• Maintained mode activation/deactivation  

• LEDs indicating presence of power supply and signaling failures & TEST button 
 

• vysoko účinné HighPower LED (170lm/W) so životnosťou min.100000h 

• progresívna elektronická jednotka 
• LONGLIFE LiFePo4 batéria 
• špeciálna LED šošovka pre perfektnú distribúciu svetla 
• Inštalačný mód (ochrana batérie, pozri aj str.28) 
• Inteligentné nabíjanie batérie  
• DIP prepínač umožňujúci prednastavenie funkcií: 

• Instalačný mód  aktivácia / deaktivácia (pozri aj str.28) 
• trvalé núdzové osvetlenie aktivácia / deaktivácia 

• signalizácia LED a TEST tlačítko 

168

• Escape Route 

Corridor Application 

• All “-A” versions 
• Osvetlenie únikových  

ciest 

• všetky “A” verzie

• Antipanic 

Open Area Application 

• All “-B” versions 
• Antipanik osvetlenie 

• všetky “B” verzie

Input Power:  

• 4,6W/ 5,4VA (maintained M/1h) 

• 2,2W/ 4,3VA (non-maintained NM/1h) 

• 2,7W/ 4,6VA (CBS) 

Escape Route Corridor Application “-A” version 

Open Area Application “-B” version 

15
5

50155

I 230VIP20 1-3hLED

NO 
AT

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0
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H
Y1 Y2

NO-AUTOTEST EMERGENCY LIGHTING FOR SURFACE MOUNTING 

 LEDLUX-SPOT2-P CINEMA 

Weight

 NO-AUTOTEST  NM/M
Type 

0,6 kgMULTILED-SPOT2-A-P.1h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 182-B-233-04-00-03HighPower LED

0,6 kgMULTILED-SPOT2-B-P.1h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/1,0Ah 182-B-234-04-00-03HighPower LED

0,7 kgMULTILED-SPOT2-A-P.3h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-235-04-00-03HighPower LED

0,7 kgMULTILED-SPOT2-B-P.3h NO-AT 225 lm / 225 lm LiFePo4 6,4V/2,0Ah 182-B-236-04-00-03HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeColour Light Source

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

• Escape Route Corridor Application 
• All “-A” versions 
• Osvetlenie únikových ciest 
• všetky “A” verzie

• Antipanic Open Area Application 
• All “-B” versions 
• Antipanik osvetlenie “otvorené” priestory 
• všetky “B” verzie

4
,0

 m

23,5m

1lx

2m

H

Y1

X2
Y2

X1

Black / čierna

Black / čierna

Black / čierna

Black / čierna

2,75

H (m) 

3,00

3,50

4,00

8,5

Y1 (m)

8,7

9,2

8,5

20,5

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

21,5

22,5

23,5

2,75

H (m) 

3,00

3,50

2,5

X1 (m)

2,2

1,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

10,0

X2 (m)

8,8

7,0

2,5

Y1 (m)

2,2

1,1

10,0

Y2 (m)

8,8

7,0

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk



178178178

172172

171

172

186

EMERGENCY 
LIGHTING

NÚDZOVÉ 
SVIETIDLÁ

Product  
ASSORTMENT

STANDARD Line  
Emergency Lighting 
Page Nos: 170-191 

www.sec.sk170 186



WALL OR CEILING MOUNTING 

 HILLUX

171www.sec.sk

CENTRAL BATTERY (CBS)
WeightType Version

1,2 kgC.HILLUX 5xLED/230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 675 lm 261-B-09-015x HighPower LED 6000K

1,2 kgC.HILLUX 5xLED/230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 675 lm 261-B-09-035x HighPower LED 3500K

1,2 kgC.HILLUX 7xLED/110V DC CBS NON-ADDRESSABLE 945 lm 261-B-13-017x HighPower LED 3500K

1,2 kgC.HILLUX 10xLED/230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 1350 lm 261-B-11-0110x HighPower LED 6000K

Light Source Light Flux Order Code

• Wall or ceiling mounted powerful fixture designed for non-maintained (NM),  

non-maintained/maintained (NM/M) or standard general lighting / centralised (C) 

emergency lighting available in all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.HILLUX) for non-addressable CBS  

• All C.HILLUX versions can be used also for general lighting 230V AC in order to 

achive unifrm design of general lighting and emergency lighting fixtures 

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Body made of PC 
 

• nástenné/stropné výkonné núdzové svietidlo určené pre netrvalé (NM),  

trvalé/netrvalé (NM/M) alebo normálne 230V / (C) centrálne napájané núdzové 

osvetlenie (verzie C.HILLUX môžu byť použité ako bežné svietidlá 230V AC a tým 

dosiahnuť kompatibilitu tvaru núdzových a všeobecných svietidiel v danom  

interiéri (napr každé 5 svietidlo je núdzové, ostatné ako klasické bez núdzového 

modulu), dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT), 

• CENTRAL BATTERY (C.HILLUX) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z nerozbitného PC  

  STANDARD ACCESSORIES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• HighPower LEDs 170lm/W, valid only for LED versions 
with the lifetime >100.000h 

• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures 
• TEST button 
 

• výkonné LED 170lm/W, len pre LED verzie so životnosťou min 100000hod 
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

110V 
DC

LED 1-3hI IP65 230V

AUTO 
TEST

Input Power (5xLED):  

• 11,5W / 15,3VA (maintained M) 

• 2,2W / 5,7VA (non-maintained NM) 

• 8,5W / 10,9VA (CBS) 
 

 
 

340 115

Look up pages No. 190-197 for 1lx Spacing tables  

Pozri str.190-197 pre rozmiestnenie svietidiel na dosiahnutie 1lx

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-07-01 1,7 kg

Battery Order Code Weight

AUTOTEST -AT NM/M

MULTIHILL-LED-AT.1h NM/M 690 lm / 600 lm 

Type Version

1h

Duration

5x HighPower LED 6000K

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-12-01 1,7 kgMULTIHILL-LED-AT.3h NM/M 720 lm / 465 lm 3h 5x HighPower LED 6000K

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-14-02 1,7 kgMULTIHILL-LED-AT.3h NM/M 720 lm / 465 lm 3h 5x HighPower LED 3500K

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-07-03 1,7 kgMULTIHILL-LED-AT.1h NM/M 690 lm / 600 lm 1h 5x HighPower LED 3500K

Light Source Light Flux / Emergency mode

Page No.18



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures 
• TEST button 
 

• signalizácia LED a TEST tlačítko

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

CEILING OR WALL MOUNTING ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX-P

www.sec.sk172

• Modern design surface mounted LED non-maintained (NM), maintained (M)  

or centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for all 

areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools,  

hospitals, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or  

RAL9003 (white) or RAL9005 (black) 
 

• stropné moderné LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne 
(C) núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia piktogramu 
navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. kancelárie, obchody, 
školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod., aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) pre neadresovateľné CBS 

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  

• konštrukcia: teleso z oceľového plechu vo farbe RAL9006 (šedá)  
alebo RAL9003 (biela) alebo RAL9005 (čierna)

I IP20 230V 24V 
AC/DC

1-3h LED

AUTO 
TEST

• Special suspended plexi with layered design for perfect smooth  

illumination of legend. It must be ordered as a separate item-  

look up page No.174 
• Wall or ceiling mounting brackets (look up page No.175) 
• Wire rope suspension set (look up page No.175) 
• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- viď strana 174 pre detaily) 
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola (pozri str. 175) 

• lanková závesná sada (pozri str. 175) 
• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

Input Power:  

• 3,9W / 7,4VA (maintained M) 

• 2,6W / 5,8VA (non-maintained NM) 
• 1,3W / 4,0VA (CBS) 
 

Optional Brackets (refer to page No.175) 
Príplatkové konzoly (pozri str. 175)

26m

26m

26m



CEILING OR WALL MOUNTING ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX-P
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1,2 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTILED-P-AT 1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/0,85Ah 85-B-111-05-00

Type 

12x LED

1,2 kgMULTILED-P-AT 1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/0,85Ah 85-B-111-06-0012x LED

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1h

1h

1,2 kgMULTILED-P-AT 1h RAL9005 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/0,85Ah 85-B-111-10-0312x LED 1h

1,3 kgMULTILED-P-AT 3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/2,1Ah 85-B-108-05-0012x LED

1,3 kgMULTILED-P-AT 3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/2,1Ah 85-B-108-06-0012x LED

3h

3h

Duration

1,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-P 230V AC/DC RAL9006 Only Body, No Plexi incl. 85-B-13-13-00

Type 

12x LED

1,0 kgC.LEDLUX-P 230V AC/DC RAL9003 Only Body, No Plexi incl. 85-B-13-14-0012x LED

Order CodeVersion Colour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX-P 230V AC/DC RAL9005 Only Body, No Plexi incl. 85-B-13-06-0212x LEDCBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX-P 24V AC/DC RAL9006 Only Body, No Plexi incl. 85-B-07-10-0012x LED

1,0 kgC.LEDLUX-P 24V AC/DC RAL9003 Only Body, No Plexi incl. 85-B-07-11-0012x LED

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS Version for Light Source

219

51 300

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela



ACCESSORIES 

 LEDLUX-P

www.sec.sk174

• It is not included in standard package. It must be ordered  

as separate item ! 

• Viewing Distance 26m for all H,I,J,K,L,M,N versions in accordance with ISO7010 
 

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla,  

musí byť objednané ako samostatná položka ! 

• rozoznateľnosť piktogramu 26m pre všetky H,I,J,K,L,M,N verzie v súlade s ISO7010 

OPTIONAL ITEM 

 Double sided plexi H/J

ORDER CODE 

85-B-312-23-01

 Double sided plexi I

 Single sided plexi H

 Single sided plexi I

 Single sided plexi J

85-B-312-21-01

85-B-312-29-01

85-B-312-20-01

85-B-312-30-01

 Double sided plexi K/M 85-B-19-40-01

 Double sided plexi L/N

 Single sided plexi K

 Single sided plexi L

85-B-19-41-01

85-B-19-46-01

85-B-19-47-01

 Single sided plexi M

 Single sided plexi N

85-B-19-48-01

85-B-19-49-01

 Double sided plexi Z1

 Double sided plexi Z2

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

26m

 PRÍPLATOK

Obojstranné plexi H/J

 OBJEDNÁVACÍ KÓD

85-B-312-23-01

Obojstranné plexi I

Jednostranné plexi H

Jednostranné plexi I

Jednostranné plexi J

85-B-312-21-01

85-B-312-29-01

85-B-312-20-01

85-B-312-30-01

Obojstranné plexi K/M 85-B-19-40-01

Obojstranné plexi L/N

Jednostranné plexi K

Jednostranné plexi L

85-B-19-41-01

85-B-19-46-01

85-B-19-47-01

Jednostranné plexi M

Jednostranné plexi N

85-B-19-48-01

85-B-19-49-01

Obojstranné plexi Z1

Obojstranné plexi Z2

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

H I J O

K L M N

Z1 Z2
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Optional Item / Príplatky

 Parallel wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v bielej RAL9003

 Parallel wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v šedej RAL9006

Order Code 

85-B-05-08-00

85-B-05-08-F17

 Parallel wall mounting bracket in black RAL9005 colour /  nástenná konzola rovnobežne so stenou v čiernej RAL9005 85-B-05-08-01

 Upright wall mounting bracket in white RAL9003 colour /  konzola kolmo na stenu v bielej RAL9003

 Upright wall mounting bracket in grey RAL9006 colour /  konzola kolmo na stenu v šedej RAL9006

 Wire rope suspension set 1,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 1,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 1,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 1,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Wire rope suspension set 2,0m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 2,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe

85-B-05-09-00

85-B-05-09-F17

 Upright wall mounting bracket in čiernej RAL9005 colour /  konzola kolmo na stenu v čiernej RAL9005 85-B-05-09-01

85-B-05-13-01

85-B-05-13-00

85-B-05-25-F1

85-B-05-25-00

85-B-05-60-00

85-B-05-18-00

 Wire rope suspension set 3,5m long in grey RAL9006 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v šedej RAL9003 farbe

 Wire rope suspension set 3,5m long in white RAL9003 colour / lanková závesná sada 3,5m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-26-F1

85-B-05-26-00

 Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in grey RAL9006 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v šedej RAL9006 farbe

 Pendant ceiling mounting bracket 1,0m in white RAL9003 colour / trubková závesná sada 1,0m dlhá v bielej RAL9003 farbe 85-B-05-27-F1

85-B-05-27-F17

175

ACCESSORIES 

 LEDLUX-P

Optional Accessories:  
• Wall  brackets 

• Wire rope suspension set 
 

Príplatky: 
• nástenné konzoly 

• lankový záves 

Upright wall mounting bracket  
Konzola kolmo na stenu 

 

Parallel wall mounting bracket  

Konzola rovnobežne so stenou 
 

RAL9005

RAL9006

RAL9003

RAL9005

RAL9006

RAL9003



CEILING MOUNTING 

 LEDLUX-P
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CEILING MOUNTING 

 LEDLUX-P
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures 
• TEST button 
 

• signalizácia LED  
• TEST tlačítko

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

RECESSED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX-V

www.sec.sk178

• Modern design recessed LED non-maintained (NM), maintained (M) or 

centralised (C) emergency lighting with smooth legend illumination for all 

areas such as offices, shops, hotels, banks, entrance halls, schools,  

hospitals, etc. 

It is available in all following versions:  

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) for non-addressable CBS  

• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or  

RAL9003 (white) or RAL9005 (čierna) 

• Special suspended plexi with layered design for perfect smooth illumination of 

a legend. It must be ordered as a separate item- look up the page No.180 
 

• moderné stropné zaputené LED svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo 

centrálne (C) núdzové osvetlenie s perfektnou rovnomernosťou osvetlenia  

piktogramu navrhnuté pre všeobecné použitie priestorov ako napr. 
kancelárie, obchody, školy, nemocnice, vstupné haly, banky a pod.,  
aj s funkciami: 

• AUTOTEST (-AT) 
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX) pre neadresovateľné CBS  

• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso z oceľového plechu vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela) 
alebo RAL9005 (čierna) 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu na jeho 
celej ploche (musí byť objednané ako samostatná položka - pozri str. 180)

• Special suspended plexi with layered design for perfect smooth  

illumination of legend. It must be ordered as a separate item-  

look up the page No.180 
• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs) 
 

• špeciálne vrstvené závesné plexi pre rovnomerné osvetlenie  

piktogramu na jeho celej ploche (plexi musí byť objednané 

samostatne podľa želaného piktogramu- viď strana 180 pre detaily) 

• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)

300 80

15
7

76

Recesed mounting hole size: 336 x 57 mm  

Rozmer montážneho otvoru : 336 x 57 mm

26m

26m

26m

Input Power:  

• 3,9W / 7,4VA (maintained M) 

• 2,6W / 5,8VA (non-maintained NM) 

• 1,3W / 4,0VA (CBS) 
 

I IP20 230V 24V 
AC/DC

1-3h LED

AUTO 
TEST



RECESSED ESCAPE ROUTE SIGN 
 LEDLUX-V
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1,2 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTILED-V-AT 1h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/0,85Ah 85-B-101-05-00

Type 

12x LED

1,2 kgMULTILED-V-AT 1h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/0,85Ah 85-B-101-10-0112x LED

Battery Order CodeVersion Colour Light Source

1h

1h

1,3 kgMULTILED-V-AT 3h RAL9006 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/2,1Ah 85-B-102-05-0012x LED

1,3 kgMULTILED-V-AT 3h RAL9003 Only Body, No Plexi incl. NiMh 4,8V/2,1Ah 85-B-102-04-0012x LED

3h

3h

Duration

1,0 kg

Weight

CENTRAL BATTERY (CBS)

C.LEDLUX-V 230V AC/DC RAL9006 Only Body, No Plexi incl. 85-B-104-05-00

Type 

12x LED

1,0 kgC.LEDLUX-V 230V AC/DC RAL9003 Only Body, No Plexi incl. 85-B-104-06-0012x LED

Order CodeVersion Colour

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX-V 230V AC/DC RAL9005 Only Body, No Plexi incl. 85-B-104-05-0212x LEDCBS NON-ADDRESSABLE

1,0 kgC.LEDLUX-V 24V AC/DC RAL9006 Only Body, No Plexi incl. 85-B-114-05-0012x LED

1,0 kgC.LEDLUX-V 24V AC/DC RAL9003 Only Body, No Plexi incl. 85-B-114-06-0012x LED

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS NON-ADDRESSABLE

CBS Version for Light Source

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Grey / šedá

White / biela

Black / čierna

Grey / šedá

White / biela



ACCESSORIES 

 LEDLUX-V

www.sec.sk180

• Viewing Distance 26m for all H,I,J,K,L,M,N versions in accordance with ISO7010 
 

• rozoznateľnosť piktogramu 26m pre všetky H,I,J,K,L,M,N v súlade s ISO7010 

26m

OPTIONAL ITEM / PRÍPLATOK

 Double sided plexi H/J, obojstranné plexi H/J

Order Code / Objednávací kód

85-B-312-23-01

 Double sided plexi I, obojstranné plexi I

 Single sided plexi H, jednostranné plexi H

 Single sided plexi I, jednostranné plexi I

 Single sided plexi J, jednostranné plexi J

85-B-312-21-01

85-B-312-29-01

85-B-312-20-01

85-B-312-30-01

 Double sided plexi K/M, obojstranné plexi K/M 85-B-19-40-01

 Double sided plexi L/N, obojstranné plexi L/N

 Single sided plexi K, jednostranné plexi K

 Single sided plexi L, jednostranné plexi L

85-B-19-41-01

85-B-19-46-01

85-B-19-47-01

 Single sided plexi M, jednostranné plexi M

 Single sided plexi N, jednostranné plexi N

85-B-19-48-01

85-B-19-49-01

 Double sided plexi O, obojstranné plexi O 85-B-19-50-01

 Single sided plexi O, jednostranné plexi O 85-B-19-50-02

 Double sided plexi Z1, obojstranné plexi Z1

 Double sided plexi Z2, obojstranné plexi Z2

309-B-000-00-00-27

309-B-000-00-00-28

• It is not included in standard package. It must be ordered as separate item ! 
 

• nie je súčasťou štandardného balenia svietidla, musí byť objednané ako 

samostatná položka ! 

H I J O

K L M N

Z1 Z2



RECESSED MOUNTING 

 LEDLUX-V
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RECESSED MOUNTING 

 LEDLUX-V
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CEILING / SUSPENDED MOUNTING 

 CUBELUX
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• HighPower LEDs 170lm/W (5000K) with the lifetime >100.000h 
• Ceiling mounting bracket  
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures 
• TEST button 
 

• výkonné LED 170lm/W (5000K) so životnosťou min 100000hod 
• stropná montážna konzola  
• signalizácia LED a TEST tlačítko 

  OPTIONAL ACCESSORIES   PRÍPLATKY 

CEILING OR SUSPENDED MOUNTING 

 CUBELUX

www.sec.sk186

• Modern cubic shaped design suspended non-maintained (NM), maintained (M)  

or centralised (C) emergency lighting fixtrure with smooth legend illumination for 

all areas such as shoping areas, airport terminals, train/bus  

stations, hotels, banks, entrance halls, schools, hospitals, etc. available in 

all following versions: 

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.CUBELUX) for non-addressable CBS 

‘• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034 

• Design:  

• Body made of sheet steel with PE powder painting RAL9003 

• Acrylic diffuser with a legend (must be ordered as a separate item) 
 

• stropné alebo závesné štvorstranné núdzové svietidlo v tvare kocky s perfektnou 

distribúciou svetla na piktogram pre netrvalé (NM) alebo pre trvalé/netrvalé 

(NM/M) alebo centrálne napájané núdzové osvetlenie navrhnuté pre všeobecné 
použitie pre priestory ako napr. obchodné plochy, nákupné centrá, 
vlakové stanice, letiskové terminály, školy, nemocnice, vstupné haly a pod.  

• dostupné vo verziách pre: 

• AUTOTEST (-AT) 

• CENTRAL BATTERY (C.CUBELUX) pre neadresovateľné CBS  

‘• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034  
• konštrukcia:  

• teleso lakovaný oceľový plech v RAL9003 
• plexi kryty s piktogramom (musia sa objednať samostatne)

22
0

22
0

220

• Acrylic diffuser with the legends, 4pcs/fixture are needed 

(must be ordered separately - for details look up page No.187) 

• Wire rope suspension set  (look up page No.187)  
• Wall mounting bracket (look up page No.187)  
 

• plexi difúzor s piktogramom, 4ks/svietidlo sú potrebné 
(pozri str. 187 ako objednávať) 

• závesný lankový set  (pozri str.187) 

• nástenná závesná konzola (pozri str.187) 

1h

I IP20

230V 24V 
AC/DC

LED

41m

41m

AUTO 
TEST

Accessory : Wire rope suspensions set 

Príplatkový závesný lankový set 3m dlhý 
(look up next page)

Accessory : Diffuser with Legend 

Príplatkové plexi s piktogramom 
(look up next page)

Input Power:  

• 11,5W / 15,3VA (maintained M) 

• 2,2W / 5,7VA (non-maintained NM) 

• 8,5W / 10,9VA (CBS) 
 

 
 



CEILING OR SUSPENDED MOUNTING 

 CUBELUX
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3,5 kg

Weight

 AUTOTEST -AT NM/MPage No.18

MULTICUBE-220-AT 5xLED.1h NM/M 1h 470 lm / 360 lm NiMh 4,8V/4,0Ah 63-B-71-01-00

Type 

5x HighPower LED

3,6 kgMULTICUBE-220-AT 5xLED.3h NM/M 3h 470 lm / 360 lm NiMh 4,8V/4,0Ah 63-B-73-01-005x HighPower LED

Light Flux / Emergency mode Battery Order CodeDurationVersion Light Source

3,1 kg

Weight

 CENTRAL BATTERY (CBS)

C.CUBELUX-220 5xLED 24V/230V AC/DC CBS NON-ADDRESSABLE 470 lm 63-B-70-01-00

Type Version

5x HighPower LED

Light Source Light Flux Order Code

Optional Item / Príplatok

 Diffuser with picto “H” /plexi s piktogramom “H”

 Diffuser with picto “I” /plexi s piktogramom “I”

 Diffuser with picto “J” /plexi s piktogramom “J”

Order Code / Objednávací kód

63-B-70-02-02

63-B-70-02-04

 Diffuser with picto “O” /plexi s piktogramom “O” 63-B-70-02-01

 Diffuser with picto “M” /plexi s piktogramom “M” 63-B-70-02-09

 Diffuser with picto “N” /plexi s piktogramom “N” 63-B-70-02-06

63-B-70-02-03

 Diffuser with picto “L” /plexi s piktogramom “L” 63-B-70-02-08

 Diffuser with picto “K” /plexi s piktogramom “K” 63-B-70-02-10

 Diffuser without picto /plexi bez piktogramu “X” 63-B-70-02-05

 Wire rope suspension set 3m long 63-B-35-01-00

 Závesný lankový set 3m dlhý 63-B-35-01-00

 Wire rope suspension set 8m long 63-B-35-06-00

 Závesný lankový set 8m dlhý 63-B-35-06-00

Optional Item / Príplatok

 Upright wall mounting bracket

 Montážna konzola na kolmú stenu

Order Code / Objednávací kód

63-B-70-01-02

63-B-70-01-02

Accessory: 

• Optional wall mounting bracket  
In this case only 3pcs of diffusers with pictograms are needed 

 

Príplatková výbava: 
• Príplatková konzola pre montáž na kolmú stenu 

v tomto prípade sú potrebné len 3ks plexi s piktogramom

XH I J

KO

N

L M

Accessory: 
• Acrylic diffuser with the legend of type H or I or J in accordance with ISO7010 

(for all TOP versions are 4pcs needed because of double sided lighting fixture) 

• IT IS NOT INCLUDED IN STANDARD PACKAGE.  

IT MUST BE ORDERED AS SEPARATE ITEM ! 

• Viewing Distance 41m  

• Wire rope suspension set in length 3m (final length is set during the installation) 
 

Príplatková výbava: 
• Príplatkové plexi s piktogramom typu H alebo I alebo J v súlade s ISO7010 

(pre verzie TOP je potrebné objednať 4ks/svietidlo - obojstranné svietidlo) 

• NIE JE SÚČASŤOU ŠTANDARDNÉHO BALENIA SVIETIDLA,  

MUSÍ BYŤ OBJEDNANÉ AKO SAMOSTATNÁ POLOŽKA ! 

• rozoznateľnosť piktogramu 41m 
• Príplatkový závesný lankový set dĺžky 3m (dĺžku závesu si nastavíte počas inštalácie 

podľa potreby)

41m



CEILING OR SUSPENDED MOUNTING 

 CUBELUX
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CEILING OR SUSPENDED MOUNTING 

 CUBELUX
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H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

Z3 
(m)

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

3,9 

4,1 

4,3 

4,6 

-

8,5 

8,7 

9,5 

10,5 

-

4,3 

4,5 

4,8 

5,0 

-

E VO LU X 3 - A

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

Z3 
(m)

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

4,3 

4,4 

4,7 

5,0 

-

8,0 

8,2 

9,3 

10,5 

-

4,8 

5,0 

5,3 

5,5 

-

C . E VO LU X 3 - A

EVOLUX3-B 
wall mounting 
nástenná montáž

EVOLUX3-B 
ceiling mounting 
stropná montáž

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50

4,5 

4,6 

4,8 

4,9 

5,0

10,9 

11 ,3 

12,0 

12,5 

12,9

3,4 

3,9 

4,1 

3,6 

3,7

7,8 

8,0 

8,2 

8,5 

8,7

3,0 

3,0 

2,7 

2,5 

2,2

5,0 

5,0 

5,0 

5,5 

5,5

E VO LU X 3 - B

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50

4,9 

5,2 

5,4 

5,5 

5,6

11 ,9 

12,3 

13,1 

13,8 

14,2

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4

8,5 

9,3 

10,0 

10,3 

10,8

3,4 

3,3 

3,2 

3,2 

2,9

6,5 

6,5 

6,5 

7,0 

7,0

C . E VO LU X 3 - B

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         
stated othewise.

H

X1

X2

Y1

Y2

For LDT files download visit www.sec.sk    LTD súbory nájdete na www.sec.sk pri každom svietidle
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HZ1 Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lx and in the whole escape route area   
min 0,5lx levels are required (EN1838). 

2m 1m

Z3

2,75

H (m) 

4,10

Z1 (m)

8,70

Z2 (m)

Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z1

2,75

H (m) 

4,50

3,00 4,30 9,503,00 4,80

3,50 4,60 10,503,50 5,00

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z3

EVOLUX3-A 
ONLY wall mounting 
 
IBA pre nástennú 
montáž
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TRENDLUX3-B 
wall mounting 
nástenná montáž

TRENDLUX3-B 
ceiling mounting 
stropná montáž

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,6

8,4 

8,7 

9,0 

9,5 

9,6

4,7 

4,8 

5,0 

5,1 

5,1

11 ,3 

11 ,7 

12,3 

13,0 

13,5

3,0 

3,0 

2,9 

2,6 

2,4

7,8 

8,8 

8,3 

8,0 

7,9

T R E N D LU X 3 - B

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

4,0

9,2 

9,5 

10,0 

10,5 

10,8

5,2 

5,3 

5,6 

5,8 

5,8

12,3 

12,8 

13,5 

14,3 

14,8

3,5 

3,5 

3,5 

3,4 

3,2

8,8 

9,0 

9,5 

9,5 

9,8

C . T R E N D LU X 3 - B

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,00 

2,50 

2,75 

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,3 

5,5 

5,2 

12,5 

14,0 

14,5 

M U LT I A R R I S - AT- A + 1 x L E D  
C . A R R I S LU X- A + 1 x L E D

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

Z3 
(m)

2,00 

2,50 

2,75 

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 ,4 

1 ,6 

1 ,7

2,6 

3,3 

3,6

1 ,4 

1 ,6 

1 ,7

M U LT I A R R I S - AT- B + 1 x L E D  
C . A R R I S LU X- B + 1 x L E D

MULTIARRIS2-AT 
C.ARRISLUX2 
+1xLED

MULTIARRIS2-AT-B 
C.ARRISLUX2-B 
+1xLED

5 LUX

1,2m

2,75

H (m) 

3,80

Z1 (m)

9,00

Z2 (m)

Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z1

2,75

H (m) 

4,80

3,00 3,90 9,403,00 5,00

3,50 4,10 9,803,50 5,30

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z3

TRENDLUX3-A 
ONLY wall mounting 
 
IBA pre nástennú 
montáž

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

Z3 
(m)

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

3,7 

3,8 

3,9 

4,1 

-

8,5 

9,0 

9,4 

9,8 

-

4,5 

4,8 

5,0 

5,3 

-

T R E N D LU X 3 - A

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

Z3 
(m)

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

4,0 

4,3 

4,4 

4,5 

-

9,5 

10,0 

10,4 

10,8 

-

5,0 

5,3 

5,5 

5,8 

-

C . T R E N D LU X 3 - A

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.
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MULTIPRIMA-AT 
+2xLED 
C.PRIMALUX 
+2xLED  
 
 

H 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,20 

2,50 

2,75

- 

- 

-

- 

- 

-

M U LT I P R I M A - A - AT  + 2 x L E D

HZ1 Z2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lx and in the whole escape route area   
min 0,5lx levels are required (EN1838). 

2m 1m

Z3

Z3/1lx 
(m)

4,0 

4,1 

4,3

H 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,20 

2,50 

2,75

- 

- 

-

- 

- 

-

C . P R I M A LU X- A + 2 x L E D

Z3/1lx 
(m)

4,0 

4,1 

4,3

1-LUX EMERGENCY LIGHTING LEVEL SPACING TABLES 

Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lux
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All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.

H

X1

X2

Y1

Y2

MULTIPRIMA-APA 
MULTIPRIMA-APA 
MULTIPRIMA-APB 
MULTIPRIMA-APB 
+2xLED 
 
C.PRIMALUX-APA 
C.PRIMALUX-AVA 
C.PRIMALUX-APB 
C.PRIMALUX-AVB 
+2xLED  

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

6,0 

6,5 

7,0 

6,5

13,0 

14,0 

15,5 

17,0

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

M U LT I P R I M A - AT- A PA / - AVA  + 2 x L E D

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

6,0 

6,5 

7,0 

6,5

13,0 

14,0 

15,5 

17,0

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

C . P R I M A LU X- A PA / - AVA  + 2 x L E D

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

3,5 

3,6 

3,7 

3,6

8,5 

8,9 

9,5 

9,8

3,5 

3,6 

3,7 

3,6

8,5 

8,9 

9,5 

9,8

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

M U LT I P R I M A - AT- A P B / - AV B  + 2 x L E D

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

3,5 

3,6 

3,7 

3,6

8,5 

8,9 

9,5 

9,8

3,5 

3,6 

3,7 

3,6

8,5 

8,9 

9,5 

9,8

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

C . P R I M A LU X- A P B / - AV B  + 2 x L E D

LEDLUX-SPOT3-A-W 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,20 

2,50

- 

- 

 

- 

- 

 

-  

- 

 

-  

- 

 

8,0 

8,2

18,5 

19,5 

C . L E D LU X- S P OT 2 /  M U LT I L E D - S P OT 2  H CA

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:11 (req uired 
max 1:40) *

For LDT files download visit www.sec.sk    LTD súbory nájdete na www.sec.sk pri každom svietidle
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H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20,5 

21 ,5 

22,5 

23,5

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

C . L E D LU X- S P OT 3 - A  /  M U LT I L E D - S P OT 3 - A

LEDLUX-SPOT3-B-V 

LEDLUX-SPOT3-B-P 

LEDLUX-SPOT3-B-P 
IP65 

LEDLUX-SPOT3-A-V 

LEDLUX-SPOT3-A-P 

LEDLUX-SPOT3-A-P 
IP65 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

2,5 

2,2 

1 ,0 

-

10,0 

8,8 

7,0 

-

2,5 

2,2 

1 ,0 

-

10,0 

8,8 

7,0 

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

C . L E D LU X- S P OT 3 - B  /  M U LT I L E D - S P OT 3 - B

8,5 

8,7 

9,2 

6,5

For LDT files download visit www.sec.sk    LTD súbory nájdete na www.sec.sk pri každom svietidle

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:6,43 (req uired 
max 1:40) *

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:6,43 (req uired 
max 1:40) *

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.
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H

H

X1

Z1

X2

Z2

Y1

Y2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lx and in the whole escape route area   
min 0,5lx levels are required (EN1838). 

2m

1m

For LDT files download visit www.sec.sk    LTD súbory nájdete na www.sec.sk pri každom svietidle
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MULTIHILL 5xLED 
HILLUX 18W 
C.HILLUX 5XLED 
C.HILLUX 18W 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

4,0 

4,0 

4,1 

4,0

10,4 

10,6 

11 ,0 

11 ,2

4,0 

4,0 

4,1 

4,0

10,4 

10,6 

11 ,0 

11 ,2

3,2 

2,8 

2,4 

1 ,7

8,4 

8,1 

7,7 

7,0

M U LT H I L L  5 x L E D

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,75 

3,00 

3,50 

4,00

4,4 

4,4 

4,5 

4,5

11 ,4 

11 ,6 

12,0 

12,4

4,4 

4,4 

4,5 

4,5

11 ,4 

11 ,6 

12,0 

12,4

3,5 

3,3 

2,9 

2,3

9,2 

8,8 

8,4 

8,0

C . H I L LU X  5 x L E D

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,50 

3,00 

4,00 

4,50

2,5 

2,8 

- 

-

6,4 

6,7 

-

2,8 

3,0 

- 

-

7,0 

7,4 

-

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

FA LC O N - ATFALCON-P-AT 
FALCON-V-AT 
C.FALCON-P 
C.FALCON-V

ALUX3-AT 
C.ALUX3 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

2,50 

3,00 

4,00 

4,50

3,0 

3,2 

- 

-

7,5 

7,9 

- 

-

3,3 

3,5 

- 

-

8,0 

8,7 

- 

-

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

-

C . FA LC O N

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.

H

Y1

X2
Y2

X1

2,50

H (m) 

3,00

3,50

3,0

X1 (m)

3,0

3,0

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

7,5

X2 (m)

8,0

8,0

3,6

Y1 (m)

3,6

3,7

9,2

Y2 (m)

9,7

10,2

H
Y1 Y2

2,50

H (m) 

3,00

3,50

3,6

Y1 (m)

3,7

3,7

9,3

Y2 (m)

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

9,7

10,7

ALUX3-AT 
C.ALUX3 
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TRACKLUX-A 
+2xLED  
 
 
 

2,50

H (m) 

2,8

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

2,50

H (m) 

5,3

Z1 (m)

10,5

Z2 (m)

HZ2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z3

1-LUX EMERGENCY LIGHTING LEVEL SPACING TABLES 

Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lux
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Z1

H (m) 

2,10

Z1 (m)

4,20

Z2 (m)

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m

1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Suitable also for staircase application

MULTILUX 

Z1 Z2

2,50

H (m) 

2,80

Z3 (m)

H

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lux and in the whole escape route area   
min 0,5lux levels are required (EN1838). 

2m 1m

1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX 

Z3

2,50

Unique combination of all  
features: escape route sign 

and escape route & anti-panic  

illumination in one

2-in-1 Design

TRACKLUX-B 
+2xLED  
 
 
 

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.
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MULTIROTALUX2-AT  
 
C.ROTALUX2 H 

(m)
X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

7,00 

8,00 

9,00 

10,0 

11 ,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

10,3 

11 ,0 

11 ,3 

11 ,8 

11 ,8 

12,0 

12,0 

12,0 

11 ,8 

11 ,5 

11 ,3 

10,8 

10,3 

9,5

25,3 

26,8 

28,0 

29,3 

30,3 

31 ,0 

31 ,5 

32,0 

32,3 

32,5 

32,9 

32,8 

32,5 

32,0

10,3 

11 ,0 

11 ,3 

11 ,8 

11 ,8 

12,0 

12,0 

12,0 

11 ,8 

11 ,5 

11 ,3 

10,8 

10,3 

9,5

25,3 

26,8 

28,0 

29,3 

30,3 

31 ,0 

31 ,5 

32,0 

32,3 

32,5 

32,9 

32,8 

32,5 

32,0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

M U LT I R OTA LU X 2 - AT

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.

H

H

X1

Z1

X2

Z2

Y1

Y2

For corridor areas up to 2m  
in width the escape route should be 1m wide. 
In the central line min 1lx and in the whole escape route area   
min 0,5lx levels are required (EN1838). 

2m

1m

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

FOR HIGH CEILING >4m 

PRE VYSOKÉ STROPY >4m 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,8 

10,0 

11 ,3 

12,3 

13,0

19,8 

22,5 

25,3 

28,0 

30,0

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

- 

L E D LU X- S P OT  H CA

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00

5,7 

5,9 

6,0 

5,7 

4,9

13,5 

14,9 

15,9 

16,3 

16,4

5,7 

5,9 

6,0 

5,7 

4,9

13,5 

14,9 

15,9 

16,3 

16,4

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

L E D LU X- S P OT  H C B

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:11 (req uired 
max 1:40) *

MULTILED-SPOT2-
HCA 2xLED 
 
C.LEDLUX-SPOT2-
HCA 2xLED 

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:11 (req uired 
max 1:40) *

LEDLUX-SPOT3- 
HCB 
IP65 

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:11 (req uired 
max 1:40) *

MULTILED-SPOT2-
HCB 2xLED 
 
C.LEDLUX-SPOT2-
HCB 2xLED 

Centre line of the escape route (according to EN1838):  
Emin=1 ,02lx (min req uired 1lx), Emin/Emax= 1:11 (req uired 
max 1:40) *

LEDLUX-SPOT3-
HCB 
IP65 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

7,00 

8,00 

9,00 

10,0 

11 ,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

12,5 

13,5 

14,5 

15,3 

16,0 

16,5 

16,8 

17,0 

17,3 

17,5 

17,5 

17,7 

17,8 

18,0

27,0 

29,0 

31 ,0 

32,5 

34,0 

35,5 

37,5 

39,0 

40,0 

41 ,0 

42,0 

42,5 

43,0 

43,5

12,5 

13,5 

14,5 

15,3 

16,0 

16,5 

16,8 

17,0 

17,3 

17,5 

17,5 

17,7 

17,8 

18,0

27,0 

29,0 

31 ,0 

32,5 

34,0 

35,5 

37,5 

39,0 

40,0 

41 ,0 

42,0 

42,5 

43,0 

43,5

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

C . R OTA LU X 2

For LDT files download visit www.sec.sk    LTD súbory nájdete na www.sec.sk pri každom svietidle
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For LDT files download visit www.sec.sk    LTD súbory nájdete na www.sec.sk pri každom svietidle

MULTIPOWER2-AT 
C.POWERLUX2

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

7,00 

8,00 

9,00 

10,0 

11 ,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

10,0 

10,5 

10,8 

11 ,0 

11 ,0 

11 ,3 

11 ,5 

11 ,5 

11 ,3 

11 ,0 

10,5 

10,3 

9,5 

8,9

25,0 

26,0 

27,0 

28,5 

29,5 

30,5 

31 ,0 

31 ,5 

31 ,8 

32,0 

32,0 

31 ,5 

31 ,8 

32,0

10,0 

10,5 

10,8 

11 ,0 

11 ,0 

11 ,3 

11 ,5 

11 ,5 

11 ,3 

11 ,0 

10,5 

10,3 

9,5 

8,9

25,0 

26,0 

27,0 

28,5 

29,5 

30,5 

31 ,0 

31 ,5 

31 ,8 

32,0 

32,0 

31 ,5 

31 ,8 

32,0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

M U LT I P OW E R 2 - AT

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

7,00 

8,00 

9,00 

10,0 

11 ,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

12,5 

13,3 

14,0 

14,5 

15,3 

15,5 

15,8 

16,0 

16,0 

16,3 

16,5 

16,6 

16,8 

16,5

25,5 

28,0 

29,5 

31 ,5 

33,0 

34,5 

36,0 

37,5 

38,5 

39,0 

39,5 

40,0 

40,5 

41 ,0

12,5 

13,3 

14,0 

14,5 

15,3 

15,5 

15,8 

16,0 

16,0 

16,3 

16,5 

16,6 

16,8 

16,5

25,5 

28,0 

29,5 

31 ,5 

33,0 

34,5 

36,0 

37,5 

38,5 

39,0 

39,5 

40,0 

40,5 

41 ,0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

C . P OW E R LU X 2

All values shown in spacing tables are calculated under the 

worst possible conditions = reflection indexes 0%, unless         

stated othewise.

PERUN2-AT 
C.PERUN2

FOR HIGH CEILING >7m 

PRE VYSOKÉ STROPY >7m 

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

7,00 

8,00 

9,00 

10,0 

11 ,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

10,0 

10,5 

10,5 

10,8 

10,8 

10,8 

11 ,0 

10,8 

10,5 

10,3 

9,8 

9,3 

8,8 

7,5

24,0 

25,8 

26,5 

27,8 

28,8 

29,5 

30,0 

30,0 

30,0 

30,5 

30,5 

30,5 

30,0 

29,8

10,0 

10,5 

10,5 

10,8 

10,8 

10,8 

11 ,0 

10,8 

10,5 

10,3 

9,8 

9,3 

8,8 

7,5

24,0 

25,8 

26,5 

27,8 

28,8 

29,5 

30,0 

30,0 

30,0 

30,5 

30,5 

30,5 

30,0 

29,8

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P E R U N 2 - AT

H 
(m)

X1 
(m)

X2 
(m)

Y1 
(m)

Y2 
(m)

Z1 
(m)

Z2 
(m)

7,00 

8,00 

9,00 

10,0 

11 ,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

10,0 

10,5 

11 ,0 

11 ,0 

11 ,5 

11 ,8 

12,0 

12,0 

11 ,8 

11 ,3 

11 ,0 

10,8 

10,0 

9,0

25,0 

27,0 

28,0 

29,0 

30,0 

31 ,0 

31 ,0 

31 ,5 

32,0 

32,0 

32,0 

31 ,5 

31 ,5 

32,0

10,0 

10,5 

11 ,0 

11 ,0 

11 ,5 

11 ,8 

12,0 

12,0 

11 ,8 

11 ,3 

11 ,0 

10,8 

10,0 

9,0

25,0 

27,0 

28,0 

29,0 

30,0 

31 ,0 

31 ,0 

31 ,5 

32,0 

32,0 

32,0 

31 ,5 

31 ,5 

32,0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

C . P E R U N 2
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PROJECT REFERENCES 

 WEGA-MODULE



Office area lighting application



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Slim design and powerful suspended mounted individual lighting fixture for 
smooth, comfortable and energy saving direct iIlumination  

(electronics is mounted inside of ceiling power outlet box) 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure anodised extruded aluminum profile 

• diffuser made of semi-opal “milky” colour polycarbonate 
 

• elegantné štíhle závesné LED svietidlo s kombináciou príjemného,  

komfortného úsporného priameho osvetlenia  

(elektronický predradník je externe umiestnený v stropnej prípojnej krabičke) 

• určené pre individuálnu montáž (nie do línií), vhodné pre použitie pre moderné 

reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, banky, obchodné priestory, alebo 

aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: eloxovaný extrúdovaný AL profil 

• difúzor: polopálový polykarbonát

• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for rapid 

mounting and adjustment of suspension lenght 
• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long 
• 1pc of ceiling power outlet 
• 0.8m long cord 
 

• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• 2ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie požadovanej dĺžky 

závesu 
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m 
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop 
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý 

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative wire suspension length  
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• dĺžka závesnej sady podľa špecifikácie 

www.sec.sk

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE-A

A

C

B

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

I IP20 230V LED CRI 
min 80

A x B x  C mm LED parameters CRI Order Code WeightInput Power

WEGA-MODULE-A LED
Type / Typ

WEGA-MODULE-AS LED/3000K 885 x 35 x 35mm LED/ 3000K/ 3000lm Min 80 300-B-01 1,8 kg

885 x 35 x 35mm

22W

WEGA-MODULE-AS LED/4000K 885 x 35 x 35mm LED/ 4000K/ 3500lm Min 80 300-B-11 1,8 kg22W

22W LED/ 5000K/ 3600lm Min 80 300-B-02 1,8 kgWEGA-MODULE-AS LED/5000K

WEGA-MODULE-AM LED/3000K 1134 x 35 x 35mm LED/ 3000K/ 4000lm Min 80 300-B-03 2,0 kg

1134 x 35 x 35mm

29W

WEGA-MODULE-AM LED/4000K 1134 x 35 x 35mm LED/ 4000K/ 4600lm Min 80 300-B-12 2,0 kg29W

29W LED/ 5000K/ 4800lm Min 80 300-B-04 2,0 kgWEGA-MODULE-AM LED/5000K

WEGA-MODULE-AL LED/3000K 1412 x 35 x 35mm LED/ 3000K/ 5000lm Min 80 300-B-05 2,3 kg

1412 x 35 x 35mm

36W

WEGA-MODULE-AL LED/4000K 1412 x 35 x 35mm LED/ 4000K/ 5800lm Min 80 300-B-13 2,3 kg36W

36W LED/ 5000K/ 6000lm Min 80 300-B-06 2,3 kgWEGA-MODULE-AL LED/5000K

2820 x 35 x 35mm

WEGA-MODULE-AXL LED/3000K 2820 x 35 x 35mm LED/ 3000K/ 10000lm Min 80 300-B-14 4,5 kg72W

72W LED/ 4000K/ 12000lm Min 80 300-B-15 4,5 kgWEGA-MODULE-AXL LED/4000K

Wire suspensions (standard accessories) 
Závesná sada (štandardná výbava)

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE-A

203www.sec.sk



SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-AA



SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-AA



90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to 
be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct iIlumination with 

the possibility to mount into line (“inline”) 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile aailable in following surface treatmens: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser available in two versions: 

• flat shape (all AA versions) 

• “U” shape (all AB versions) 
 

• elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná 

samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho 

osvetlenia s možnosťou montáže do línie 

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 
• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil v 2 verziách: 
• plochý (všetky AA verzie) 
• v tvare “U” (všetky AB verzie)

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• Equipped with inner “inline” installation wiring   
• “Inline” mounting fixation joint 
 

• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• pripravené pre stmievanie DALI  
• priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie 
• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Wire suspension kit 
• End cap with side cable entry  

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• závesná sada  

• čelíčko s prechodkou 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-AA

www.sec.sk206

Optional wire suspensions set 

Príplatková závesná sada 
(refer to page No.210/ pozri str.210)

End cap with side cable entry 

Čelíčko pre  bočný prívod elektr. káblu 
(refer to page No.210/ pozri str.210)

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

WEGA-MODULE2-AA (Anodised AL) 

WEGA-MODULE2-AA (RAL9003)

WEGA-MODULE2-AA (RAL9005)

Section Drawing 
Rez svietidlom



CEILING MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-AA
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WEGA-MODULE2-AA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W 851x50x50 mm LED 3000K / 3200lm typ 82 320-B-053-01-00 1,6 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W 851x50x50 mm LED 3000K / 3200lm typ 82 320-B-053-01-02 1,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x50 mm LED 3000K / 3200lm typ 82 320-B-053-01-01 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W 851x50x50 mm LED 4000K / 3300lm typ 82 320-B-054-01-01 1,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x50 mm LED 4000K / 3300lm typ 82 320-B-054-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W Black / čierna RAL9005 851x50x50 mm LED 4000K / 3300lm typ 82 320-B-054-01-02 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm LED 3000K / 4200lm typ 82 320-B-103-01-00 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm LED 3000K / 4200lm typ 82 320-B-103-01-02 2,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x50 mm LED 3000K / 4200lm typ 82 320-B-103-01-01 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm LED 4000K / 4400lm typ 82 320-B-104-01-01 2,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x50 mm LED 4000K / 4400lm typ 82 320-B-104-01-00 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W Black / čierna RAL9005 1130x50x50 mm LED 4000K / 4400lm typ 82 320-B-104-01-02 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm LED 3000K / 5300lm typ 82 320-B-153-01-00 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm LED 3000K / 5300lm typ 82 320-B-153-01-02 2,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x50 mm LED 3000K / 5300lm typ 82 320-B-153-01-01 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm LED 4000K / 5600lm typ 82 320-B-154-01-01 2,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x50 mm LED 4000K / 5600lm typ 82 320-B-154-01-00 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W Black / čierna RAL9005 1409x50x50 mm LED 4000K / 5600lm typ 82 320-B-154-01-02 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 70W 2812x50x50 mm LED 3000K / 10500lm typ 82 320-B-653-01-00 4,8 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 70W 2812x50x50 mm LED 3000K / 10500lm typ 82 320-B-653-01-01 4,8 kgWhite  / biela RAL9003

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 70W 2812x50x50 mm LED 3000K / 10500lm typ 82 320-B-653-01-02 4,8 kgBlack / čierna RAL9005

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 70W Anodised AL / Eloxovaný AL 2812x50x50 mm LED 4000K / 11000lm typ 82 320-B-654-01-00 4,8 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 70W White  / biela RAL9003 2812x50x50 mm LED 4000K / 11000lm typ 82 320-B-654-01-01 4,8 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 70W Black / čierna RAL9005 2812x50x50 mm LED 4000K / 11000lm typ 82 320-B-654-01-02 4,8 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WEGA-MODULE2-AA (RAL9005 Black) 



90 90

0

C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to 
be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct iIlumination with 

the possibility to mount into line (“inline”) 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile aailable in following surface treatmens: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser in “U” shape  
 

• elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná 

samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho 

osvetlenia s možnosťou montáže do línie 

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil v tvare “U” 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• Equipped with inner “inline” installation wiring   
• “Inline” mounting fixation joint 
 

• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• pripravené pre stmievanie DALI  
• priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie 
• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Wire suspension kit 

• End cap with side cable entry  
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• závesná sada  
• čelíčko s prechodkou 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 
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Optional wire suspensions set 

Príplatková závesná sada 
(refer to page No.210/ pozri str.210)

End cap with side cable entry 

Čelíčko pre bočný prívod napájacieho káblu 
(refer to page No.210/ pozri str.210)

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

WEGA-MODULE2-AB (Anodised AL) 

WEGA-MODULE2-AB (RAL9003)

WEGA-MODULE2-AB (RAL9005) 

Suspended Mounting - Wire rope suspension kit is optional  
(refer to page No.210) 

Závesná montáž - závesná sada je príplatková (pozri str.210) 

Section Drawing 
Rez svietidlom



WEGA-MODULE2-AB (Anodised AL) 
Suspended Mounting - Wire rope suspension kit is optional (refer to page No.210) 
Závesná montáž - závesná sada je príplatková (pozri str.210) 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 
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WEGA-MODULE2-AB
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

851x50x65 mm 1,7 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

851x50x65 mm 1,7 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x65 mm 1,7 kg

851x50x65 mm 1,7 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x65 mm 1,7 kg

Black / čierna RAL9005 851x50x65 mm 1,7 kg

1130x50x65 mm 2,1 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1130x50x65 mm 2,1 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x65 mm 2,1 kg

1130x50x65 mm 2,1 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x65 mm 2,1 kg

Black / čierna RAL9005 1130x50x65 mm 2,1 kg

1409x50x65 mm 2,5 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1409x50x65 mm 2,5 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x65 mm 2,5 kg

1409x50x65 mm 2,5 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x65 mm 2,5 kg

Black / čierna RAL9005 1409x50x65 mm 2,5 kg

A
C

10
0

0
B

A

C

B

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 35W

typ 82 320-B-055-01-00

typ 82 320-B-055-01-02

typ 82 320-B-055-01-01

typ 82 320-B-056-01-01

typ 82 320-B-056-01-00

typ 82 320-B-056-01-02

typ 82 320-B-105-01-00

typ 82 320-B-105-01-02

typ 82 320-B-105-01-01

typ 82 320-B-106-01-01

typ 82 320-B-106-01-00

typ 82 320-B-106-01-02

typ 82 320-B-155-01-00

typ 82 320-B-155-01-02

typ 82 320-B-155-01-01

typ 82 320-B-156-01-01

typ 82 320-B-156-01-00

typ 82 320-B-156-01-02

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 70W 2812x50x50 mm LED 3000K / 10500lm typ 82 320-B-655-01-00 5,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 70W 2812x50x50 mm LED 3000K / 10500lm typ 82 320-B-655-01-01 5,0 kgWhite  / biela RAL9003

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 70W 2812x50x50 mm LED 3000K / 10500lm typ 82 320-B-655-01-02 5,0 kgBlack / čierna RAL9005

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 70W Anodised AL / Eloxovaný AL 2812x50x50 mm LED 4000K / 11000lm typ 82 320-B-656-01-00 5,0 kg

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 70W White  / biela RAL9003 2812x50x50 mm LED 4000K / 11000lm typ 82 320-B-656-01-01 5,0 kg

WEGA-MODULE2-AB-DIM-DALI 70W Black / čierna RAL9005 2812x50x50 mm LED 4000K / 11000lm typ 82 320-B-656-01-02 5,0 kg
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• Wire rope suspension set in length either 1m or 2m including all: 
• Electrical cord and 2pcs of suspension steel wire ropes 
• Ceiling power outlet in white RAL9003 or black RAL9005 colour or anodised AL 

(including WAGO temrinal block ready for DALI) 
• 2+2pcs of tool-free adjustable wire holders for rapid mounting and adjustment  

of suspension lenght 
 

• Lanková závesná sada v dĺžke 1m alebo 2m obsahujúca: 
• číry prívodný elektrický kábel a 2/3ks závesných laniek 
• stropnú krabičku vo farbe biela RAL9003 alebo čierna RAL9005 alebo elox AL  

(s WAGO svorkovnicou pripravenou na DALI) 
• 2/3+2/3ks nastaviteľných závesných mechanizmov pre nastavenie 

požadovanej dĺžky závesu  

• Optional cable side entry end cap in white RAL9003 or black RAL9005 

or grey RAL9006 colour  
 

• Čelíčko s bočnou prechodkou vo farbe biela RAL9003 alebo čierna RAL9005 

alebo šedá RAL9006 

• “Inline” mounting fixation joint ensures straight line connection 

• It is not needed to order as separate item, it is standard item you find in a package 
but you can order it as a spare part: 

 

• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie 
• nie je nutné objednávať samostatne, je to štadardne v balení každého svietidla, ale 

je možné objednať samostatne ako náhradný diel:

Spare part / Náhradný diel 

   Linear “inline” mouning joint

Order Code / Objednávací kód

320-B-000-13-25

   Spojka pre aretáciu do línie 320-B-000-13-25

Optional Item /  
Príplatková položka

   AL Anodised Suspension set 1m for versio. up to 35W

   RAL9003 Suspension set 1m for vers. up to 35W

Order Code / 
Objednávací kód

   RAL9005 Suspension set 1m for vers. up to 35W

   AL Anodised Suspension set 2m for vers. up to 35W

320-B-000-15-51

320-B-000-15-52

320-B-000-15-53

   AL Anodised Suspension set 1m for versions 70W

   RAL9003 Suspension set 1m for versions 70W

   RAL9005 Suspension set 1m for versions 70W

320-B-000-15-54

320-B-000-15-55

320-B-000-15-56

320-B-000-15-61

   RAL9003 Suspension set 2m for vers. up to 35W

   RAL9005 Suspension set 2m for vers. up to 35W

320-B-000-15-62

320-B-000-15-63

   AL Anodised Suspension set 2m for versions 70W 320-B-000-15-64

   RAL9003 Suspension set 2m for versions 70W

   RAL9005 Suspension set 2m for versions 70W

320-B-000-15-65

320-B-000-15-66
1

2

3

Optional Item / Príplatok

   End cap RAL9006 / čelíčko RAL9006

Order Code / Objednávací kód

320-B-000-14-01

   End cap RAL9003 / čelíčko RAL9003

   End cap RAL9005 / čelíčko RAL9005

320-B-000-14-09

320-B-000-14-10

   End cap wide side cable entry - RAL9006 320-B-000-14-02

   End cap wide side cable entry - RAL9003

   End cap wide side cable entry - RAL9005

   Čelíčko s bočnou prechodkou - RAL9006

   Čelíčko s bočnou prechodkou - RAL9003

320-B-000-14-11

320-B-000-14-12

320-B-000-14-02

320-B-000-14-11

   Čelíčko s bočnou prechodkou - RAL9005 320-B-000-14-12

END CAP FOR ALL WEGA-MODULE2-AA FLAT SHAPED DIFFUSER 
 

KONCOVÉ ČELÍČKO PRE WEGA-MODULE2-AA PLOCHÝ DIFÚSOR

Optional Item / Príplatok

   End cap RAL9006 / čelíčko RAL9006

Order Code / Objednávací kód

320-B-000-14-03

   End cap RAL9003 / čelíčko RAL9003

   End cap RAL9005 / čelíčko RAL9005

320-B-000-14-13

320-B-000-14-14

   End cap wide side cable entry - RAL9006 320-B-000-14-04

   End cap wide side cable entry - RAL9003

   End cap wide side cable entry - RAL9005

   Čelíčko s bočnou prechodkou - RAL9006

   Čelíčko s bočnou prechodkou - RAL9003

320-B-000-14-15

320-B-000-14-16

320-B-000-14-04

320-B-000-14-15

   Čelíčko s bočnou prechodkou - RAL9005 320-B-000-14-16

END CAP FOR ALL WEGA-MODULE2-AB “U” SHAPED DIFFUSER 
 

KONCOVÉ ČELÍČKO PRE WEGA-MODULE2-AB DIFÚZOR V TVARE “U”
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design individual suspended lighting fixture for smooth and 
comfortable combination of direct (55%) and indirect (45%) illuminaton 

• All versions in length either 851mm or 1130mm or 1409mm are equipped 

with 2pcs of LED electronic ballasts - double circuit version, both direct  

(bottom) and indirect (upper) illumination can be controlled individually  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of aluminum profile available in following surface treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffusers: 

• Upper flat shape / bottom flat shape 
 

• elegantné individuálne štíhle závesné svietidlo s kombináciou priameho (55%)  

a nepriameho (45%) príjemného a úsporného osvetlenia  

• svietidlá dĺžky 851mm alebo 1130mm alebo 1409mm sú vybavené 2 LED 

elektronickými predradníkmi - dvojokruhové verzie, priame (spodné)  

i nepriame (horné) osvetlenie môžu byť ovládané samostatne 
• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 
• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil: 
• horný plochý / spodný plochý

• Ready for DALI Dimming 
• Wire rope suspension set 1m long 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• lanková závesná sada 1m dlhá 
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-FAA
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I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

90 90

0 C0-C180

180

90 90

0 C90-C270

180

WEGA-MODULE2-FAA (Anodised AL) 

WEGA-MODULE2-FAA (RAL9003) 

WEGA-MODULE2-FAA (RAL9005) 

Wire rope suspension kit 1m long 
Lanková závesná sada 1m dlhá 

(standard item / vo výbave) 

Section Drawing 
Rez svietidlom
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WEGA-MODULE2-FAA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 42W ** 851x50x79 mm LED 3000K / 6100lm typ 82 320-B-451-01-00 3,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 42W **

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 42W ** 851x50x79 mm LED 3000K / 6100lm typ 82 320-B-451-01-02 3,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x79 mm LED 3000K / 6100lm typ 82 320-B-451-01-01 3,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 42W ** 851x50x79 mm LED 4000K / 6400lm typ 82 320-B-452-01-01 3,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x79 mm LED 4000K / 6400lm typ 82 320-B-452-01-00 3,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 42W ** Black / čierna RAL9005 851x50x79 mm LED 4000K / 6400lm typ 82 320-B-452-01-02 3,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 56W ** 1130x50x79 mm LED 3000K / 8200lm typ 82 320-B-501-01-00 3,5 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 56W **

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 56W ** 1130x50x79 mm LED 3000K / 8200lm typ 82 320-B-501-01-02 3,5 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x79 mm LED 3000K / 8200lm typ 82 320-B-501-01-01 3,5 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 56W ** 1130x50x79 mm LED 4000K / 8600lm typ 82 320-B-502-01-01 3,5 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x79 mm LED 4000K / 8600lm typ 82 320-B-502-01-00 3,5 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 56W ** Black / čierna RAL9005 1130x50x79 mm LED 4000K / 8600lm typ 82 320-B-502-01-02 3,5 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 70W ** 1409x50x79 mm LED 3000K / 10300lm typ 82 320-B-551-01-00 4,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 70W **

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 70W ** 1409x50x79 mm LED 3000K / 10300lm typ 82 320-B-551-01-02 4,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x79 mm LED 3000K / 10300lm typ 82 320-B-551-01-01 4,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 70W **

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 70W ** 1409x50x79 mm LED 4000K / 10800lm typ 82 320-B-552-01-01 4,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x79 mm LED 4000K / 10800lm typ 82 320-B-552-01-00 4,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 70W ** Black / čierna RAL9005 1409x50x79 mm LED 4000K / 10800lm typ 82 320-B-552-01-02 4,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** 2812x50x79 mm LED 3000K / 20500lm typ 82 320-B-657-01-00 8,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** 2812x50x79 mm LED 3000K / 20500lm typ 82 320-B-657-01-02 8,0 kgBlack / čierna RAL9005

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** White  / biela RAL9003 2812x50x79 mm LED 3000K / 20500lm typ 82 320-B-657-01-01 8,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** Anodised AL / Eloxovaný AL 2812x50x79 mm LED 4000K / 21500lm typ 82 320-B-658-01-00 8,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** White  / biela RAL9003 2812x50x79 mm LED 4000K / 21500lm typ 82 320-B-658-01-01 8,0 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** Black / čierna RAL9005 2812x50x79 mm LED 4000K / 21500lm typ 82 320-B-658-01-02\ 8,0 kg

* Single Circuit / Jednookruhové svietidlo           
** Double Circuit / Dvojokruhové svietidlo

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

A
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design individual suspended lighting fixture for smooth and 
comfortable combination of direct (55%) and indirect (45%) illuminaton  

• All versions in length either 851mm or 1130mm or 1409mm are equipped 

with 2pcs of LED electronic ballasts - double circuit version, both direct  

(bottom) and indirect (upper) illumination can be controlled individually  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of aluminum profile available in following surface treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffusers: 

• Upper flat shape / bottom “U” shape  
 

• elegantné individuálne štíhle závesné svietidlo s kombináciou priameho (55%)  

a nepriameho (45%) príjemného a úsporného osvetlenia  

• svietidlá dĺžky 851mm alebo 1130mm alebo 1409mm sú vybavené 2 LED 

elektronickými predradníkmi - dvojokruhové verzie, priame (spodné)  

i nepriame (horné) osvetlenie môžu byť ovládané samostatne 
• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 
• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil: 
• horný plochý / spodný v tvare “U”  

• Ready for DALI Dimming 
• Wire rope suspension set 1m long 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• lanková závesná sada 1m dlhá 
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 
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Wire rope suspension kit 1m long 
Lanková závesná sada 1m dlhá 

(standard item / vo výbave) 

90 90

0 C0-C180

180

90 90

0 C90-C270

180

WEGA-MODULE2-FAB (Anodised AL) 

WEGA-MODULE2-FAB (RAL9003) 

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

A

C

B

Section Drawing 

Rez svietidlom
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WEGA-MODULE2-FAB
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 42W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 56W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 70W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 70W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 70W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 70W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 70W **

WEGA-MODULE2-FAB-DIM-DALI 70W **

851x50x94 mm 3,1 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

851x50x94 mm 3,1 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x94 mm 3,1 kg

851x50x94 mm 3,1 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x94 mm 3,1 kg

Black / čierna RAL9005 851x50x94 mm 3,1 kg

1130x50x94 mm 3,6 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1130x50x94 mm 3,6 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x94 mm 3,6 kg

1130x50x94 mm 3,6 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x94 mm 3,6 kg

Black / čierna RAL9005 1130x50x94 mm 3,6 kg

1409x50x94 mm 4,1 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1409x50x94 mm 4,1 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x94 mm 4,1 kg

1409x50x94 mm 4,1 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x94 mm 4,1 kg

Black / čierna RAL9005 1409x50x94 mm 4,1 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

* Single Circuit / Jednookruhové svietidlo           
** Double Circuit / Dvojokruhové svietidlo

WEGA-MODULE2-FAB (RAL9005) 

typ 82 320-B-453-01-00

typ 82 320-B-453-01-02

typ 82 320-B-453-01-01

typ 82 320-B-454-01-01

typ 82 320-B-454-01-00

typ 82 320-B-454-01-02

typ 82 320-B-503-01-00

typ 82 320-B-503-01-02

typ 82 320-B-503-01-01

typ 82 320-B-504-01-01

typ 82 320-B-504-01-00

typ 82 320-B-504-01-02

typ 82 320-B-553-01-00

typ 82 320-B-553-01-02

typ 82 320-B-553-01-01

typ 82 320-B-554-01-01

typ 82 320-B-554-01-00

typ 82 320-B-554-01-02

LED 3000K / 6100lm

LED 3000K / 6100lm

LED 3000K / 6100lm

LED 4000K / 6400lm

LED 4000K / 6400lm

LED 4000K / 6400lm

LED 3000K / 8200lm

LED 3000K / 8200lm

LED 3000K / 8200lm

LED 4000K / 8600lm

LED 4000K / 8600lm

LED 4000K / 8600lm

LED 3000K / 10300lm

LED 3000K / 10300lm

LED 3000K / 10300lm

LED 4000K / 10800lm

LED 4000K / 10800lm

LED 4000K / 10800lm

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** 2812x50x79 mm LED 3000K / 20500lm typ 82 320-B-659-01-00 8,2 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** 2812x50x79 mm LED 3000K / 20500lm typ 82 320-B-659-01-02 8,2 kgBlack / čierna RAL9005

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** White  / biela RAL9003 2812x50x79 mm LED 3000K / 20500lm typ 82 320-B-659-01-01 8,2 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** Anodised AL / Eloxovaný AL 2812x50x79 mm LED 4000K / 21500lm typ 82 320-B-660-01-00 8,2 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** White  / biela RAL9003 2812x50x79 mm LED 4000K / 21500lm typ 82 320-B-660-01-01 8,2 kg

WEGA-MODULE2-FAA-DIM-DALI 140W** Black / čierna RAL9005 2812x50x79 mm LED 4000K / 21500lm typ 82 320-B-660-01-02 8,2 kg



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design wall mounted lighting fixture for smooth and  

comfortable either direct or indirect iIlumination 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser  
 

• elegantné štíhle nástenné svietidlo s kombináciou príjemného a  

komfortného priameho alebo nepriameho osvetlenia 

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 

• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• Set of wall mounting accessories 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• sada pre nástennú montáž

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)

WALL MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-DA
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WALL MOUNTING LED FIXTURE 
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WEGA-MODULE2-DA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 14W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm typ 82Black / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm typ 82White  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 28W Black / čierna RAL9005 1130x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 35W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm typ 82Black / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm typ 82White  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x50 mm typ 82

WEGA-MODULE2-DA-DIM-DALI 35W Black / čierna RAL9005 1409x50x50 mm typ 82

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

572x50x50 mm typ 82Anodised AL / Eloxovaný AL

White  / biela RAL9003 572x50x50 mm typ 82

572x50x50 mm typ 82Black / čierna RAL9005

Anodised AL / Eloxovaný AL 572x50x50 mm typ 82

Black / čierna RAL9005 572x50x50 mm typ 82

572x50x50 mm typ 82White  / biela RAL9003

851x50x50 mm typ 82Anodised AL / Eloxovaný AL

White  / biela RAL9003 851x50x50 mm typ 82

851x50x50 mm typ 82Black / čierna RAL9005

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x50 mm typ 82

Black / čierna RAL9005 851x50x50 mm typ 82

851x50x50 mm typ 82White  / biela RAL9003

320-B-011-01-00 1,2 kg

320-B-011-01-02 1,2 kg

320-B-011-01-01 1,2 kg

320-B-012-01-01 1,2 kg

320-B-012-01-00 1,2 kg

320-B-012-01-02 1,2 kg

320-B-061-01-00 1,6 kg

320-B-061-01-00 1,6 kg

320-B-061-01-00 1,6 kg

320-B-062-01-01 1,6 kg

320-B-062-01-00 1,6 kg

320-B-062-01-02 1,6 kg

320-B-111-01-00 2,0 kg

320-B-111-01-02 2,0 kg

320-B-111-01-01 2,0 kg

320-B-112-01-01 2,0 kg

320-B-112-01-00 2,0 kg

320-B-112-01-02 2,0 kg

320-B-161-01-00 2,4 kg

320-B-161-01-02 2,4 kg

320-B-161-01-01 2,4 kg

320-B-162-01-01 2,4 kg

320-B-162-01-00 2,4 kg

320-B-162-01-02 2,4 kg

LED 3000K / 2100lm

LED 3000K / 2100lm

LED 3000K / 2100lm

LED 4000K / 2200lm

LED 4000K / 2200lm

LED 4000K / 2200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design wall mounted lighting fixture for smooth and  

comfortable either direct or indirect iIlumination 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser in “U” shape  
 

• elegantné štíhle nástenné svietidlo s kombináciou príjemného a  

komfortného priameho alebo nepriameho osvetlenia 

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 

• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil v tvare “U”

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• Set of wall mounting accessories 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• sada pre nástennú montáž

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)

WALL MOUNTING LED FIXTURE 
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WEGA-MODULE2-DB
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 14W 572x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 14W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 14W 572x50x65 mmBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 572x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 14W 572x50x65 mmWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 572x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 14W Black / čierna RAL9005 572x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 21W 851x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 21W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 21W 851x50x65 mmBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 21W 851x50x65 mmWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 21W Black / čierna RAL9005 851x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 28W 1130x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 28W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 28W 1130x50x65 mmBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 28W 1130x50x65 mmWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 28W Black / čierna RAL9005 1130x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 35W 1409x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 35W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 35W 1409x50x65 mmBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 35W 1409x50x65 mmWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x65 mm

WEGA-MODULE2-DB-DIM-DALI 35W Black / čierna RAL9005 1409x50x65 mm

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WEGA-MODULE2-DB (RAL9005) 

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

typ 82

320-B-013-01-00 1,3 kg

320-B-013-01-02 1,3 kg

320-B-013-01-01 1,3 kg

320-B-014-01-01 1,3 kg

320-B-014-01-00 1,3 kg

320-B-014-01-02 1,3 kg

320-B-063-01-00 1,7 kg

320-B-063-01-00 1,7 kg

320-B-063-01-00 1,7 kg

320-B-064-01-01 1,7 kg

320-B-064-01-00 1,7 kg

320-B-064-01-02 1,7 kg

320-B-113-01-00 2,1 kg

320-B-113-01-02 2,1 kg

320-B-113-01-01 2,1 kg

320-B-114-01-01 2,1 kg

320-B-114-01-00 2,1 kg

320-B-114-01-02 2,1 kg

320-B-163-01-00 2,5 kg

320-B-163-01-02 2,5 kg

320-B-163-01-01 2,5 kg

320-B-164-01-01 2,5 kg

320-B-164-01-00 2,5 kg

320-B-164-01-02 2,5 kg

LED 3000K / 2100lm

LED 3000K / 2100lm

LED 3000K / 2100lm

LED 4000K / 2200lm

LED 4000K / 2200lm

LED 4000K / 2200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite trimless recessed mounting lighting fixture for smooth and  

comfortable direct iIlumination with the possibility to mount into line (“inline”) 

• AL profile for recessed mounting must be ordered as separate item 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser  
 

• elegantné štíhle svietidlo určené pre zapustenie do stropu (bezrámikové) 

s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia s možnosťou 

montáže do línie  

• AL profil pre zapustenú montáž sa objednáva samostatne) 

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 
• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• Equipped with inner “inline” installation wiring   
• “Inline” mounting fixation joint 
 

• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• pripravené pre stmievanie DALI  
• priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie 
• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie

RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-AA
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I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

851mm 
 

1130mm 
 

572mm 
 

21W

28W

14W

Recessed mounting hole size  

Lenght x Width = A x 68mm 

A= B-((C-1)*6mm)       
B= sum of total lenght of all modules in a line 
C= number of all modules in a line 

Required height of false ceiling is min120mm 
 
Rozmer montážneho otvoru (DxŠ)= A x 68mm 

A= B-((C-1)*6mm)       
B= celkový súčet dĺžok všetkých modulov v línii 
C= počet všetkých modulov v línii 
Min.požadovaná svetlá výška nad sádrokartónovým stropom je min.120mm 

1409mm 
 

35W



Recessed mounting AL profile 

Fixation by screws 
 

Fixácia stropného AL profilu  

pre zapustenú montáž 

Recessed mounting AL profile 

Fixation by screws 
 

Fixácia stropného AL profilu pre  

zapustenú montáž 

...to lute the screws and AL profile edge 
around the recesed mounting hole 
 

Zatmelenie skrutiek a hrany AL profilu 
okolo montážneho otvoru

...to smooth the surface  
 

Vybrúsenie povrchu po tmelení 

Final Painting 
 

Vymaľovanie 

DIFFUSER 
 

DIFÚZOR 

LED  
FIXTURE 

 
LED 

SVIETIDLO

Recessed Mounting AL  
Profile Fixation Screws  

(not included) 
 

Skrutky pre fixáciu AL  
profilu v strope 

(nie sú súčasťou dodávky)

Recessed Ceiling 

Mounting AL Profile 
 

AL profil pre  

zapustenú montáž

Final  

Surface 

Finish

Recessed 

Mounting  

AL Profile 

Fixation

Recessed 

Mounting  

AL Profile 

Insert

1.

2.

3.

RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 
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RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-MODULE2-AA



RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 
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WEGA-MODULE2-AA Recessed Mounting AL Profile
Type / Typ Order Code Weight

320-B-000-09-36 0,5 kg

320-B-000-10-36 0,8 kg

320-B-000-11-36 1,1 kg

320-B-000-12-36 1,4 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

RECESSED MOUNTING  

AL PROFILE 

(MUST BE ORDERED  

AS SEPARATE ITEM) 
 

AL profile pre  

zapustenú montáž  

(musí byť objednaný  

ako samostatná  

položka)

LED FIXTURE ITSELF  

INCLUDING ALL: DIFFUSER  
AND 2PCS OF AL END-CAPS 

 

LED svietidlo samotné 

Komplet obsahuje aj difúzor  
a 2ks AL čelíčka

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 21W 851mm

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 14W 572mm

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 28W 1130mm

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 35W 1409mm

WEGA-MODULE2-AA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 14W 572x50x50 mm typ 82 320-B-003-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 14W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 14W 572x50x50 mm typ 82 320-B-003-01-02 1,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 572x50x50 mm typ 82 320-B-003-01-01 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 14W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 14W 572x50x50 mm typ 82 320-B-004-01-01 1,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 572x50x50 mm typ 82 320-B-004-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 14W Black / čierna RAL9005 572x50x50 mm typ 82 320-B-004-01-02 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W 851x50x50 mm typ 82 320-B-053-01-00 1,6 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W 851x50x50 mm typ 82 320-B-053-01-02 1,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x50 mm typ 82 320-B-053-01-01 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W 851x50x50 mm typ 82 320-B-054-01-01 1,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x50 mm typ 82 320-B-054-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 21W Black / čierna RAL9005 851x50x50 mm typ 82 320-B-054-01-02 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm typ 82 320-B-103-01-00 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm typ 82 320-B-103-01-02 2,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x50 mm typ 82 320-B-103-01-01 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W 1130x50x50 mm typ 82 320-B-104-01-01 2,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x50 mm typ 82 320-B-104-01-00 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 28W Black / čierna RAL9005 1130x50x50 mm typ 82 320-B-104-01-02 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm typ 82 320-B-153-01-00 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm typ 82 320-B-153-01-02 2,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x50 mm typ 82 320-B-153-01-01 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W 1409x50x50 mm typ 82 320-B-154-01-01 2,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x50 mm typ 82 320-B-154-01-00 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 35W Black / čierna RAL9005 1409x50x50 mm typ 82 320-B-154-01-02 2,4 kg

LED 3000K / 2100lm

LED 3000K / 2100lm

LED 3000K / 2100lm

LED 4000K / 2200lm

LED 4000K / 2200lm

LED 4000K / 2200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 3000K / 3200lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 4000K / 3300lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 3000K / 4200lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 4000K / 4400lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 3000K / 5300lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite design suspended (optional wire rope suspension set must be       
ordered) or surface mounted lighting fixture for powerful and energy saving  

direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Ready for LED T8 tubes (LED tube is not included, must be ordered  

as separate item) 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure anodised extruded aluminum profile 

• diffuser made of semi-opal “milky” white polycarbonate 
 

• elegantné výkonné LED stropné alebo závesné (voliteľná závesná sada musí 

byť objednaná samostatne)  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• pripravené pre pre LED T8 trubice (trubica nie je súčasťou svietidla,  

je potrebné objednať samostatne) 

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: eloxovaný extrúdovaný AL profil 

• difúzor: opálový polykarbonát

• Equipped with inner “inline” installation wiring   
• “Inline” mounting fixation joint 
 

• priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie 
• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• T8 LED Tubes 
• Wire rope suspension set 
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• T8 LED žiarivky 
• zavesná lanková sada 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks)

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 AVANTIS-APD2 T8-LED

AVANTIS-APD2

AVANTIS-APD2 equipped with optional wire suspension set

Wire suspensions set 

Závesná sada

Side cable entry end cap 

Čelíčko s bočnou prechodkou

L shaped corner joint 

Rohová spojka L tvaru 

T shaped corner joint 

Rohová spojka T tvaru 
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Optional Item / Príplatková položka

   “L” Shaped corner joint/rohová spojka “L” tvaru

   “T” Shaped joint / spojka “T” tvaru

Order Code /Objednávací kód

   “X” Shaped  joint / spojka “X” tvaru

   Side cable entry end cap

   Čelíčko s bočnou prechodkou

249-B-700-00

249-B-700-01

249-B-700-02

249-B-610-00

249-B-610-00

   Wire suspension set 1m long

   Závesná sada 1m dlhá

   Závesná sada 2m dlhá

249-B-701-01

   Wire suspension set 2m long 249-B-701-01-01

 249-B-701-01-01

249-B-701-00

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

I IP20 230V LED 
T8



Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Order Code Weight

AVANTIS-APD2 T8-LED/1500mm 1565 x 70 x 90 mm 230V AC 1x LED T8 1500mm (not included) 249-B-602-01-00 3,5 kg

AVANTIS-APD2 T8-LED/2x1500mm 3095 x 70 x 90 mm 230V AC 2x LED T8 1500mm (not included) 249-B-604-01-00 7,0 kg

AVANTIS-APD2 T8-LED/2x1200mm 2495 x 70 x 90 mm 230V AC 2x LED T8 1200mm (not included) 249-B-603-01-00 6,0 kg

AVANTIS-APD2 T8-LED/600mm 655x 70 x 90 mm 230V AC 1x LED T8 600mm (not included) 249-B-600-01-00 1,5 kg

AVANTIS-APD2 T8-LED/1200mm 1265 x 70 x 90 mm 230V AC 1x LED T8 1200mm (not included) 249-B-601-01-00 3,0 kg

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 AVANTIS-APD2 T8-LED

227

AVANTIS-APD2 LED T8 ready

www.sec.sk
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CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 AVANTIS-APD2 T8-LED



CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 AVANTIS-APD2 T8-LED
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CEILING or RECESSED FIXTURE 

 AVANTIS



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite recessed mounted lighting fixture for powerful and energy saving  

direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Ready for LED T8 tubes (LED tube not included, must be  

ordered as separate item) 

• It is possible to connect the fixtures to the line (“inline” assembly) 

• Modern high quality materials: 

• body made of anodised extruded aluminum profile 

• “opal” milky polycarbonate diffuser  
 

• elegantné LED svietidlo určené pre zapustenú montáž do stropu, možné  

spájať do línie  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• dostupné aj vo verzii pre pre LED T8 trubice (nie je súčasťou svietidla, 

nutné objednať samostatne) 

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: eloxovaný extrúdovaný AL profil 

• difúzor: polykarbonát 

• Recessed mounting accessories 
• Equipped with inner “inline” installation wiring   
• “Inline” mounting fixation joint 
 

• príslušenstvo pre montáž do stropu 
• priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie 
• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• T8 LED Tubes 
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 50pcs) 
 

• T8 LED trubice 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 50ks)
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RECESSED MOUNTING FIXTURE 

 AVANTIS-CD2 T8-LED

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

I IP20 230V LED 
T8

C

B

59

A

Recessed mounting hole size  

Lenght x Width = (total module lenght -15mm) x 68mm 

Required height of false ceiling is min120mm 

 
Rozmer montážneho otvoru  

(DxŠ)= (celková dĺžka modulov -15mm) x 68mm 

Min.požadovaná svetlá výška nad sádrokartónovým stropom je min.120mm 

Type / Typ A x B x  C mm Power Light Source Order Code Weight

AVANTIS-CD2 T8-LED/1500mm 1583 x 80 x 86 mm 230V AC 1x LED T8 1500mm (not included) 249-B-902-01-00 3,0 kg

AVANTIS-CD2 T8-LED/2x1500mm 3113 x 80 x 86 mm 230V AC 2x LED T8 1500mm (not included) 249-B-904-01-00 6,0 kg

AVANTIS-CD2 T8-LED/2x1200mm 2513 x 80 x 86 mm 230V AC 2x LED T8 1200mm (not included) 249-B-903-01-00 5,0 kg

AVANTIS-CD2 T8-LED/600mm 673 x 80 x 86 mm 230V AC 1x LED T8 600mm (not included) 249-B-900-01-00 1,5 kg

AVANTIS-CD2 T8-LED/1200mm 1283 x 80 x 86 mm 230V AC 1x LED T8 1200mm (not included) 249-B-901-01-00 2,5 kg

AVANTIS-CD2 LED T8 Ready



RECESSED MOUNTING FIXTURE 

 AVANTIS-CD2



SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-FRAME2





  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to 
be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser  
 

• elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná 

samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho 

osvetlenia  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM 
 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-FRAME2-CA
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Optional Item /  
Príplatková položka

   AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

Order Code / 
Objednávací kód

   RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-71

320-B-000-15-72

320-B-000-15-73

320-B-000-15-81

   RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

   RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-82

320-B-000-15-83

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Wire rope suspension kit 
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• závesná lanková sada 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 

Wire rope suspension kit 

(Optional Accessories) 
 

Závesná sada  

(príplatková výbava)

WEGA-FRAME2-CA (Anodised AL) 

WEGA-FRAME2-CA (RAL9003) 

WEGA-FRAME2-CA (RAL9005) 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

Section Drawing 
Rez svietidlom



CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-FRAME2-CA
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WEGA-FRAME2-CA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W 607x607x50 mm typ 82 321-B-101-01-00 4,2 kg

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CA-DIM-DALI 90W

Anodised AL / Eloxovaný AL

607x607x50 mm typ 82 321-B-101-01-02 4,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 607x607x50 mm typ 82 321-B-101-01-01 4,2 kg

607x607x50 mm typ 82 321-B-102-01-01 4,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 607x607x50 mm typ 82 321-B-102-01-00 4,2 kg

Black / čierna RAL9005 607x607x50 mm typ 82 321-B-102-01-02 4,2 kg

886x886x50 mm typ 82 321-B-105-01-00 5,8 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

886x886x50 mm typ 82 321-B-105-01-02 5,8 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 886x886x50 mm typ 82 321-B-105-01-01 5,8 kg

886x886x50 mm typ 82 321-B-106-01-01 5,8 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 886x886x50 mm typ 82 321-B-106-01-00 5,8 kg

Black / čierna RAL9005 886x886x50 mm typ 82 321-B-106-01-02 5,8 kg

1165x1165x50 mm typ 82 321-B-109-01-00 7,4 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1165x1165x50 mm typ 82 321-B-109-01-02 7,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1165x1165x50 mm typ 82 321-B-109-01-01 7,4 kg

1165x1165x50 mm typ 82 321-B-110-01-01 7,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1165x1165x50 mm typ 82 321-B-110-01-00 7,4 kg

Black / čierna RAL9005 1165x1165x50 mm typ 82 321-B-110-01-02 7,4 kg

1444x1444x50 mm typ 82 321-B-113-01-00 9,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1444x1444x50 mm typ 82 321-B-113-01-02 9,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1444x1444x50 mm typ 82 321-B-113-01-01 9,0 kg

1444x1444x50 mm typ 82 321-B-114-01-01 9,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1444x1444x50 mm typ 82 321-B-114-01-00 9,0 kg

Black / čierna RAL9005 1444x1444x50 mm typ 82 321-B-114-01-02 9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

LED 3000K / 5500lm

LED 3000K / 5500lm

LED 3000K / 5500lm

LED 4000K / 5750lm

LED 4000K / 5750lm

LED 4000K / 5750lm

LED 3000K / 8200lm

LED 3000K / 8200lm

LED 3000K / 8200lm

LED 4000K / 8600lm

LED 4000K / 8600lm

LED 4000K / 8600lm

LED 3000K / 12000lm

LED 3000K / 12000lm

LED 3000K / 12000lm

LED 4000K / 12500lm

LED 4000K / 12500lm

LED 4000K / 12500lm

LED 3000K / 14800lm

LED 3000K / 14800lm

LED 3000K / 14800lm

LED 4000K / 15600lm

LED 4000K / 15600lm

LED 4000K / 15600lm



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to 
be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser in “U” shape 
 

• elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná 

samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho 

osvetlenia  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil  v tvare “U” 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM 
 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 WEGA-FRAME2-CB
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  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Wire rope suspension kit 
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• závesná lanková sada 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 

Wire rope suspension kit 

(Optional Accessories) 
 

Závesná sada  

(príplatková výbava)

WEGA-FRAME2-CB (Anodised AL) 

WEGA-FRAME2-CB (RAL9003) 

WEGA-FRAME2-CB (RAL9005) 

90 90

0

C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

Optional Item /  
Príplatková položka

   AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

Order Code / 
Objednávací kód

   RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-71

320-B-000-15-72

320-B-000-15-73

320-B-000-15-81

   RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

   RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-82

320-B-000-15-83

Section Drawing 
Rez svietidlom
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WEGA-FRAME2-CB
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

A/B

C

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W 607x607x65 mm typ 82 321-B-103-01-00 4,4 kg

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 32W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-CB-DIM-DALI 90W

Anodised AL / Eloxovaný AL

607x607x65 mm typ 82 321-B-103-01-02 4,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 607x607x65 mm typ 82 321-B-103-01-01 4,4 kg

607x607x65 mm typ 82 321-B-104-01-01 4,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 607x607x65 mm typ 82 321-B-104-01-00 4,4 kg

Black / čierna RAL9005 607x607x65 mm typ 82 321-B-104-01-02 4,4 kg

886x886x65 mm typ 82 321-B-107-01-00 6,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

886x886x65 mm typ 82 321-B-107-01-02 6,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 886x886x65 mm typ 82 321-B-107-01-01 6,0 kg

886x886x65 mm typ 82 321-B-108-01-01 6,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 886x886x65 mm typ 82 321-B-108-01-00 6,0 kg

Black / čierna RAL9005 886x886x65 mm typ 82 321-B-108-01-02 6,0 kg

1165x1165x65 mm typ 82 321-B-111-01-00 7,6 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1165x1165x65 mm typ 82 321-B-111-01-02 7,6 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1165x1165x65 mm typ 82 321-B-111-01-01 7,6 kg

1165x1165x65 mm typ 82 321-B-112-01-01 7,6 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1165x1165x65 mm typ 82 321-B-112-01-00 7,6 kg

Black / čierna RAL9005 1165x1165x65 mm typ 82 321-B-112-01-02 7,6 kg

1444x1444x65 mm typ 82 321-B-115-01-00 9,2 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1444x1444x65 mm typ 82 321-B-115-01-02 9,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1444x1444x65 mm typ 82 321-B-115-01-01 9,2 kg

1444x1444x65 mm typ 82 321-B-116-01-01 9,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1444x1444x65 mm typ 82 321-B-116-01-00 9,2 kg

Black / čierna RAL9005 1444x1444x65 mm typ 82 321-B-116-01-02 9,2 kg
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LED 3000K / 5500lm

LED 3000K / 5500lm

LED 3000K / 5500lm

LED 4000K / 5750lm

LED 4000K / 5750lm

LED 4000K / 5750lm

LED 3000K / 8200lm

LED 3000K / 8200lm

LED 3000K / 8200lm

LED 4000K / 8600lm

LED 4000K / 8600lm

LED 4000K / 8600lm

LED 3000K / 12000lm

LED 3000K / 12000lm

LED 3000K / 12000lm

LED 4000K / 12500lm

LED 4000K / 12500lm

LED 4000K / 12500lm

LED 3000K / 14800lm

LED 3000K / 14800lm

LED 3000K / 14800lm

LED 4000K / 15600lm

LED 4000K / 15600lm

LED 4000K / 15600lm
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design suspended lighting fixture for smooth and comfortable 
only indirect iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser  
 

• elegantné štíhle závesné svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného 

nepriameho osvetlenia  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 

• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil

• Ready for DALI Dimming 
• Wire rope suspension kit 1m long 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• závesná lanková sada 1m dlhá 
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 
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  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative wire rope suspension length 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• dĺžka závesnej lankovej sady podľa špecifikácie 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

A / B

C

WEGA-FRAME2-AA (Anodised AL) 
 

Available also in following colours:  
             • white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

Wire rope suspension kit 1m long 
Lanková závesná sada 1m dlhá 

(standard item / vo výbave) 

Section Drawing 
Rez svietidlom
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607x607x50 mm

607x607x50 mm

607x607x50 mm

607x607x50 mm

607x607x50 mm

607x607x50 mm

886x886x50 mm

886x886x50 mm

886x886x50 mm

886x886x50 mm

886x886x50 mm

886x886x50 mm

1165x1165x50 mm

1165x1165x50 mm

1165x1165x50 mm

1165x1165x50 mm

1165x1165x50 mm

1165x1165x50 mm

1444x1444x50 mm

1444x1444x50 mm

1444x1444x50 mm

1444x1444x50 mm

1444x1444x50 mm

1444x1444x50 mm

WEGA-FRAME2-AA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 33W LED 3000K / 5260lm typ 82 321-B-001-01-00 4,5 kg

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-AA-DIM-DALI 90W

Anodised AL / Eloxovaný AL

LED 3000K / 5260lm typ 82 321-B-001-01-02 4,5 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 LED 3000K / 5260lm typ 82 321-B-001-01-01 4,5 kg

LED 4000K / 5280lm typ 82 321-B-002-01-01 4,5 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL LED 4000K / 5280lm typ 82 321-B-002-01-00 4,5 kg

Black / čierna RAL9005 LED 4000K / 5280lm typ 82 321-B-002-01-02 4,5 kg

LED 3000K / 7900lm typ 82 321-B-003-01-00 5,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

LED 3000K / 7900lm typ 82 321-B-003-01-02 5,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 LED 3000K / 7900lm typ 82 321-B-003-01-01 5,0 kg

LED 4000K / 7920lm typ 82 321-B-004-01-01 5,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL LED 4000K / 7920lm typ 82 321-B-004-01-00 5,0 kg

Black / čierna RAL9005 LED 4000K / 7920lm typ 82 321-B-004-01-02 5,0 kg

LED 3000K / 11100lm typ 82 321-B-005-01-00 5,5 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

LED 3000K / 11100lm typ 82 321-B-005-01-02 5,5 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 LED 3000K / 11100lm typ 82 321-B-005-01-01 5,5 kg

LED 4000K / 11600lm typ 82 321-B-006-01-01 5,5 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL LED 4000K / 11600lm typ 82 321-B-006-01-00 5,5 kg

Black / čierna RAL9005 LED 4000K / 11600lm typ 82 321-B-006-01-02 5,5 kg

LED 3000K / 13900lm typ 82 321-B-007-01-00 6,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

LED 3000K / 13900lm typ 82 321-B-007-01-02 6,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 LED 3000K / 13900lm typ 82 321-B-007-01-01 6,0 kg

LED 4000K / 14500lm typ 82 321-B-008-01-01 6,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL LED 4000K / 14500lm typ 82 321-B-008-01-00 6,0 kg

Black / čierna RAL9005 LED 4000K / 14500lm typ 82 321-B-008-01-02 6,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to 
be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser  
 

• elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná 

samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho 

osvetlenia  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM 
 

CEILING / SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 
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  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Wire rope suspension kit 
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• závesná lanková sada 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 

Wire rope suspension kit 

(Optional Accessories) 
 

Závesná sada  

(príplatková výbava)

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

WEGA-FRAME2-DA (Anodised AL) 

WEGA-FRAME2-DA (RAL9003) 

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

Optional Item /  
Príplatková položka

   AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

Order Code / 
Objednávací kód

   RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-71

320-B-000-15-72

320-B-000-15-73

320-B-000-15-81

   RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

   RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-82

320-B-000-15-83

A B

C

Section Drawing 
Rez svietidlom
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WEGA-FRAME2-DA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 33W 607x330x50 mm LED 3000K / 5400lm typ 82 322-B-101-01-00 4,2 kg

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 77W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 77W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 77W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 77W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 77W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 77W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DA-DIM-DALI 90W

Anodised AL / Eloxovaný AL

607x330x50 mm LED 3000K / 5400lm typ 82 322-B-101-01-02 4,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 607x330x50 mm LED 3000K / 5400lm typ 82 322-B-101-01-01 4,2 kg

607x330x50 mm LED 4000K / 5600lm typ 82 322-B-102-01-01 4,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 607x330x50 mm LED 4000K / 5600lm typ 82 322-B-102-01-00 4,2 kg

Black / čierna RAL9005 607x330x50 mm LED 4000K / 5600lm typ 82 322-B-102-01-02 4,2 kg

886x330x50 mm LED 3000K / 8000lm typ 82 322-B-105-01-00 5,8 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

886x330x50 mm LED 3000K / 8000lm typ 82 322-B-105-01-02 5,8 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 886x330x50 mm LED 3000K / 8000lm typ 82 322-B-105-01-01 5,8 kg

886x330x50 mm LED 4000K / 8300lm typ 82 322-B-106-01-01 5,8 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 886x330x50 mm LED 4000K / 8300lm typ 82 322-B-106-01-00 5,8 kg

Black / čierna RAL9005 886x330x50 mm LED 4000K / 8300lm typ 82 322-B-106-01-02 5,8 kg

1165x330x50 mm LED 3000K / 11900lm typ 82 322-B-109-01-00 7,4 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1165x330x50 mm LED 3000K / 11900lm typ 82 322-B-109-01-02 7,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1165x330x50 mm LED 3000K / 11900lm typ 82 322-B-109-01-01 7,4 kg

1165x330x50 mm LED 4000K / 12500lm typ 82 322-B-110-01-01 7,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1165x330x50 mm LED 4000K / 12500lm typ 82 322-B-110-01-00 7,4 kg

Black / čierna RAL9005 1165x330x50 mm LED 4000K / 12500lm typ 82 322-B-110-01-02 7,4 kg

1444x330x50 mm LED 3000K / 14300lm typ 82 322-B-113-01-00 9,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1444x330x50 mm LED 3000K / 14300lm typ 82 322-B-113-01-02 9,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1444x330x50 mm LED 3000K / 14300lm typ 82 322-B-113-01-01 9,0 kg

1444x330x50 mm LED 4000K / 15000lm typ 82 322-B-114-01-01 9,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1444x330x50 mm LED 4000K / 15000lm typ 82 322-B-114-01-00 9,0 kg

Black / čierna RAL9005 1444x330x50 mm LED 4000K / 15000lm typ 82 322-B-114-01-02 9,0 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

WEGA-FRAME2-DA (RAL9005) 
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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite slim design ceiling or suspended (wire suspension kit is needed to 
be ordered) lighting fixture for smooth and comfortable direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface  

treatments: 

• anodised AL 

• white matt RAL9003 

• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser in “U” shape 
 

• elegantné štíhle stropné alebo závesné (závesná sada musí byť objednaná 

samostante) svietidlo s kombináciou príjemného a komfortného priameho 

osvetlenia  

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 

• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• matná čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil v tvare “U”

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
 

• pripravené pre stmievanie DALI  
• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM 
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  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Wire rope suspension kit 
• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• závesná lanková sada 
• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 

Wire rope suspension kit 

(Optional Accessories) 
 

Závesná sada  

(príplatková výbava)

90 90

0

C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

WEGA-FRAME2-DB (Anodised AL) 

WEGA-FRAME2-DB (RAL9003) 

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

Optional Item /  
Príplatková položka

   AL Anodised Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   RAL9003 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

Order Code / 
Objednávací kód

   RAL9005 Suspension set 1m / Závesná sada 1m

   AL Anodised Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-71

320-B-000-15-72

320-B-000-15-73

320-B-000-15-81

   RAL9003 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

   RAL9005 Suspension set 2m / Závesná sada 2m

320-B-000-15-82

320-B-000-15-83

Section Drawing 
Rez svietidlom
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WEGA-FRAME2-DB
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

A B

C

WEGA-FRAME2-DB (RAL9005) 

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 33W 607x330x65 mm typ 82 322-B-103-01-00 4,2 kg

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 33W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 50W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 72W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W

WEGA-FRAME2-DB-DIM-DALI 90W

Anodised AL / Eloxovaný AL

607x330x65 mm typ 82 322-B-103-01-02 4,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 607x330x65 mm typ 82 322-B-103-01-01 4,2 kg

607x330x65 mm typ 82 322-B-104-01-01 4,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 607x330x65 mm typ 82 322-B-104-01-00 4,2 kg

Black / čierna RAL9005 607x330x65 mm typ 82 322-B-104-01-02 4,2 kg

886x330x65 mm typ 82 322-B-107-01-00 5,8 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

886x330x65 mm typ 82 322-B-107-01-02 5,8 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 886x330x65 mm typ 82 322-B-107-01-01 5,8 kg

886x330x65 mm typ 82 322-B-108-01-01 5,8 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 886x330x65 mm typ 82 322-B-108-01-00 5,8 kg

Black / čierna RAL9005 886x330x65 mm typ 82 322-B-108-01-02 5,8 kg

1165x330x65 mm typ 82 322-B-111-01-00 7,4 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1165x330x65 mm typ 82 322-B-111-01-02 7,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1165x330x65 mm typ 82 322-B-111-01-01 7,4 kg

1165x330x65 mm typ 82 322-B-112-01-01 7,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1165x330x65 mm typ 82 322-B-112-01-00 7,4 kg

Black / čierna RAL9005 1165x330x65 mm typ 82 322-B-112-01-02 7,4 kg

1444x330x65 mm typ 82 322-B-115-01-00 9,0 kgAnodised AL / Eloxovaný AL

1444x330x65 mm typ 82 322-B-115-01-02 9,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1444x330x5 mm typ 82 322-B-115-01-01 9,0 kg

1444x330x65 mm typ 82 322-B-116-01-01 9,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1444x330x65 mm typ 82 322-B-116-01-00 9,0 kg

Black / čierna RAL9005 1444x330x65 mm typ 82 322-B-116-01-02 9,0 kg

LED 3000K / 5400lm

LED 3000K / 5400lm

LED 3000K / 5400lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

LED 4000K / 5600lm

LED 3000K / 8000lm

LED 3000K / 8000lm

LED 3000K / 8000lm

LED 4000K / 8300lm

LED 4000K / 8300lm

LED 4000K / 8300lm

LED 3000K / 11900lm

LED 3000K / 11900lm

LED 3000K / 11900lm

LED 4000K / 12500lm

LED 4000K / 12500lm

LED 4000K / 12500lm

LED 3000K / 14300lm

LED 3000K / 14300lm

LED 3000K / 14300lm

LED 4000K / 15000lm

LED 4000K / 15000lm

LED 4000K / 15000lm



  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Smart slim design suspended lighting fixture for all powerful, smooth and  

comfortable direct iIlumination, equipped with powerful 3000K or 5000K LEDs 

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, workplaces,  

exhibitions, banks, shops, schools or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of pure anodised aluminum profile 

• microprismatic diffuser made of extruded impact resistant  PC 
 

• elegantné štíhle stropné závesné svietidlo pre výkonné, príjemné a komfortné  

priame osvetlenie, vybavené výkonnými LED vo farbe 3000K alebo 5000K  

• vhodné pre použitie pre reprezentačné interiéry, kancelárie, hotely, výstaviská, 

obchodné priestory, banky, školy alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: eloxovaný AL profil 

• difúzor: prizmatický polykarbonátový profil PC 

• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• LED electronic ballast  
• 2pcs of tool-free adjustable wire holders located on the fixture body for  

rapid mounting and adjustment of suspension lenght 
• 2pcs of suspension steel wire ropes 0.8m long 
• 1pc of ceiling power outlets 
• 0.8m long cord 
 

• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• vybavené elektronickým predradníkom pre LED  
• 2ks nastaviteľných závesov pre nastavenie požadovanej dĺžky závesu 
• 2ks závesných laniek dĺžky 0,8m 
• 1ks sieťovej prípojnej krabičky na strop 
• číry prívodný elektrický kábel 0,8m dlhý

A x B x  C mm LED parameters CRI Order Code Weight

NEOLUX-DIM-DALI LED/3000K 1382 x 270 x 82mm LED/ 3000K/ 10200 lm typical 82 278-B-02 6,0 kg

1382 x 270 x 82mm

Input Power

90W

90W LED/ 5000K/ 11000 lm typical 82 278-B-03 6,0 kg

NEOLUX-LED DIM-DALI

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 

• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 
 

www.sec.sk

SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 NEOLUX

Type / Typ

NEOLUX-DIM-DALI LED/5000K

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

A x B x  C mm LED parameters CRI Order Code Weight

NEOLUX LED/3000K 1382 x 270 x 82mm LED/ 3000K/ 10200 lm typical 82 278-B-00 6,0 kg

1382 x 270 x 82mm

Input Power

90W

90W LED/ 5000K/ 11000 lm typical 82 278-B-01 6,0 kg

NEOLUX-LED
Type / Typ

NEOLUX LED/5000K

A

C

B

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

252



SUSPENDED MOUNTING LED FIXTURE 

 NEOLUX
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Workplace lighting application



WALL / CEILING MOUNTING  FIXTURE 

 MODULUX-A





  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite design wall or ceiling mounted lighting fixture for smooth, powerful 

and comfortable direct iIlumination  

• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 

• Modern high quality materials: 

• body made of steel sheet painted in RAL9006 

• diffuser made of opal “milky” colour acrylic 
 

• elegantné nástenné alebo stropné svietidlo s kombináciou príjemného,  

výkonného a komfortného priameho osvetlenia 

• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  

• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: lakovaný oceľový plech RAL9006 

• difúzor: opálový PMMA 

• High Power LEDs 180lm/W made by either OSRAM or LUMILEDS  
(not for 2x9W compact fluorescent tube version) 

• Emergency lighting units (valid only for all MULTIMODULUX versions) 
• Motion sensor (valid only for all -PIR versions) 
 

• High-Power LED 180lm/W typu OSRAM alebo LUMILEDS 
 (neplatí pre 2x9W verziu) 
• vybavené modulom núdzového osvetlenia  

(platí pre MULTIMODULUX verzie) 
• vybavené pohybovým senzorom (platí len pre all -PIR verzie)

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 100ks) 
• alternatívna farba LED svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 
 

WALL / CEILING MOUNTING  FIXTURE 

 MODULUX-A
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PIR

MODULUX-A-LED

MODULUX-A 16xLED/5000K 320 x 320 x 80 mm 30W 16xLED/5000K/2200lm Electronic Ballast / EVG 94-B-188 2,7 kg

MODULUX-A 16xLED/3000K 320 x 320 x 80 mm 30W 16xLED/3000K/2200lm Electronic Ballast / EVG 94-B-200 2,7 kg

MODULUX-A 25xLED/6000K 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/6000K/6200lm Electronic Ballast / EVG 94-B-205 3,5 kg

MODULUX-A 25xLED/3000K 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/3000K/6200lm Electronic Ballast / EVG 94-B-204 3,5 kg

MODULUX-A-PIR 25xLED/3000K 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/3000K/6200lm Electronic Ballast / EVG 94-B-206 3,6 kg

MODULUX-A-PIR 25xLED/6000K 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/6000K/6200lm Electronic Ballast / EVG 94-B-207 3,6 kg

MULTIMODULUX-A 25xLED/3000K/1h 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/3000K/6200lm EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm 94-B-210 3,8 kg

MULTIMODULUX-A 25xLED/6000K/1h 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/6000K/6200lm EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm 94-B-211 3,8 kg

MULTIMODULUX-A-PIR 25xLED/3000K/1h 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/3000K/6200lm EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm 94-B-208 3,9 kg

MULTIMODULUX-A-PIR 25xLED/6000K/1h 400 x 400 x 70 mm 80W 25xLED/6000K/6200lm EVG+Emergency 5xLED/1h/366lm 94-B-209 3,9 kg

Type / Typ A x B x  C mm Input Power: LED Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

MULTIMODULUX-A-LED (Emergency Unit Included)
Type / Typ A x B x  C mm Input Power: LED Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

MODULUX-A-EP 2x9W

MODULUX-A-EP 2x9W 250 x 250 x 66 mm 25W 2x9W / 2G7 Electronic Ballast / EVG 94-B-11 1,0 kg

Type / Typ A x B x  C mm Input Power: Fluorescent tube / Socket Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

I IP20 230V LED CRI 
typ 82

2x 
9W

A/B C

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk
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WALL / CEILING MOUNTING  FIXTURE 

 MODULUX-A
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  STANDARD ACCESSORIES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Round shaped wall or ceiling mounted lighting fixture for smooth, powerful  

and energy saving direct iIlumination equipped with HighPower LEDs 

• Suitable for all corridors, stairacase, shops, outdoor areas,... 

available also with motion PIR sensor 
• Emergency lighting version available in the same design -  

type MULTIHILL (for more detailed information please refer to page No.171) 

• Body made of polycarbonate 
 

• elegantné nástenné alebo stropné svietidlo s kombináciou príjemného,  

výkonného a úsporneho priameho osvetlenia, vybavené HighPower LEDs  

• svietidlo sa výrába aj ako núdzové v rovnakom dizajne -  

typ MULTIHILL (pre detailnejšie infomácie pozri aj str.171) 

• vhodné pre použitie pre chodby, režijné miestnosti, schodiská, prístrešky,... 

aj vo verzii s pohybovým senzorom     

• teleso: polykarbonát PC 

• High Power LEDs 120-180lm/W made by either OSRAM or LUMILEDS  
• LED electronic ballast  
• version E27 is ready for LED bulb (not included in package) 
• PIR motion sensor for E27 version 
 

• High-Power LED 120-150m/W typu OSRAM or LUMILEDS 
• vybavené elektronickým predradníkom pre LED  
• verzia E27 je určená pre LED žiarovky s E27 závitom 
• PIR pohybový senzor pre verziu E27 

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative LED light colour is possible (min.order quantity 100pcs) 
• Alternative E14 socket 
 

• alternatívna LED farba svetla podľa špecifikácie (min. 100ks) 
• alternatívna pätica E14 
 

WALL / CEILING MOUNTING  FIXTURE 

 RADIUS

www.sec.sk258

RADIUS

RADIUS 5xLED/6000K 340 x 115 mm 230V AC/DC 5x3W LED/6000K Electronic Ballast / EVG 45-B-14 1,0 kg

RADIUS 5xLED/3000K 340 x 115 mm 230V AC/DC 5x3W LED/3000K Electronic Ballast / EVG 45-B-13 1,0 kg

RADIUS 10xLED/3000K 340 x 115 mm 230V AC/DC 10x3W LED/3000K Electronic Ballast / EVG 45-B-15 1,01 kg

RADIUS 10xLED/6000K 340 x 115 mm 230V AC/DC 10x3W LED/6000K Electronic Ballast / EVG 45-B-12 1,1 kg

RADIUS E27/ ready for LED Bulb 340 x 115 mm 230V AC E27 / ready for LED bulb - 45-B-10 0,6 kg

RADIUS E27/ ready for LED Bulb +PIR 340 x 115 mm 230V AC E27 / ready for LED bulb - 45-B-16 0,7 kg

RADIUS 7xLED/3500K 340 x 115 mm 110V DC 7x3W LED/3500K Electronic Ballast / EVG 261-B-13-01 1,0 kg

Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

I IP65 E27 LED PIR

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-07-01 1,7 kg

Battery Order Code Weight

MULTIHILL-AT (Emergency Unit Included)

MULTIHILL-LED-AT.1h NM/M 690 lm / 600 lm 

Type Version

1h

Duration

5x HighPower LED 6000K

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-12-01 1,7 kgMULTIHILL-LED-AT.3h NM/M 720 lm / 465 lm 3h 5x HighPower LED 6000K

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-12-02 1,7 kgMULTIHILL-LED-AT.3h NM/M 720 lm / 465 lm 3h 5x HighPower LED 3500K

NiMh 4,8V/4,0Ah 261-B-07-03 1,7 kgMULTIHILL-LED-AT.1h NM/M 690 lm / 600 lm 1h 5x HighPower LED 3500K

Light Source Light Flux / Emergency mode

Page No.171

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 

LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

230V 110V 
DC
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WALL / CEILING MOUNTING  FIXTURE 

 RADIUS



• Exquisite wall mounting lighting fixture SOLIDLUX for modern interiors  

of present days such as offices, banks, appartments and even churches 

• Modern high quality material, unique colour combination 

• Metal Body with surface treatment 

• Available in two shape versions:  

• A: front shield with a rift: 

• B: full front shield 

• Available in two sizes: 

• S1: size 294x140x101mm 

• S2: size 364x140x101mm  

• Available in four surface treatments: 

• RAL9003 white matt 

• Gold 

 • Silver 

• Light Granit (resambling granit stone structure) 
 

• elegantné nástenné svietidlo SOLIDLUX pre moderné interiéry súčasnosti 

ako banky, úrady, byty, ale aj kostoly a pod. 

• vysokokvalitné materiály v príjemnej farebnej kombinácii 

• kovové teleso povrchovo upravené 
• dve tvarové verzie:  

• A: s priezorom v tienidle, 
• B: plné tienidlo, bez priezoru  

• dve veľkosti: 
• S1: size 294x140x101mm 
• S2: size 364x140x101mm   

• štyri varianty povrchovej úpravy: 
• biela matná RAL9003 
• zlatá  

  • strieborná  
• svetlý granit, štruktúrovaná, matná (imitácia kameňa granit) 

  OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Alternative surface treatment is possible (min.order quantity 30pcs) 
 

• povrchová úprava svietidla podľa špecifikácie v RAL (min. 30ks) 
 

WALL MOUNTING  FIXTURE 

 SOLIDLUX

Silver / Strieborná

Values in the bracket are valid for S2 Size 

Hodnoty v zátvorke sú platné pre veľkosť S2

RAL9003

“Gold” / “zlatá”
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I IP20 E27

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

A B

Shape Code / Kód tvaru:

Granit Surface Treatment



A x B x  C mm Light Source / Svetelný zdroj Order Code WeightInput Power

SOLIDLUX-A-S1
Type / Typ

SOLIDLUX-A-S1 E27 294x140x101mm E27 ready for LED bulb / pre LED/E27 23-B-201-01-00 0,6 kgmax 60WWhite / Biela RAL9003

Colour / Farba

SOLIDLUX-A-S1 E27 294x140x101mm E27 ready for LED bulb / pre LED/E27 23-B-201-02-00 0,6 kgmax 60WGold / zlatá

SOLIDLUX-A-S1 E27 294x140x101mm E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

Light Source / Svetelný zdroj

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

Light Source / Svetelný zdroj

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

Light Source / Svetelný zdroj

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

E27 ready for LED bulb / pre LED/E27

23-B-201-03-00 0,6 kgmax 60WSilver / strieborná

A x B x  C mm Order Code WeightInput Power

SOLIDLUX-B-S1
Type / Typ

SOLIDLUX-B-S1 E27 294x140x101mm 23-B-203-01-00 0,6 kgmax 60WWhite / Biela RAL9003

Colour / Farba

SOLIDLUX-B-S1 E27 294x140x101mm 23-B-203-02-00 0,6 kgmax 60WGold / zlatá

SOLIDLUX-B-S1 E27 294x140x101mm 23-B-203-03-00 0,6 kgmax 60WSilver / strieborná

A x B x  C mm Order Code WeightInput Power

SOLIDLUX-A-S2
Type / Typ

SOLIDLUX-A-S2 E27 364x140x101mm 23-B-205-01-00 1,0 kgmax 60WWhite / Biela RAL9003

Colour / Farba

SOLIDLUX-A-S2 E27 364x140x101mm 23-B-205-02-00 1,0 kgmax 60WGold / zlatá

SOLIDLUX-A-S2 E27 364x140x101mm 23-B-205-03-00 1,0 kgmax 60WSilver / strieborná

A x B x  C mm Order Code WeightInput Power

SOLIDLUX-B-S2
Type / Typ

SOLIDLUX-B-S2 E27 364x140x101mm 23-B-207-01-00 1,0 kgmax 60WWhite / Biela RAL9003

Colour / Farba

SOLIDLUX-B-S2 E27 364x140x101mm 23-B-207-02-00 1,0 kgmax 60WGold / zlatá

SOLIDLUX-B-S2 E27 364x140x101mm 23-B-207-03-00 1,0 kgmax 60WLight granit /svetlý granit 

WALL MOUNTING FIXTURE 

 SOLIDLUX
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Colour:  
Farba:

White 

RAL9003 
Biela 

RAL9003 

“Gold” 

“zlato” 

Silver 

strieborná 

 

Light  

Granit 
svetlý 

granit 



• SEC offers you wide assortment of components you can use for your customised lighting fixtures.  

• It includes all: 

• AL profiles  

• either anodised surface 

• or no surface treatment intended for painting 

• PC polycarbonate diffusers 

• End-Caps 

• Wire rope suspension kits 

• Electrical cord (transparent) 
 

• SEC ponúka hliníkové profily a polykarbonátové difúzory ako polotovar,  

ktorý je určený pre zákaznícky dizajn vašich svietidiel.  

• Ponuka zahrňuje: 

• AL hliníkové profily:  

• s eloxovaným povrchom  

• bez povrchovej úpravy, určené pre lakovanie  

• PC polykarbonátové difúzery 

• koncové čelíčka 

• zavesné sady 

• napajací vodič (prehľadný)

www.sec.sk262

Optional End-Caps 

Príplatkové ukončovacie čelíčka

Optional Wire Rope Suspension Set 
Príplatkový lankový záves - sada

COMPONENTS 

 AL PROFILES & PC DIFFUSERS

50x50 mm 
 

1:1 scale

50x65 mm 
 

1:1 scale
• AL Profile + PC Diffuser Assembly 

• PC Diffuser is available in 2 shapes: 
• flat shape 
• “U” shape 

 
• Zostava AL profilu a polykarbonátového difúzera

• polykarbonátový difúzor je dostupný v 2 tvaroch: 
• plochý 
• v tvare “U” 

50x50 mm 
 

1:1 scale

• AL Profile (single bar length 6400mm) 
• anodised version order code: M-PLE0506 
• no surface treatment - ready for painting version order 

code: M-PLE0509 
 

• AL profil (skladová dĺžka extrúdovaného profilu 6400mm) 

• verzia s eloxovaným povrchom - obj.kód: M-PLE0506  

• bez povrchovej úpravy, určené pre lakovanie - obj.kód: 
M-PLE0509

• “U” shaped PC Diffuser semi-opal milky  

(single bar length 6400mm) 
• order code: M-PLD0882 

 

• Polykarbonátový difúzor v tvare “U”, polo-opálový mliečny 
(skladová dĺžka extrúdovaného profilu 6400mm) 

• obj.kód: M-PLD0882

• Flat PC Diffuser semi-opal milky  
(single bar length 6400mm) 

• order code: M-PLD0881 
 

• Plochý polykarbonátový difúzor, polo-opálový mliečny 
(skladová dĺžka extrúdovaného profilu 6400mm) 

• obj.kód: M-PLD0881
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Surface or  
Suspended 
Mounting 
70x90mm 

 
1:1 scale

Recessed 
Mounting 
80x86mm 

 
1:1 scale

COMPONENTS 

 AL PROFILES & PC DIFFUSERS

• AL Profile (single bar length 5400mm) 

• anodised version order code: M-PLE0346 
 

• AL profil (skladová dĺžka extrúdovaného profilu 5400mm) 

• verzia s eloxovaným povrchom - obj.kód: M-PLE0346 

• “PC Diffuser semi-opal milky (single bar length 6000mm) 
• order code: M-PLD0654 

 

• Polykarbonátový difúzor polo-opálový (skladová dĺžka profilu 6000mm) 
• obj.kód: M-PLD0654

• AL Profile + PC Diffuser Assembly 

• Ceiling or Suspended Mounting 

 
• Zostava AL profilu a polykarbonátového difúzera

• Montáž na strop alebo lankový záves

• AL Profile (single bar length 5400mm) 
• anodised version order code: M-PLE0345 

 

• AL profil (skladová dĺžka extrúdovaného profilu 5400mm) 

• verzia s eloxovaným povrchom - obj.kód: M-PLE0345 

• “PC Diffuser semi-opal milky (single bar length 6000mm) 

• order code: M-PLD0654 
 

• Polykarbonátový difúzor polo-opálový (skladová dĺžka profilu 6000mm) 
• obj.kód: M-PLD0654

• AL Profile + PC Diffuser Assembly 
• Recessed Mounting 

 
• Zostava AL profilu a polykarbonátového difúzera

• Zapustená montáž sádrokartonového stropu

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0

90 90

0 C0-C180 C90-C270

180 180

90 90

0



SEC is producer of the whole informational lighting 
range (LightBox Displays) for both general and special 

usage. 

 

Choose the right information lighting fixture SEC which 

would fulfil your expectations concerning design, power  

and especially transfer of information to the others. 

 

 

 

Firma SEC vyrába celú škálu informačných a reklamných 
svietidiel pre všeobecné, ale aj špeciálne použitie. 

 

Vyberte si práve také informačné alebo reklamné svietidlo 

SEC, ktoré Vám naplní Vaše očakávania z hľadiska diza-

jnu, výkonu, ale hlavne splnenia požiadavky „odovzdať  

informáciu“ ostatným.

www.sec.sk264

ASSORTMENT 

  “INFO/SIGNAL” LIGHTING   

265 265 265

268

266

267 267

MICROINFO LED

MICROINFO

 

INFO-350 LED

INFO-650 LED

TOPINFO-350 LED

TOPINFO-650 LED

RADIUS E27 for LED bulb / žiarovku

RADIUS INFO

RADIUS 5xLED

C.TRENDLUX 3xLED

C.TRENDLUX

INFO / TOPINFO

265

265

268-269

268

268

269

269

266

266

266

267

267

C.TRENDLUX-TOP 5xLED 267

C.SIGNALUX T5 35/49W 

C.SIGNALUX 270-271

270-271

C.SIGNALUX LED 270-271

270 270

268



WALL MOUNTING INFO LIGHTING  
 MICROINFO

265www.sec.sk

• MICROINFO type series lighting fixtures are designed as single sided  

small lighting information and advertisment panels for general use in  

offices, hotels, supermarkets, warehouses, hospitals, airports, public 

premises etc.  

• Design:  

• sheet steel base finished in RAL9003 white polyester powder coat 

• diffuser: acrylic opal white (must be ordered separately including the required 

layout of legend)   
 

• Svietidlá typovej rady MICROINFO sú určené pre malé svetelné  

informačné/ reklamné návestia pre všeobecné použitie v nemocniciach, 

obchodných priestoroch, úradoch, hoteloch, letiskách a iných priestoroch.  

Veľkou výhodou svietidiel MICROINFO sú ich malé rozmery  

a tým aj nenápadný vzhľad v interiéri.  

• konštrukcia:  

• teleso svietidla - povrchovo upravený oceľový plech v RAL9003 

• svetelno-činný kryt - opálové PMMA s piktogramom  

(musí byť objednané ako samostatná položka so špecifikáciou  

piktogramu v objednávke)

I IP20 230V LED

  ACCESSORIES / OPTIONS   PRÍPLATKY 

• The cover with customised legend must be ordered as a separate item 
Please specify the colours and the lagend layout in your order or send the 
graphic file including the legend in digital format 

 

• kryt svietidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa musí  
byť objednaný samostatne 
Do objednávky zahrňte farebnú špecifikáciu piktogramu, príp. pošlite 
grafický súbor s podkladmi spolu s objednávkou 

Order Code WeightType Power Supply 

81-B-100-999-00 0,3 kgMICROINFO LED 230V AC LED 6000K

On request 0,2 kgThe diffuser with a customised legend. Please include required legend design in your order

na požiadanie 0,2 kgKryt svietidla s piktogramom podľa vašej špecifikacie odberateľa. Grafiku na piktogram pošlite spolu s objednávkou

Light Source / žiarivka
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MICROINFO



• RADIUS LED fixtures are suitable for illuminated “INFO” applications for general 
use in all office buildings, hotels, warehouses, cinemas, assembly areas, airports, 
public premises etc.  

• Body: impact resistant polycarbonate PC 
 

• Svietidlá typovej rady RADIUS sú vhodné i pre osvetlené info návestia určené  
pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, administratívnych budovách, hoteloch, 
garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.  

• teleso svietidla: polykarbonát PC

  ACCESSORIES / OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Customised legend must be ordered as a separate item. It is self-adhesive 
foil. Please specify the text and colours (text / background)  or send the 

graphic file including the legend data 

 
• Samolepiaci piktogram musí byť v objednávke špecifikovaný samostatne. 

Špecifikujte text a farbu pozadia a textu samotného alebo pošlite digitálny 

formát požadovaného symbolu

• EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS 
 

• PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV

WALL MOUNTING SINGLE SIDED 

 RADIUS INFO
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VÝSKYT CO

NEVSTUPOVAŤ

VYPNI MOTOR

OPUSTI PRIESTOR

RADIUS

RADIUS E27/ ready for LED Bulb 340 x 115 mm 230V AC/DC E27 / ready for LED Electronic Ballast / EVG 45-B-10 0,8 kg

RADIUS 5xLED/6000K 340 x 115 mm 230V AC/DC 5x3W LED/6000K Electronic Ballast / EVG 45-B-14 1,0 kg

Type / Typ A x B x  C mm Power: Light Source Ballast Type / Typ predradníka Order Code Weight

I IP65 E27 LED

340 115



Wall or Ceiling mounting LED INFO Lighting Fixture 
 C.TRENDLUX INFO
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• LED INFO lighting fixture for wall or ceiling mounting for general use in offices, 

hotels, warehouses, assembly areas, airports, public premises etc.  

• C.TRENDLUX designed for wall mounting  

• C.TRENDLUX-TOP designed for ceiling mounting. It is double sided fixture,  

2 legends are needed to be specified in your order 

• Design: PC impact resistant body 

 
• Svietidlá typovej rady C.TRENDLUX sú určené aj pre svetelné informačné  

návestia pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, hoteloch, 

garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.  
• C.TRENDLUX je jednostranná svietidlo pre nástennú montáž 

• C.TRENDLUX-TOP je obojstranné svietidlo pre stropnú montáž (2ks piktogramov 

musia byť špecifikované vo vašej objednávke) 
• konštrukcia: teleso z nerozbitného PC

  ACCESSORIES / OPTIONS   PRÍPLATKY 

• Customised legend must be ordered as a separate item. Please specify 

the text and the colours (text / background)  or send the graphic file  
including the required legend data 

• for C.TRENDLUX-TOP : 2pcs/fixture are needed to be defined in your 
order (double-sided fixture) 

 

• Piktogram musí byť v objednávke špecifikovaný samostatne. Špecifikujte 
text a farbu pozadia a textu samotného alebo pošlite digitálny formát 
požadovaného symbolu 

• Pre svietidlo C.TRENDLUX-TOP je nutné špecifikovať 2ks piktogramov  
(obojstranné svietidlo)

C.TRENDLUX
WeightType Power Supply Dimmensions  

1,5 kgC.TRENDLUX 3xLED 230V AC 360 x 170 x 78 mm 277-B-22-01-003xLED / 6000K

1,9 kgC.TRENDLUX-TOP 5xLED 230V AC 360 x 170 x 228 mm 277-B-48-01-005xLED / 6000K

Light Source Order Code

I IP65 230V

LED

• EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS   

• PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV

DO NOT 

ENTER!

VÝSKYT  

CO

STOP  

MOTOR

OPUSTITE 

PRIESTOR

360

78
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360 170
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C.TRENDLUX-TOP (double-sided)

C.TRENDLUX



• The INFO type series is designed as a wall moutning lighting  
information or lightbox displays for general use in office buildings,  
hotels, warehouses, cinemas, assembly areas, airports, public premises etc.  

• Body: extruded alluminium profile  
• Diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram  

(its type must be specified in the order) 
 

• Svietidlá typovej rady INFO sú určené pre nástenné svetelné 
jednostranné informačné/reklamné návestia pre všeobecné použitie  
v úradoch, kinách, administratívnych budovách, hoteloch, garážach, 
letiskách, vlakových nástupištiach a pod.  

• teleso svietidla - hliníkový profil 
• svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa 

(typ pikto musí byť špecifikovaný v objednávke)

  ACCESSORIES / OPTIONS   PRÍPLATKY 

• The cover with customised legend must be ordered as a separate item 
Please specify the colours and the lagend layout in your order or send the 
graphic file including the legend data 

 

• kryt svietidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa  
• musí byť objednaný samostatne 
• do objednávky zahrňte farebnú špecifikáciu piktogramu, príp. pošlite 

grafický súbor s podkladmi spolu s objednávkou 

• EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS 
 

• PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV

WALL MOUNTING SINGLE SIDED 

 INFO
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I IP20 230V

LED

DO NOT 

ENTER!

VÝSKYT  

CO

STOP  

MOTOR

VÝSKYT CO! 

NEVJÍŽDĚT DO GARÁŽÍ

OPUSTITE 

PRIESTOR

WeightType Power Supply Dimmensions  

1,5 kgINFO-350 LED 230V AC 350 x 210 x 95 mm 26-B-100-999-00LED / 6000K 

3,0 kgINFO-650 LED 230V AC 650 x 240 x 95 mm LED / 6000K 

Light Source Order Code

INFO

26-B-101-999-00



CEILING / SUSPENDED MOUNTING DOUBLE SIDED 

 TOP-INFO
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• The TOP-INFO type serie is designed as lighting information or  
advertisment panels for general use in offices, hotels, warehouses,  

assembly areas, airports, public premises etc.  

The lighitng fixtures are available in two versions:  standard is bracket  

• 122mm long bracket ceiling mount  (TOPINFO) 

• 2pcs of suspension hooks (TOPINFO-H) 

• Body: extruded alluminium profile  

• Diffuser: opal white acrylic diffuser with customised pictogram  

(must be ordered separately: 2pcs/fixture) 
 

• Svietidlá typovej rady TOP-INFO sú určené pre svetelné obojstranné  
informačné návestia pre všeobecné použitie v úradoch, kinách, hoteloch, 

garážach, letiskách, vlakových nástupištiach a pod.  

• Svietidlo TOP-INFO je určené pre montáž na strop pomocou: 

• závesnej konzoly dĺžky 112mm (TOPINFO)  

• 2ks závesné oká na lankový/retiazkový záves (TOPINFO-H), čo je  

výhodné najmä v prípade veľkej svetlej výšky interiéru a potreby  

umiestnenia svietidla na dlhšom závese.  

• Teleso svietidla - hliníkový profil 

• Svetelno-činný kryt -PMMA s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa 
(musí býť objednané ako samostatná položka - 2ks/svietidlo)

  ACCESSORIES / OPTIONS   PRÍPLATKY 

• DIFFUSER with customised legend must be ordered as a separate item 
Please specify the colours and the lagend layout in your order or send the 
graphic file including the legend data 
It is double-sided fixture, 2pcs of the diffusers/fixture are needed 

 

• kryt svietidla s piktogramom podľa špecifikácie odberateľa  
• musí byť objednaný samostatne 
• do objednávky zahrňte farebnú špecifikáciu piktogramu, príp. pošlite 

grafický súbor s podkladmi spolu s objednávkou 
Je to obojstranné svietidlo, takže je potrebné objednať 2ks krytov/svietidlo

TOPNFO with Suspended Bracket / na závesnej konzole
Weight

TOPINFO-H (HOOKS FOR SUSPENSION)

TOPINFO

Type Power Supply Dimmensions  

2,0 kgTOPINFO-350 LED 230V AC 350 x 210 x 95 mm 26-B-102-999-00LED / 6000K

3,5 kgTOPINFO-650 LED 230V AC 650 x 240 x 95 mm 26-B-103-999-00LED / 6000K

Light Source Order Code

TOPNFO-H with Suspension Hooks / so závesnými okami
WeightType Power Supply Dimmensions  

1,6 kgTOPINFO-H-350 LED 230V AC 350 x 210 x 95 mm 26-B-104-999-00LED / 6000K

3,2 kgTOPINFO-H-650 LED 230V AC 650 x 240 x 95 mm 26-B-105-999-00LED / 6000K

Light Source Order Code

I IP20 230V

LED

W

L 95



• SIGNALUX informational ligting fixure is designed for parking garages or any 

similar area where some illuminated information is needed to be displayed.  

• C.SIGNALUX-W is single sided for wall mounting  

• the diffuser with legend must be ordered as separate item. Legend type must 

be specified in your order 

• C.SIGNALUX is double sided for ceiling mounting 

• 2pcs of diffusers with legend must be ordered as separate item. Legend type 

must be specified in your order 
 

• svietidlá typovej rady SIGNALUX sú určené pre svetelné informačné návestia, 

napr. v parkovacích garážach, podchodoch a pod.  

• SIGNALUX-W je jednostranná verzia pre nástennú montáž (v objednávke je 

potrebné vyšpecifikovať a objednať plexi s piktogramom - objednáva sa ako 

samostatná položka) 

• SIGNALUX je obojstranná verzia pre stropnú montáž (v objednávke je potrebné 

vyšpecifikovať a objednať plexi s piktogramami na obe strany svietidla - objednáva 

sa ako samostatná položka) 

CEILING / WALL MOUNTING  
 SIGNALUX
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I IP40

LED T5/ 
80W

  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Body: anodised aluminum profile 
• Diffuser: acrylic   
 

• teleso svietidla: eloxovaný hliníkový profil 
• svetelno-činný kryt: PMMA

5,0 kg

Weight

C.SIGNALUX T5/230V 1550 x 139 mm 17-B-69-02-00

Type 

Ceiling mounting doublesided / stropné obojstranné

Mounting Dimmensions AxB

T5 Fluorescent Tube, EVG

5,5 kgC.SIGNALUX-W T5/230V 1550 x 130 mm 17-B-70-02-00Wall mounting singlesided / nástenné jednostranné T5 Fluorescent Tube, EVG

5,0 kgC.SIGNALUX LED/230V 1550 x 139 mm 17-B-61-999-00Ceiling mounting doublesided / stropné obojstranné LED / 6000K

5,5 kgC.SIGNALUX-W LED/230V 1550 x 130 mm 17-B-62-999-00Wall mounting singlesided / nástenné jednostranné LED / 6000K

Light Source , Ballast Order Code

C.SIGNALUX 

B

95A

VYPNI MOTOR !

ZÁKAZ VJAZDU !

  ACCESSORIES / OPTIONS   PRÍPLATKY 

• 1 or 2pcs of plexi diffuser with 

customised legend 
(required legend design must 
be specified in the order) 

• Suspension hook  
• order code: M-MAT0117 

(2pcs/fixture are needed) 
 

• 1ks alebo 2ks plexi s  
piktogramom podľa špecifikácie 
odberateľa  
(text pre nápis musí byť 
uvedený v objednávke)  

• závesné oko pre montáž na 
lankový/retiazkový záves 

• obj.kód: M-MAT0117 
(potrebné 2ks/svietidlo)

• EXAMPLES OF CUSTOMISED LEGENDS 
 

• PRÍKLADY ZÁKAZNÍCKYCH PIKTOGRAMOV



 
 

Suspended mounting: euipped with optional hooks 
  C.SIGNALUX  
 

double sided version 
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Design and specifications are subject to change without prior notice. 
Výrobca má právo zmeny dizajnu a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
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