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  STANDARD FEATURES   ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Exquisite trimless recessed mounting lighting fixture for smooth and  
comfortable direct iIlumination with the possibility to mount into line (“inline”) 

• AL profile for recessed mounting must be ordered as separate item 
• Suitable for all representative areas, especially for offices, hotels, shops, 

exhibitions, banks or even modern residential areas 
• Modern high quality materials: 

• body made of pure aluminum profile available in following surface treatments: 
• anodised AL 
• white matt RAL9003 
• black matt RAL9005 

• extruded opal “milky” polycarbonate diffuser  
 

• elegantné štíhle svietidlo určené pre zapustenie do stropu (bezrámikové) 
s kombináciou príjemného a komfortného priameho osvetlenia s možnosťou 
montáže do línie  

• AL profil pre zapustenú montáž sa objednáva samostatne) 
• vhodné pre použitie pre moderné reprezentačné interiéry, hotely, výstaviská, 

banky, obchodné priestory, alebo aj pre moderné obytné priestory  
• vysokokvalitné materiály: 

• teleso: extrúdovaný AL profil dostupný vo farbách: 
• eloxovaný AL 
• matná biela RAL9003 
• čierna RAL9005 

• difúzor: extrúdovaný opálový “mliečny” polykarbonátový profil 

• Ready for DALI Dimming 
• MidPower LEDs 180lm/W made by either SAMSUNG or OSRAM 
• Equipped with inner “inline” installation wiring   
• “Inline” mounting fixation joint 
 

• MidPower LED 180lm/W typu SAMSUNG alebo OSRAM  
• pripravené pre stmievanie DALI  
• priebežná vnútorná kabeláž pre montáž do línie 
• spojka pre aretáciu svietidiel pri montáži do línie

RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 
 WEGA-MODULE2-AA
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I IP20 230V LED DALICRI 
min 80

851mm 
 

1130mm 
 

572mm 
 

13W

18W

8W

Recessed mounting hole size  
Lenght x Width = A x 68mm 
A= B-((C-1)*6mm)       
B= sum of total lenght of all modules in a line 
C= number of all modules in a line 
Required height of false ceiling is min120mm 

 
Rozmer montážneho otvoru (DxŠ)= A x 68mm 
A= B-((C-1)*6mm)       
B= celkový súčet dĺžok všetkých modulov v línii 
C= počet všetkých modulov v línii 
Min.požadovaná svetlá výška nad sádrokartónovým stropom je min.120mm 

1409mm 
 

23W



Recessed mounting AL profile 
Fixation by screws 
 

Fixácia stropného AL profilu  
pre zapustenú montáž 

Recessed mounting AL profile 
Fixation by screws 
 

Fixácia stropného AL profilu pre  
zapustenú montáž 

...to lute the screws and AL profile edge 
around the recesed mounting hole 
 

Zatmelenie skrutiek a hrany AL profilu 
okolo montážneho otvoru

...to smooth the surface  
 

Vybrúsenie povrchu po tmelení 

Final Painting 
 

Vymaľovanie 

DIFFUSER 
 

DIFÚZOR 

LED  
FIXTURE 

 
LED 

SVIETIDLO

Recessed Mounting AL  
Profile Fixation Screws  

(not included) 
 

Skrutky pre fixáciu AL  
profilu v strope 

(nie sú súčasťou dodávky)

Recessed Ceiling 
Mounting AL Profile 

 

AL profil pre  
zapustenú montáž

Final  
Surface 

Finish

Recessed 
Mounting  
AL Profile 
Fixation

Recessed 
Mounting  
AL Profile 

Insert

1.

2.

3.
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RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 
 WEGA-MODULE2-AA



RECESSED MOUNTING LED FIXTURE 
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WEGA-MODULE2-AA Recessed Mounting AL Profile
Type / Typ Order Code Weight

320-B-000-09-36 0,5 kg

320-B-000-10-36 0,8 kg

320-B-000-11-36 1,1 kg

320-B-000-12-36 1,4 kg

All LED parameters are describing the light source lm output. For the lighting calculation please use LDT file available on www.sec.sk 
LED parametre sú platné pre LED svetelné zdroje samotné. Pre svetelno-technický výpočet použite LDT súbor na www.sec.sk

RECESSED MOUNTING  
AL PROFILE 

(MUST BE ORDERED  
AS SEPARATE ITEM) 

 

AL profile pre  
zapustenú montáž  

(musí byť objednaný  
ako samostatná  

položka)

LED FIXTURE ITSELF  
INCLUDING ALL: DIFFUSER  

AND 2PCS OF AL END-CAPS 
 

LED svietidlo samotné 
Komplet obsahuje aj difúzor  

a 2ks AL čelíčka

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 13W

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 8W

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 18W

AL RECESSED PROFILE FOR WEGA-MODULE-2-AA 23W

WEGA-MODULE2-AA
Type / Typ Colour / Farba A x B x  C mm LED Parameters CRI: Order Code Weight

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W 572x50x50 mm LED 3000K / 1120lm typ 82 320-B-003-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W 572x50x50 mm LED 3000K / 1120lm typ 82 320-B-003-01-02 1,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 572x50x50 mm LED 3000K / 1120lm typ 82 320-B-003-01-01 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W 572x50x50 mm LED 4000K / 1120lm typ 82 320-B-004-01-01 1,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 572x50x50 mm LED 4000K / 1120lm typ 82 320-B-004-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 8W Black / čierna RAL9005 572x50x50 mm LED 4000K / 1120lm typ 82 320-B-004-01-02 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W 851x50x50 mm LED 3000K / 1680lm typ 82 320-B-053-01-00 1,6 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W 851x50x50 mm LED 3000K / 1680lm typ 82 320-B-053-01-02 1,2 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 851x50x50 mm LED 3000K / 1680lm typ 82 320-B-053-01-01 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W 851x50x50 mm LED 4000K / 1680lm typ 82 320-B-054-01-01 1,2 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 851x50x50 mm LED 4000K / 1680lm typ 82 320-B-054-01-00 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 13W Black / čierna RAL9005 851x50x50 mm LED 4000K / 1680lm typ 82 320-B-054-01-02 1,2 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W 1130x50x50 mm LED 3000K / 2400lm typ 82 320-B-103-01-00 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W 1130x50x50 mm LED 3000K / 2400lm typ 82 320-B-103-01-02 2,0 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1130x50x50 mm LED 3000K / 2400lm typ 82 320-B-103-01-01 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W 1130x50x50 mm LED 4000K / 2400lm typ 82 320-B-104-01-01 2,0 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1130x50x50 mm LED 4000K / 2400lm typ 82 320-B-104-01-00 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 18W Black / čierna RAL9005 1130x50x50 mm LED 4000K / 2400lm typ 82 320-B-104-01-02 2,0 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W 1409x50x50 mm LED 3000K / 3000lm typ 82 320-B-153-01-00 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W

Anodised AL / Eloxovaný AL

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W 1409x50x50 mm LED 3000K / 3000lm typ 82 320-B-153-01-02 2,4 kgBlack / čierna RAL9005

White  / biela RAL9003 1409x50x50 mm LED 3000K / 3000lm typ 82 320-B-153-01-01 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W 1409x50x50 mm LED 4000K / 3000lm typ 82 320-B-154-01-01 2,4 kgWhite  / biela RAL9003

Anodised AL / Eloxovaný AL 1409x50x50 mm LED 4000K / 3000lm typ 82 320-B-154-01-00 2,4 kg

WEGA-MODULE2-AA-DIM-DALI 23W Black / čierna RAL9005 1409x50x50 mm LED 4000K / 3000lm typ 82 320-B-154-01-02 2,4 kg


